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1. Vorbemerkung

Die Firma Joachim Doerks Immobilien, Hittfelder Kirchweg 21 (Haus A),
21220 Seevetal-Maschen, betreut fiir den Eigentimer Herrn Joachim Doerks
mehrere zusammenhangende Grundstucke entlang der StraBen Am Bahnhof
und An der Bahn in 21739 Dollern. Diese Grundstlicke befinden sich gemahB
des derzeit glltigen Bebauungsplanes Nr. 12 ,,An der Bahn“ der Gemeinde

Dollern in einem als Gewerbegebiet ausgewiesenen Bereich.

Von Seiten des Eigentiimers wird angestrebt, dass diese Grundstlicke im
Rahmen eines B-Plan-Anderungsverfahren als Mischgebiet (siidlicher Bereich
mit vorhandenen Bestandsgebauden) bzw. als allgemeines Wohngebiet
(unbebauter nordlicher Bereich) ausgewiesen werden sollen. Dieser Wunsch
ist dadurch begriindet, dass der Betrieb des einzig dort ansassigen Unter-
nehmens zu Beginn des Jahres 2012 eingestellt wurde, die ubrigen Flachen
seit langerer Zeit brach liegen und eine Ansiedlung neuer Gewerbebetriebe
unwahrscheinlich ist.

In einem fruheren Gutachten (Schallimmissionsgutachten Nr. 7391 vom
19.10.2012) wurde festgestellt, dass sich einige Teile der betreffenden
Grundstiicke aufgrund der Schallimmissionen durch den Bahnverkehr auf der
angrenzenden Bahnstrecke (Strecke 1720; zwei-gleisige Strecke zwischen
Stade und Hamburg-Harburg) in einem Bereich befinden, der in Bezug auf
die zur Nachtzeit zu erwartenden Schallimmissionen als gesundheitsgefahr-
dend einzustufen ist und daher in dem Bereich auf die Erstellung von

Wohnnutzungen verzichtet werden sollte. Eine weiterfuhrende Planung zur
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Realisierung einer Wohnbebauung auf den Grundsticken wurde daher

zunachst nicht weiter verfolgt.

Da sich die Grundsituation mit den ungenutzten Bestandsgebauden und den
brachliegenden ubrigen Flachen zwischenzeitlich nicht verandert hat, soll
nun doch eine Anderung des B-Plans angestrebt werden. AuBerdem kommt
hinzu, dass sich die Berechnungsvorschrift zur Ermittlung der durch den
Schienenverkehr hervorgerufenen Schallimmissionen zum Ende des Jahres
2014 grundlegend geandert hat. Daher soll nun im Auftrag der Firma Joachim
Doerks Immobilien zunachst eine Neuberechnung der zu erwartenden
Schallimmissionen erfolgen, zum einen fiir den sudlichen Bereich mit den
vorhandenen Bestandsgebauden, der als Mischgebiet ausgewiesen werden
soll, und zum anderen fiir den derzeit unbebauten nordlichen Bereich, der

als allgemeines Wohngebiet ausgewiesen werden soll.

Da trotz der geanderten Berechnungsvorschriften bzgl. des Schienenverkehrs
aus fachlicher Sicht weiterhin davon auszugehen ist, dass sich Teile der
betreffenden Grundstiicke in einem Bereich befinden werden, der in Bezug
auf die zur Nachtzeit zu erwartenden Schallimmissionen als gesundheitsge-
fahrdend einzustufen ist, soll in einem zweiten Schritt gepriift werden, ob
dieser Umstand durch eine entsprechend dimensionierte Larmschutzwand
entlang der Bahnstrecke geandert werden kann und welche weiteren
Festsetzungen hinsichtlich des Schallschutzes (z.B. Grundrissklauseln) in
einem B-Plan ggf. erforderlich sind, um fir die vorgesehenen Nutzungen
einen ausreichenden Schallschutz gegeniiber dem AuBenlarm zu gewahrleis-
ten.
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Die Ergebnisse sollen den Auftraggeber bei der Entscheidung, ob das

Vorhaben weiter verfolgt wird, unterstutzen.

Sofern das Vorhaben weiter verfolgt werden soll, ergeben sich aus den
ermittelten Schallimmissionen zudem die mafgeblichen AuBenlarmpegel und
somit die Zuordnung zu den Larmpegelbereichen gemall der DIN 4109
»o5challschutz im Hochbau“, Ausgabe November 1989, aus denen sich
wiederum baurechtlich zu erfullende Anforderungen hinsichtlich der
Luftschalldammung von AuBenbauteilen der zukilinftigen Bebauung ableiten

lasen.

2. Situationsbeschreibung

Die betroffenen Grundstiicke, deren Ausweisung von Gewerbegebiet (GE) in
Mischgebiet (MI) bzw. in allgemeines Wohngebiet (WA) geandert werden soll,
sind auf dem uns von Seiten des Auftraggebers als Kopie zur Verfligung
gestellten Auszug aus der Liegenschaftskarte, die diesem Gutachten als
Anlage 1 beigefugt ist, farbig markiert bzw. in dem als Anlage 2 beigefugten
Auszug aus dem derzeit gultigen Bebauungsplan Nr. 12 ,,An der Bahn“ der
Gemeinde Dollern an der Kennzeichnung GE fiir Gewerbegebiet erkennbar.

Fiir die angestrebte B-Plan-Anderung wurde im Auftrag der Firma Joachim
Doerks Immobilien von der ELBBERG Stadtplanung Kruse und Rathje Partner-
schaft mbB, Architekt und Stadtplaner, StraBenbahnring 13, 20251 Hamburg,

bereits ein Entwurf fur die Planzeichnung erstellt, der uns zur Verfligung
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gestellt wurde. Der relevante Ausschnitt aus der Planzeichnung, aus dem die
die jeweils angestrebte Gebietsausweisung und insbesondere die derzeit
angestrebten Baugrenzen hervorgehen, ist im Anhang dieses Gutachtens als
Anlage 3 beigefiigt.

Nord-ostlich der Grundstiicke, lediglich durch die StraBe Am Bahnhof bzw.
deren Verlangerung An der Bahn getrennt, verlauft die Bahnstrecke 1720 in
Richtung Nord-Westen (nach Stade) bzw. in Richtung Sid-Osten (nach
Hamburg-Harburg). AuBerdem befinden sich nord-ostlich der Grundstiicke
zwischen der StraBe Am Bahnhof bzw. deren Verlangerung An der Bahn und
der Bahnstrecke bzw. dem Grundstiick der Deutschen Bahn AG insgesamt
50 offentliche Park & Ride Stellplatze.

Sudlich wird der Bereich durch die Altlander StraBe (LandesstraBe L 125)
begrenzt, die an einem beschrankten Bahniibergang iiber die Bahnstrecke
1720 gefuhrt wird.

Westlich an die betroffenen Grundstiicke schlieBen die als Mischgebiet (M)
bzw. als allgemeines Wohngebiet (WA) ausgewiesenen Bereiche des B-Plan
Nr. 12 ,,An der Bahn“ an. Diese Bereiche liegen aufgrund des in westlicher
Richtung ansteigenden Geestrickens bereits deutlich hoher (Gelandeniveau).
Nordlich schlieBt ein Landschaftsschutzgebiet an. Zudem verlauft ostlich in
groBerer Entfernung (d > 600 m) die Autobahn A 26.

Der Eigentumer der Grundstucke plant die derzeit vorhandenen Gebaude auf
den im Auszug aus der Liegenschaftskarte gelb markierten Grundstlicken
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(sieche Anlage 1), die zukiinftig als MI-Gebiet ausgewiesen werden sollen
(siche Anlage 3), zum Teil zu erhalten. In diesen Gebauden sollen nach
umfangreichen Umbau-/SanierungsmaBnahmen Mietwohnungen (1-Raum

Wohnungen) entstehen.

Fir den nordlichen Bereich, der als WA-Gebiet ausgewiesen werden soll, ist
derzeit nur eine Festlegung der auBeren Baugrenze vorgesehen (siehe
Anlage 3). Die genaue Lage der zukunftigen Bebauung innerhalb dieser
Baugrenze sowie eine mogliche Aufteilung der Grundstucke wurde bewusst
offen gelassen, um verschiedene Varianten moglich zu machen. Grundsatz-
lich soll jedoch eine Bebauung mit 2 Vollgeschossen und ggf. einem zusatzli-
chen Staffelgeschoss moglich sein.

Fir die gegebenenfalls erforderliche aktive LarmschutzmaBnahme in Form
einer Larmschutzwand besteht nach den uns zur Verfugung stehenden
Informationen die Moglichkeit, diese entlang der Grundstiicke der Deutschen
Bahn AG auszufiihren, allerdings nicht auf den Grundstucken der Deutschen
Bahn AG, sondern auf den unmittelbar daran angrenzenden (offentlichen)
Grundstlicken der Gemeinden Dollern bzw. Agathenburg.

Bei der Umsetzung einer entsprechenden Larmschutzwand ware dann ggf.

eine (geringfligige) Verschiebung der vorhandenen Park & Ride Stellplatze in
sud-westlicher Richtung erforderlich.
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3. Beurteilungsgrundlagen

Orientierungswerte fur die stadtebauliche Planung sind im Beiblatt 1 der
DIN 18005, Teil 1, ,Schallschutz im Stadtebau“, Ausgabe Mai 1987, aufge-
fuhrt. Fur die hier bezuglich der fur die betreffenden Grundstiicke ange-
strebten Gebietsausweisungen Mischgebiet (MI) bzw. allgemeines Wohnge-
biet (WA) sind dort die folgenden Orientierungswerte genannt:

Ml'GGb]Gt: Lr,Tag = 60 dB(A)
Lrnache = 50 dB(A)/45 dB(A)

WA'GGb]Gt: Lr,Tag = 55 dB(A)
Lrnache = 45 dB(A)/40 dB(A)

Bei zwei angegebenen Orientierungswerten (betrifft hier die Nachtzeit) soll
der niedrigere fur Industrie-, Gewerbe- und Freizeitlarm sowie fur Gerausche
aus vergleichbaren offentlichen Betrieben gelten. Der hohere ist dement-
sprechend fiir Verkehrsgerausche anzuwenden.

Die Beurteilungspegel der Gerausche verschiedener Arten von Schallquellen
(Verkehr, Industrie und Gewerbe, Freizeitlarm) sollen jeweils flir sich allein

mit den Orientierungswerten verglichen und nicht addiert werden.

Fir die Beurteilung ist tags der Zeitraum von 06.00 bis 22.00 Uhr und nachts
der Zeitraum von 22.00 bis 06.00 Uhr zugrunde zu legen.
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Im Beiblatt 1 zu DIN 18005, Teil 1 heiBt es unter anderem: ,,In vorbelasteten
Bereichen, insbesondere bei vorhandener Bebauung, bestehenden Verkehrs-
wegen und in Gemengelagen lassen sich die Orientierungswerte oft nicht
einhalten. Wo im Rahmen der Abwdgung mit plausibler Begriindung von den
Orientierungswerten abgewichen werden soll, weil andere Belange (iberwie-
gen, sollte moglichst ein Ausgleich durch andere geeignete Mafinahmen
(z.B. geeignete Gebdudeanordnung und Grundrissgestaltung, bauliche
Schallschutzmafinahmen - insbesondere fiir Schlafrdume) vorgesehen und

planungsrechtlich abgesichert werden®.

Uber das MaB der moglichen Uberschreitung der Orientierungswerte gibt es
keine rechtlich bindenden Vorgaben, so dass die flur die Aufstellung des
B-Planes zustandige Behorde Uber einen Abwagungsspielraum verfligt. Haufig
werden hierzu bei der Aufstellung neuer B-Plane zwar die Grenzwerte der
16. BImSchV (Sechzehnte Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes) als Obergrenze des Abwagungsspielraums
zugrunde gelegt, aber insbesondere bei bestehenden Verkehrswegen kann
selbst dies nicht immer gewahrleistet werden und sollte u.E. daher nicht als
Grenzwert betrachtet werden. Nachfolgend sind dennoch die fir die
betreffenden Grundstiicke angestrebten Gebietsausweisungen Mischgebiet
(MI) bzw. allgemeines Wohngebiet (WA) geltenden Grenzwerte gemal der
16. BImSchV aufgefiihrt:

MI-Gebiet: L rag =64 dB(A)
I—r,Nacht =54 dB(A)
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WA'GGb]Gt: Lr,Tag = 59 dB(A)
I—r,Nacht =49 dB(A)

Erganzend weisen wir darauf hin, dass nach Urteilen des Bundesverwaltungs-
gerichtes (siehe z.B.: BVerwG, Urteil vom 23.02.2005, Az. BverwG 4 A 5.04)
in Wohngebieten bzw. in zum Wohnen vorgesehenen Bereichen ein aus Sicht
des Grundrechtsschutzes kritischer Bereich (,,gesundheitsgefahrdender
Bereich®) oberhalb eines Beurteilungspegels von 70 dB(A) zur Tageszeit bzw.
von 60 dB(A) zur Nachtzeit beginnt.

Zudem sollte auf Grundlage von Empfehlungen des Umweltbundesamtes fur
AuBenwohnbereiche zur Tageszeit ein Beurteilungspegel von 65 dB(A) nicht

uberschritten werden.

Das primare Ziel sollte hier aus fachlicher Sicht daher sein, mit Hilfe einer
geeigneten Larmschutzwand entlang der Bahnstrecke zu erreichen, dass
keine der vorgesehenen Wohnnutzungen einem Bereich zuzuordnen ist, der

als gesundheitsgefahrdend zu betrachten ist.
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4. Berechnungsgrundlagen
4.1 Allgemeines

Die Schallausbreitungsberechnungen wurden mit Hilfe der Software IMMI der
Firma Wolfel Engineering GmbH + Co. KG, 97204 Hochberg, in der Version
2016 vom 13.10.2016 durchgefiihrt. Die Berechnungen fir die Verkehrsgerau-
sche erfolgten gemaB der DIN 18005 nach den Algorithmen der RLS-90
(StraBenverkehr, Park & Ride Stellplatze) bzw. der Schall 03 in der seit dem
01.01.2015 geltenden Fassung (Schienenverkehr).

Fir die Schallausbreitungsberechnungen wurde der betroffene Bereich
inklusive der Gelandetopographie, den relevanten Gebauden (verbleibende
Bestandsgebaude und geplante Gebaude) auf den zu betrachtenden Grund-
stiicken sowie den Gebauden in der Umgebung digitalisiert.

Hierfiir wurden folgende Grundlagen genutzt:

uber das Geoportal der Metropolregion Hamburg zugangliches Karten-
material (http://geoportal.metropolregion.hamburg.de)

ein uns von Seiten des Auftraggebers zur Verfligung gestellter Lageplan
vom Landesamt fiir Geoinformation und Landesvermessung Niedersach-
sen

der Entwurf fiir die Planzeichnung der angestrebte B-Plan Anderung
(erhalten per E-Mail am 14.06.2017 von der ELBBERG Stadtplanung
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Kruse und Rathje Partnerschaft mbB, Architekt und Stadtplaner, Stra-
Renbahnring 13, 20251 Hamburg)

Grundrisse/Ansichten/Schnitte des Buros Thomas Immich Architektur &
Engineering fur den Umbau des Produktionsgebaudes (Bestand) zu
Wohnzwecken

ein uns zur Verfugung stehender Plan (Flacheninformation, Planinhalt
Strecke 1720) der Deutschen Bahn AG (DB Immobilien)

im Rahmen einer Inaugenscheinnahme vor Ort gesammelte Daten

Eine Ubersicht iiber die ortliche Situation inkl. der geplanten Bebauung kann
dem Gesamt-Lageplan des Berechnungsmodells bzw. dem relevanten
Ausschnitt des Untersuchungsgebietes im Anhang (Anlage 4.1 bis 4.2)

entnommen werden.

Die Berechnungen fiur die Immissionsraster erfolgten in Bezug auf das
Produktionsgebaude, das zu Wohnzwecken umgebaut werden soll, in Hohen
von h = 3,46 m fir das Erdgeschoss, von h = 6,8 m fur das Obergeschoss und
von h = 10,11 m fir das Dachgeschoss.

In Bezug auf das geplante WA-Gebiet wurde beriicksichtigt, dass hier eine
Bebauung mit 2 Vollgeschossen und ggf. einem zusatzlichen Staffelgeschoss
moglich sein soll. Die Berechnungen fur die Immissionsraster erfolgten daher
in Hohen von h = 2,4 m fur das Erdgeschoss, von h = 5,2 m fur das Oberge-
schoss und von H = 8,0 m fir ein mogliches Staffelgeschoss. Das fur die
Berechnungen gewahlte Raster betragt 2,0 m x 2,0 m.
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Erganzend wurden fur die spatere Dimensionierung der Larmschutzwand
Immissionspunkte jeweils am nordlichen und am sudlichen Ende der zur
Bahnstrecke gerichteten Baugrenzen des MI-Gebietes und des WA-Gebietes
digitalisiert, da dies die Bereiche sind, in denen insbesondere aufgrund des
mafgeblichen Schienenverkehrs die hochsten Schallimmissionen zu erwarten
sind. Die Hohen der Immissionspunkte entsprechen den bereits 0.g. genann-

ten Hohen fiir die Immissionsraster.

Hinweis: Sofern durch eine entsprechend dimensionierte Larmschutzwand
erreicht wird, dass die Beurteilungspegel an diesen Immissionspunkten nicht
mehr dem aus Sicht des Grundrechtsschutzes kritischen Bereich (,,gesund-
heitsgefahrdender Bereich®) zuzuordnen sind, dann sind auch alle anderen
Bereiche des geplanten WA-Gebietes bzw. des geplanten MI-Gebietes
aufgrund des groBeren Abstandes zur maBgeblichen Schallquelle (Bahnstre-
cke) nicht mehr dem ,,gesundheitsgefahrdenden Bereich* zuzuordnen.
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4.2 Verkehr
4.2.1 Strafienverkehr

Die bei den Berechnungen als Schallquellen beriicksichtigten StraBen
(Altlander StraBe und Autobahn A 26) wurden als StraBenelemente nach RLS-
90 digitalisiert.

Angaben zur Verkehrsstarke auf der Altlander StraBe (LandesstraBe L 125)
wurden uns von der Niedersachsischen Landesbehorde fur StraBenbau und
Verkehr, Geschaftsbereich Stade, mitgeteilt. Informationen Uber die
Verkehrsstarke Autobahnen werden von der Bundesanstalt fur StraBenwesen
(BASt) veroffentlicht.

Da sich die zur Verfugung stehenden Verkehrszahlen auf die Verkehrssituati-
on im Jahr 2015 beziehen, wurden diese Zahlen zur Beriicksichtigung eines
zukunftig zu erwartenden hoheren Verkehrsaufkommens mit einem Zuschlag
versehen.

Fir die Altlander StraBe (LandesstraBe L 125) wurde ein Zuschlag von 5 %
beriicksichtigt, da nach Angaben der Niedersachsischen Landesbehorde fir
StraBenbau und Verkehr in den vergangenen Jahren keine erkennbare
Erhohung des Verkehrsaufkommens festgestellt wurde.

Fir die Autobahn A 26 wurde dagegen ein Zuschlag von 10 % angesetzt, da
hier mit der Fertigstellung jedes weiteren Teilstuckes der Autobahn A 26,
insbesondere von/nach Hamburg, zukiinftig ein hoheres Verkehrsaufkommen

Zu erwarten ist.
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In der folgenden Tabelle 1 sind die berucksichtigten Verkehrszahlen und der
prozentuale LKW-Anteil fir die genanten StraBen aufgefiihrt. Zudem enthalt

die Tabelle Angaben zur zulassigen Hochstgeschwindigkeit.

Tabelle 1:
StraBe Verkehrszahl DTV Lkw-Anteil p Geschwindigkeit
50 km/h (innerorts)
Altlander StraBe 4.500 Fahrzeuge/Tag 5,0% 30 km/h (am Bahnubergang)
70 km/h (auBerorts)
130 km/h"™" (Pkw)
Autobahn A 26 23.600 Fahrzeuge/Tag 7,1% 80 km/h (Lkw)

) 130 km/h ist die maximale Geschwindigkeit fur Pkw, die bei der RLS-90 zur Berechnung des

Korrekturfaktors Dy fur unterschiedliche zulassige Hochstgeschwindigkeiten herangezogen wird

Als Fahrbahnbelag wurde jeweils nicht geriffelter Gussasphalt berticksich-
tigt.

Neben dem eigentlichen StraBenverkehr auf den oben aufgefiihrten StraBen
werden zusatzlich die 50 Park & Ride Stellplatze berucksichtigt. Beginnend
kurz hinter der Einmiindung der StraBe Am Bahnhof in die Altlander StraBe
erstrecken sich diese Stellplatze in nordwestliche Richtung entlang der
Bahnstrecke Uiber eine Lange von insgesamt ca. 200 m.

Die Stellplatze wurden inklusive des flir die An- bzw. Abfahrt notwendigen
Bereiches der StraBe Am Bahnhof als Parkplatzelement gemaR der Parkplatz-
larmstudie des Bayerischen Landesamtes fir Umwelt, 6. Uberarbeitete
Auflage aus dem Jahr 2007, digitalisiert. Da es sich um Park & Ride Stellplat-
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ze handelt, wurde die Bewegungshaufigkeit gemal der Parkplatzlarmstudie
zur Tageszeit (6.00 Uhr bis 22.00 Uhr) mit 0,3 Bewegungen je Stellplatz und
Stunde berucksichtigt und zur Nachtzeit (22.00 Uhr bis 6.00 Uhr) mit
0,1 Bewegungen je Stellplatz und Stunde. Als Fahrbahnbelag wurde fur die
StraBe Am Bahnhof, die hier als Fahrgasse fur die Stellplatze zu betrachten
ist, Natursteinpflaster berucksichtigt, so wie es derzeit dort vorhanden ist.

Die Zuschlage fur die Parkplatzart (Kpa) und die Impulshaltigkeit (K;) wurden
fur die P & R Stellplatze gemal der Parkplatzlarmstudie mit Kpy = 0 dB(A)
und K, = 4 dB(A) berlicksichtigt.

4.2.2 Schienenverkehr

Die beiden Richtungsgleise der Bahnstrecke 1720 wurden jeweils separat als
Schienenelemente nach Schall 03 digitalisiert.

Angaben Uber Zugzahlen auf der Bahnstrecke 1720 wurden uns von der
Deutschen Bahn zur Verfugung gestellt. Die folgende Tabelle 2 zeigt eine
Ubersicht iiber die entsprechenden Parameter. Dabei handelt es sich um die
Prognosewerte fur das Jahr 2025.
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Tabelle 2

Strecke 1720 Abschnitt Buxtehude - Stade; bei Dollern

Prognose 2025

RB = Regionalbahn
S Hamburg = Elektrotriebzug der S-Bahn Hamburg
Traktionsart: -E = Bespannung mit E-Lok

Die Bezeichnung der Fahrzeugkategorie (Fz-KaT) setzt sich gemaB Schall 03 wie folgt zusammen

Nr. der Fz-Kategorie - Zeilennr. in Tabellen aus Beiblatt 1 - Achszahl (nur bei Triebfahrzeugen, E- und
V-Triebzligen auBer bei HGV)

Zugart Anzahl Anzahl | V-max | Fz-KAT | Anzahl | Fz-KAT| Anzahl | Fz-KAT| Anzahl | Fz-KAT | Anzahl | Fz-KAT| Anzahl
Tag Nacht | (km/h) 1 (Fz-KAT 2 (Fz-KAT 3 (Fz-KAT 4 (Fz-KAT 5 (Fz-KAT
(6-22 Uhr) | (22-6 Uhr) 1) 2) 3) 4) 5)
GZ-E 12 4 100 | 7-7Z5-M 1 10-72 6 10-75 23 10-Z15 1 10-Z18 6
GZ-E 4 1 120 | 7-75-M 1 10-72 6 10-75 23 10-Z15 1 10-Z18 6
RB-E 48 4 130 | 7-Z5-M 1 9-75 5
S Hamburg 110 12 120 | 5-75-A12 2
Legende: Zugart: GZ = Giiterzug

Die Tabelle zeigt eine Ubersicht iiber die Art und Anzahl der fahrenden Ziige
zur Tages- und zur Nachtzeit, die zulassige Hochstgeschwindigkeit der
jeweiligen Zugart auf dem Streckenabschnitt in km/h und die Zusammenset-
zung der jeweiligen Zugart (Fahrzeugkategorie gemaB Schall 03 und Anzahl
von Fahrzeugen der Fahrzeugkategorie).

Fur die Fahrbahnart wurde ,,Schwellengleis im Schotterbett” angesetzt und
fur den Bereich des beschrankten Bahniberganges der Altlander StraBe
wurden zudem die fur Bahnlibergange geltenden Pegelkorrekturen (Zuschla-
ge) gemal Tabelle 7 der Schall 03 beriicksichtigt.

Hinweis: Die in der Tabelle 2 aufgefuhrten Zugzahlen beziehen sich auf

beide Richtungsgleise zusammen. Da von uns jedes Richtungsgleis als
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separates Schienenelement nach Schall 03 digitalisiert wurde, wurden die in
der Tabelle 2 aufgefuhrten Zugzahlen zu gleichen Teilen auf die beiden
Richtungsgleise verteilt.

Die Berechnungsgrundlagen sind den Anlagen 5.1 bis 5.4 im Anhang dieses

Gutachtens zu entnehmen.

5. Berechnungsergebnisse

5.1 Immissionsraster Tageszeit

In den folgenden Abbildungen 1 bis 6 sind die Ergebnisse der Rasterberech-
nungen fur den Beurteilungspegel durch die Verkehrsgerausche (StraBe,
Schiene und P&R Parkplatz) zur Tageszeit bei den verschiedenen Berech-
nungshohen ohne eine Larmschutzwand entlang der Bahn getrennt fir die
beiden Teilbereiche (MI-Gebiet und WA-Gebiet) dargestellt.

Seite 18 von 46



ISS INSTITUT FUR SCHALL- UND SCHWINGUNGSTECHNIK

Auftragsnummer: 7391 | Datum: 20.07.2017

Abbildung 1:

Tag (6h-22h)
Pegel
dB(A)
[1=>.-35
Il =35-40
Y M >40-45
s [1>45-50
% I >50-55
& I >55-60
M >60-65
W >65-70
M >70-75
[ >75-80

P

Tl
Pl

LT T T

Beurteilungspegel (Verkehr) im MI-Gebiet ohne Larmschutzwand;
Berechnungshohe: h = 3,46 m (Erdgeschoss), Tag (6.00 bis 22.00 Uhr)
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Abbildung 2:

Tag (6h-22h)
Pegel
dB(A)
[1=>.-35
Il =35-40
Y M >40-45
s [1>45-50
% I >50-55
& I >55-60
M >60-65
W >65-70
M >70-75
[ >75-80

P

Tl
Pl

LT T T

Beurteilungspegel (Verkehr) im MI-Gebiet ohne Larmschutzwand;
Berechnungshohe: h = 6,80 m (Obergeschoss), Tag (6.00 bis 22.00 Uhr)
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Abbildung 3:

Tag (6h-22h)
Pegel
dB(A)
[1=>.-35
[ >35-40

\ W >40-45
%, [1>45-50
% [ >50-55

L I >55-60
W >60-65
- Il >65-70
- I >70-75
|l >75-80
I =80-.

\‘\ T 3

|
N
A"

P

Tl
Pl

LT T T

Beurteilungspegel (Verkehr) im MI-Gebiet ohne Larmschutzwand;
Berechnungshohe: h = 10,11 m (Dachgeschoss), Tag (6.00 bis 22.00 Uhr)
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Abbildung 4:

Tag (6h-22h)
Pegel
dB(A)

= -35
[ =35-40
I =40-45
] =45-50
B =50-55
[ =55-60
M =60-65
M =65-70
M =70-75
B =75-80
N =50-

Beurteilungspegel (Verkehr) im WA-Gebiet ohne Larmschutzwand;
Berechnungshohe: h = 2,40 m (Erdgeschoss), Tag (6.00 bis 22.00 Uhr)
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Abbildung 5:

Tag (6h-22h)
Pegel
dB(A)

= -35
[ =35-40
I =40-45
] =45-50
B =50-55
[ =55-60
M =60-65
M =65-70
M =70-75
B =75-80
N =50-

Beurteilungspegel (Verkehr) im WA-Gebiet ohne Larmschutzwand;
Berechnungshohe: h = 5,20 m (Obergeschoss), Tag (6.00 bis 22.00 Uhr)
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Abbildung 6:

Tag (6h-22h)
Pegel
dB(A)

= -35
[ =35-40
I =40-45
[ =45-50
B =50-55
[ =55-60
M =60-65
M =65-70
M =70-75
B =75-80
N =50-

Beurteilungspegel (Verkehr) im WA-Gebiet ohne Larmschutzwand;
Berechnungshohe: h = 8,0 m (Staffelgeschoss), Tag (6.00 bis 22.00 Uhr)
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5.2 Immissionsraster Nachtzeit

In den folgenden Abbildungen 7 bis 12 sind analog zu den Abbildungen 1 bis 6
die Ergebnisse fur die Nachtzeit dargestellt.

Abbildung 7:

Nacht (22h-Bh)
Pegel
dB(A)
[1=>.-35
B >35-40
\ W >40-45
A [1>45-50
% | >50-55
L I >55-60
Il >60-65
- Il >65-70
- I >70-75
| I >75-80
I =80-.
\‘\ T 3

|
N
A"

P

Tl
Pl
LT T T

Beurteilungspegel (Verkehr) im MI-Gebiet ohne Larmschutzwand;
Berechnungshohe: h = 3,46 m (Erdgeschoss), Nacht (22.00 bis 6.00 Uhr)
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Abbildung 8:

Nacht (22h-6h)
Pegel
dB(A)
[1=>.-35
[ >35-40

\ W >40-45
%, [1>45-50
% [ >50-55

L I >55-60
W >60-65
|l >65-70
- I >70-75
|l >75-80
I =80-.

\‘\ T 3

|
N
A"

i

P

Tl
Pl

LT T T

Beurteilungspegel (Verkehr) im MI-Gebiet ohne Larmschutzwand;
Berechnungshohe: h = 6,80 m (Obergeschoss), Nacht (22.00 bis 6.00 Uhr)
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Abbildung 9:

Nacht (22h-6h)
Pegel
dB(A)
[1>.-35
= >35-40
X Il >40-45
By [1>45-50
% I >50-55
% I >55-60
M >60-65
W >65-70
W >70-75
[ >75-80

P

Tl
Pl

LT T T
R O

Beurteilungspegel (Verkehr) im MI-Gebiet ohne Larmschutzwand;
Berechnungshohe: h = 10,11 m (Dachgeschoss), Tag (6.00 bis 22.00 Uhr)
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Abbildung 10:

Nacht (22h-6h)
FPegel
dB(A)
O=-35
B =35-40
I =40-45
[ =45-50
= =50-55
[ =55-60
I -60-65
W -65-70
B =70-75
B =75-80
M =80-

Beurteilungspegel (Verkehr) im WA-Gebiet ohne Larmschutzwand;
Berechnungshohe: h = 2,40 m (Erdgeschoss), Nacht (22.00 bis 6.00 Uhr)
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Abbildung 11:

Nacht (22h-6h)
Pegel
dB(A)

(I }__-35
B =35-40
B -40-45
[]=45-50
= =50-55
B =55-50
B >50-55
B ~65-70
B =70-75
B =75-80
B -80-

Beurteilungspegel (Verkehr) im WA-Gebiet ohne Larmschutzwand;
Berechnungshohe: h = 5,20 m (Obergeschoss), Nacht (22.00 bis 6.00 Uhr)
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Abbildung 12:

Nacht (22h-6h)
Pegel
dB(A)
=.-35
[ =35-40
B =40-45
[1=45-50
= =50-55
[ =55-60
I -50-65
B ~65-70
B =7075
I -75-80
=50

Beurteilungspegel (Verkehr) im WA-Gebiet ohne Larmschutzwand;
Berechnungshohe: h = 8,0 m (Staffelgeschoss), Nacht (22.00 bis 6.00 Uhr)
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5.3 Immissionspunktberechnungen Tages- und Nachtzeit

Erganzend zu den dargestellten Immissionsrastern in den vorgegangenen
Abschnitten 5.1 und 5.2 sind in der folgenden Tabelle 3 die an den berlick-
sichtigten Immissionspunkten ermittelten Beurteilungspegel (ohne Larm-
schutzwand) fir die Tages- und die Nachtzeit aufgefuhrt.

Tabelle 3:
. Beurteilungspegel Tag | Beurteilungspegel Nacht
Imm1ssll(2ns- Geschoss |  (6.00 bis 22.00 Uhr) (22.00 bis 6.00 Uhr)
P Ly 7ag [dB(A)] L Nache [dB(A)]
IP1 EG 68 64
(WA-Gebiet;
nordliches Ende 0G 70 66
der Baugrenze
zur Bahnstrecke) StG 70 66
P2 EG 68 64
(WA-Gebiet;
stidliches Ende 0G 70 66
der Baugrenze
zur Bahnstrecke) StG 70 66
IP3 EG 67 63
(MI-Gebiet;
nordliches Ende oG 68 64
der Baugrenze
zur Bahnstrecke) DG 69 65
1P 4 EG 68 64
(WA-Gebiet;
stidliches Ende 0G 69 65
der Baugrenze
zur Bahnstrecke) DG 68 64
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Wichtige Anmerkung: Eine erganzende Auswertung hat ergeben, dass die
Schallimmissionen im gesamten Bereich der zu betrachtenden Grundstiicke
malgeblich durch die Bahnstrecke 1720 bestimmt werden. Die durch den
StraBenverkehr auf den berlicksichtigten StraBen verursachten Schallimmis-
sionen und auch die durch Nutzung der bericksichtigten Park & Ride
Stellplatze verursachten Schallimmissionen spielen eine untergeordnete
Rolle.

6. Beurteilung der Ergebnisse
6.1 Tageszeit

MI-Gebiet

Den Abbildungen 1 bis 3 im Abschnitt 5.1 dieses Gutachtens kann entnom-
men werden, dass der fur Mischgebiete geltende Orientierungswert gemab
der DIN 18005 von 60 dB(A) fiir Verkehrsgerausche zur Tageszeit in vielen
Bereichen innerhalb der vorgesehenen Baugrenzen uberschritten wird. Im
Bereich der zur Bahnstrecke gelegenen Baugrenze werden tags Beurteilungs-
pegel von bis zu L. 1,s = 69 dB (A) erreicht (siehe auch Tabelle 3, IP 3 und
IP 4), so dass der Orientierungswert fur die Tageszeit in MI-Gebieten um bis
zu 9 dB(A) Uberschritten wird.

Unabhangig von der Uberschreitung des Orientierungswertes fiir die Tages-
zeit wird durch die Beurteilungspegel innerhalb der vorgesehenen Baugrenze
zur Tageszeit ein Wert von 70 dB(A) nicht Uberschritten. Dies bedeutet, dass
die Flachen innerhalb der vorgesehenen Baugrenze in Bezug auf die Tages-
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zeit auch ohne aktive SchallschutzmaBnahmen in Form einer Larmschutz-

wand nicht als gesundheitsgefahrdender Bereich einzustufen sind.

Allerdings werden im Bereich der zur Bahnstrecke gelegenen Baugrenze
Beurteilungspegel von mehr als 65 dB(A) erreicht, so dass dort die Empfeh-
lung des Umweltbundesamtes, in AuBenbereichen (z.B. Balkone) zur
Tageszeit einen durch Verkehrslarm verursachten Beurteilungspegel von
maximal 65 dB(A) zu gewahrleisten, nicht eingehalten wird. Bereits aufgrund
dieses Umstandes ware die Umsetzung aktiver SchallschutzmaBnahmen (z.B.

in Form einer Larmschutzwand) zu empfehlen.

WA-Gebiet

Den Abbildungen 4 bis 6 im Abschnitt 5.1 dieses Gutachtens kann entnom-
men werden, dass der fiur allgemeine Wohngebiete geltende Orientierungs-
wert gemal der DIN 18005 von 55 dB(A) fiir Verkehrsgerausche zur Tageszeit
innerhalb des gesamten Bereiches der vorgesehenen Baugrenzen Uberschrit-
ten wird. Im Bereich der zur Bahnstrecke gelegenen Baugrenze werden tags
Beurteilungspegel von bis zu L, 1.4 = 70 dB (A) erreicht (siehe auch Tabelle 3,
IP 1 und IP 2), so dass der Orientierungswert fiir die Tageszeit in WA-Ge-
bieten um bis zu 15 dB(A) Uberschritten wird.

Unabhangig von der Uberschreitung des Orientierungswertes fiir die Tages-
zeit wird durch die Beurteilungspegel innerhalb der vorgesehenen Baugrenze
zur Tageszeit zwar ein Wert von 70 dB(A) erreicht (unmittelbar entlang an
der zur Bahnstrecke gelegenen Baugrenze), aber nicht uberschritten
uberschritten. Dies bedeutet, dass die Flachen innerhalb der vorgesehenen
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Baugrenze in Bezug auf die Tageszeit auch ohne aktive SchallschutzmaB-
nahmen in Form einer Larmschutzwand nicht als gesundheitsgefahrdender

Bereich einzustufen sind.

Allerdings werden in einem nicht unerheblichen Teilbereich entlang der zur
Bahnstrecke gelegenen Baugrenze Beurteilungspegel von mehr als 65 dB(A)
erreicht, so dass dort die Empfehlung des Umweltbundesamtes, in AuBenbe-
reichen (z.B. Terrassen, Balkone) zur Tageszeit einen durch Verkehrslarm
verursachten Beurteilungspegel von maximal 65 dB(A) zu gewahrleisten,
nicht eingehalten wird. Bereits aufgrund dieses Umstandes ware die Umset-
zung aktiver SchallschutzmaBnahmen (z.B. in Form einer Larmschutzwand)

zu empfehlen.

6.2 Nachtzeit

MI-Gebiet

Den Abbildungen 7 bis 9 im Abschnitt 5.2 dieses Gutachtens kann entnom-
men werden, dass der fur Mischgebiete geltende Orientierungswert gemab
der DIN 18005 von 50 dB(A) fur Verkehrsgerausche zur Nachtzeit in vielen
Bereichen innerhalb der vorgesehenen Baugrenzen uberschritten wird. Im
Bereich der zur Bahnstrecke gelegenen Baugrenze werden nachts Beurtei-
lungspegel von bis zu L, 1., = 65 dB (A) erreicht (siehe auch Tabelle 3, IP 3
und IP 4), so dass der Orientierungswert fir die Nachtzeit in MI-Gebieten um
bis zu 15 dB(A) Uiberschritten wird.
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Unabhangig von der Uberschreitung des Orientierungswertes fiir die Nacht-
zeit werden durch die Beurteilungspegel zur Nachtzeit innerhalb der
vorgesehenen Baugrenze, insbesondere im Bereich entlang der zur Bahn
gelegenen Baugrenze, Werte von L, nache > 60 dB(A) erreicht. Diese Bereiche
sind demnach als gesundheitsgefahrdende Bereiche einzustufen, in denen
auf die Erstellung von Wohnnutzungen verzichtet werden sollte, sofern keine
aktiven LarmschutzmafBnahmen (z.B. in Form einer Larmschutzwand entlang

der Bahnstrecke) umgesetzt werden, um diesen Umstand zu andern.

Um also zu erreichen, dass sich die gesamte Flache innerhalb der vorgesehe-
nen Baugrenze nicht mehr in einem Bereich befindet, der als gesundheitsge-
fahrdend zu betrachten ist, ist die Umsetzung einer aktiven LarmschutzmaR-
nahme erforderlich. Hierzu ist im hier vorliegenden Fall aus fachlicher Sicht
nur eine Larmschutzwand geeignet, die fur eine gute Wirksamkeit moglichst
nah an der mafgeblichen Schallquelle, hier also entlang der Bahnstrecke
errichtet werden muss. Hierauf wird im folgenden Abschnitt 7 eingegangen.

WA-Gebiet

Den Abbildungen 10 bis 12 im Abschnitt 5.2 dieses Gutachtens kann ent-
nommen werden, dass der fir allgemeine Wohngebiete geltende Orientie-
rungswert gemal der DIN 18005 von 45 dB(A) fur Verkehrsgerausche zur
Nachtzeit innerhalb des gesamten Bereiches der vorgesehenen Baugrenzen
uberschritten wird. Im Bereich der zur Bahnstrecke gelegenen Baugrenze
werden nachts Beurteilungspegel von bis zu L, 1, = 66 dB (A) erreicht (siehe
auch Tabelle 3, IP 1 und IP 2), so dass der Orientierungswert fiir die Nacht-
zeit in WA-Gebieten um bis zu 21 dB(A) uberschritten wird.
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Unabhangig von der Uberschreitung des Orientierungswertes fiir die Nacht-
zeit werden durch die Beurteilungspegel zur Nachtzeit innerhalb der
vorgesehenen Baugrenze in einem nicht unerheblichen Teilbereich entlang
der zur Bahn gelegenen Baugrenze Werte von L, nache > 60 dB(A) erreicht.
Diese Bereiche sind demnach als gesundheitsgefahrdende Bereiche einzustu-
fen, in denen auf die Erstellung von Wohnnutzungen verzichtet werden
sollte, sofern keine aktiven LarmschutzmaBnahmen (z.B. in Form einer
Larmschutzwand entlang der Bahnstrecke) umgesetzt werden, um diesen

Umstand zu andern.

Wie auch bei dem MI-Gebiet ist die Umsetzung einer aktiven Larmschutz-
maBnahme erforderlich, um zu erreichen, dass sich die gesamte Flache
innerhalb der vorgesehenen Baugrenze nicht mehr in einem Bereich befin-
det, der als gesundheitsgefahrdend zu betrachten ist. Hierzu ist im hier
vorliegenden Fall aus fachlicher Sicht nur eine Larmschutzwand geeignet,
die fur eine gute Wirksamkeit moglichst nah an der maBgeblichen Schallquel-
le, hier also entlang der Bahnstrecke errichtet werden muss. Hierauf wird im
folgenden Abschnitt 7 eingegangen.
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7. Festlegung fiir eine notwendige aktive LarmschutzmaBnahme

Wie bereits unter 2. Situationsbeschreibung aufgefuhrt, besteht nach den
uns zur Verfligung stehenden Informationen fiir eine erforderliche aktive
LarmschutzmaBnahmen in Form einer Larmschutzwand die Moglichkeit, diese
entlang der Grundstiicke der Deutschen Bahn AG auszufiihren, allerdings
nicht auf den Grundstiicken der Deutschen Bahn AG sondern auf den
unmittelbar daran angrenzenden (offentlichen) Grundstiicken der Gemein-
den Dollern bzw. Agathenburg. Hierbei ist es voraussichtlich moglich, die
Larmschutzwand grenznah bzw. als Grenzbebauung umzusetzen, da von
Seiten der Deutschen Bahn signalisiert wurde, dass eventuelle Grenzab-
standsunterschreitungen/Abstandsflachentibernahmen vertraglich uber einen

Gestattungsvertrag vereinbart werden konnen.

Anmerkung: Bei der Umsetzung einer entsprechenden Larmschutzwand ware
dann ggf. eine (geringfligige) Verschiebung der vorhandenen Park & Ride
Stellplatze in sud-westlicher Richtung erforderlich.

Durch erganzende Berechnungen mit Hilfe des digitalen Berechnungsmodells
wurde ermittelt, in welchem Bereich entlang der Bahnstrecke und mit
welcher Hohe eine Larmschutzwand errichtet werden muss, um das ange-
strebte Ziel zu erreichen, dass sich alle Flachen innerhalb der vorgesehenen
Baugrenzen, sowohl im MI-Gebiet als auch im WA-Gebiet, nicht mehr in
Bereichen befinden, die als gesundheitsgefahrdend zu betrachten sind.

Seite 37 von 46



INSTITUT FUR SCHALL- UND SCHWINGUNGSTECHNIK

Auftragsnummer: 7391 | Datum: 20.07.2017

Bei diesen erganzenden Berechnungen wurde jeweils eine Larmschutzwand
beriicksichtigt, die, versetzt um d = 0,5 m in siid-westliche Richtung, entlang
der Grundstiicksgrenze zwischen den Grundstiicken der Deutschen Bahn AG
und den daran sud-ostlich angrenzenden (offentlichen) Grundstiicken

verlauft.

Um das genannte Ziel zu erreichen, ist nach diesen erganzenden Berechnun-
gen eine Larmschutzwand erforderlich, die im nordlichen Bereich auf der
Hohe des nordlichen Eckpunktes des Flurstiicks 98/27 beginnt und von dort
uber eine Lange von insgesamt | = 281 m in sud-ostlicher Richtung entlang
der Grundstiicksgrenze zwischen den Grundstiicken der Deutschen Bahn AG
und den daran sud-ostlich angrenzenden (offentlichen) Grundstiicken

verlauft.

In einem ersten Abschnitt der Larmschutzwand, der beginnend ab dem
Eckpunkt des Flurstiicks 98/27 eine Lange von | = 162 m aufweist, muss die
Larmschutzwand eine Hohe, bezogen auf die Schienenoberkante des
nachstgelegenen Bahngleises, von mindestens h = 3,5 m aufweisen.

Fur den daran anschlieBenden restlichen Abschnitt der Larmschutzwand mit
einer Lange von | = 119 m ist eine Hohe, bezogen auf die Schienenoberkante
des nachstgelegenen Bahngleises, von mindestens h = 3,0 m erforderlich

Die Lage der beschriebenen Larmschutzwand wurde von uns in einen
Ausschnitt aus dem Entwurf fur die Planzeichnung der angestrebten B-Plan
Anderung hineinskizziert, der diesem Gutachten als Anlage 7 beigefiigt

wurde.
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Wichtig: Die genannten Hohen der Larmschutzwand beziehen sich auf die
Hohe uber der Schienenoberkante des nachstgelegenen Bahngleises und
nicht auf die Hohe Uber dem Gelande im Bereich der Grundstucksgrenze
zwischen den Grundstiicken der Deutschen Bahn AG und den daran sud-
ostlich angrenzenden (offentlichen) Grundstiicken.

Die Larmschutzwand muss beziglich der Schalldammung mindestens der
Einstufung der Gruppe B2 gemalB ZTV LSW 06 entsprechen. Die Schalldam-
mung gemal DIN EN 1793-2 muss also mindestens D;r = 15 dB betragen.

Bezuglich der Schallabsorption sollten beide Seiten der Larmschutzwand
absorbierend ausgefiihrt werden und der Einstufung der Gruppe A2 gemalb
ZTV LSW 06 entsprechen. Dies bedeutet, dass die Schallabsorption gemalR
DIN EN 1793-1 mindestens D, = 4 dB betragen sollte.

Zur Information und zum Vergleich mit den Ergebnissen der Rasterberech-
nungen ohne Larmschutzwand aus Abschnitt 5 dieses Gutachtens sind die
Ergebnisse der Rasterberechnungen mit der aufgefiihrten Larmschutzwand
auf den Anlagen 6.1 bis 6.12 im Anhang dieses Gutachtens beigefiigt.
AuBerdem sind die fir diese Situation an den beriicksichtigten Immissions-
punkten ermittelten Beurteilungspegel in der nachfolgenden Tabelle 4
aufgefuhrt.
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Tabelle 4
. Beurteilungspegel Tag | Beurteilungspegel Nacht
Imm1ssll(2ns- Geschoss | (6.00 bis 22.00 Uhr) (22.00 bis 6.00 Uhr)
P L 7ag [dB(A)] L Nache [dB(A)]
1P 1 EG 59 55
(WA-Gebiet;
nordliches Ende 0G 61 57
der Baugrenze
zur Bahnstrecke) StG 64 60
P2 EG 57 53
(WA-Gebiet;
stidliches Ende 0G 60 56
der Baugrenze
zur Bahnstrecke) StG 63 59
IP3 EG 58 54
(MI-Gebiet;
nordliches Ende 0G 60 56
der Baugrenze
zur Bahnstrecke) DG 63 58
1P 4 EG 61 56
(WA-Gebiet;
stidliches Ende 0G 62 58
der Baugrenze
zur Bahnstrecke) DG 63 59

Erganzende Hinweise:

Um in Bezug auf die Schallimmissionen durch den Bahnverkehr nicht nur die
Uberschreitung der Grenzen zum gesundheitsgefahrdenden Bereich zu
verhindern sondern zu erreichen, dass sowohl im MI-Gebiet als auch im WA-
Gebiet die jeweiligen Grenzwerte der 16. BImSchV (MI-Gebiete: tags
64 dB(A), nachts 54 dB(A); WA-Gebiete: tags 59 dB(A); nachts 49 dB(A)) im

gesamten Bereich innerhalb der vorgesehenen Baugrenzen nicht tiberschrit-
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ten werden, misste die Larmschutzwand in nordwestlicher Richtung um 30
m und in sudostlicher Richtung um 5 m verlangert werden.

In einem ersten Abschnitt der Larmschutzwand, der beginnend ab dem dann
30 m nordwestlich des nordlichen Eckpunktes des Flurstlicks 98/27 gelege-
nen Anfangspunktes eine Lange von | = 207 m aufweist, muss die Larm-
schutzwand eine Hohe, bezogen auf die Schienenoberkante des nachstgele-
genen Bahngleises, von mindestens h = 10,0 m (!) aufweisen.

Fur den daran anschlieBenden restlichen Abschnitt der Larmschutzwand mit
einer Lange von | = 124 m, ist eine Hohe, bezogen auf die Schienenoberkan-
te des nachstgelegenen Bahngleises, von mindestens h = 4,5 m erforderlich

Unabhangig von der Frage, ob eine 10 m hohe Larmschutzwand hier uber-
haupt baulich realisierbar ware, ist dies u.E. alleine aus gestalterischen bzw.
stadtebaulichen Griinden unverhaltnismaRig.

Die Einhaltung der Orientierungswerte gemal DIN 18005 ist hier zumindest in
Bezug auf die gesamte Flache innerhalb der geplanten Baugrenzen des WA-
Gebietes nicht zu gewahrleisten.

8. Vorschlag fiir Festsetzungen (passiver Schallschutz) im B-Plan
Die im Folgenden aufgefuihrten Vorschlage fur eine textliche Festsetzung
beziiglich passiver SchallschutzmaBnahmen sowie zur Anordnung von Wohn-

und Schlafraumen in einem neuen bzw. geanderten B-Plan beziehen sich auf

die Situation, dass die im vorherigen Abschnitt 7 aufgefiihrte Larmschutz-
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wand (Gesamtlange | = 281 m, 1. Abschnitt | = 162 m mit h = 3,5 m Uber
Schienenoberkante, 2. Abschnitt | = 119 m mit h = 3,0 m Uber Schienenober-
kante) als aktive Larmschutzmalnahme umgesetzt wird.

Festsetzungen zum Schallschutz

1. Zum Schutz vor schddlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des
Bundes-Immissionsschutzgesetzes ist eine Bebauung/Wohnungsnutzung
erst nach der Errichtung der Schallschutzwand entlang der Bahnstre-

cke zuldssig.

2. Die Grundrisse der Wohnungen/Hduser sind moglichst so zu gestal-
ten, dass Schlafrdume mindestens (liber ein Fenster an der der Ldrm-

quelle abgewandten Gebdudeseite verfiigen.

3. Flr zum Aufenthalt vorgesehene Rdume in Gebduden, die neu er-
richtet oder wesentlich gedndert werden, ist ein ausreichender Schall-
schutz durch bauliche Mafinahmen an Auflentiiren, Fenstern, Aufien-
wdnden und Dédchern der Gebdude zu planen und auszufiihren. Die
hierbei innerhalb der festgesetzten Ldrmpegelbereiche in Abhdngig-
keit von der Raumnutzung mindestens zu gewdhrleistenden bewerte-
ten resultierenden Schallddmm-Maf3e sind in der nachfolgenden Tabel-

le aufgefiihrt.
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resultierendes bewertetes Schalldamm-MaB
der AuBenbauteile
erf. R'W'res [dB]

Larm-

pegelbereich Aufenthaltsraume in

Wohnungen/Hausern, Uber-
nachtungsraume in

Bliroraume und ahnliches
(nur bei gewerblichen

Beherbergungsstatten Nutzungen)
1 35 30
v 40 35
\' 45 40

Die Sicherstellung einer ausreichenden Belliftung ist bei der Gewdhr-
leistung der bewerteten resultierenden Schalldimm-Mafe zu bertick-
sichtigen.

Zusatzlich empfehlen wir insbesondere unter dem Aspekt, dass die
Bahnstrecke auch durch Guterziige befahren wird, erganzend folgende
Festsetzung:

4. Fiir die Gebdude ist aufgrund der Ndhe zu der Bahnstrecke der
Erschiitterungsschutz durch bauliche oder technische Mafinahmen
(zum Beispiel an Wénden, Decken und Fundamenten) so sicherzustel-
len, dass im Mischgebiet (M) die Anhaltswerte der DIN 4150 (Erschiit-
terungen im Bauwesen, Teil 2: Einwirkung auf Menschen in Gebduden),
Tabelle 1, Zeile 3 (Mischgebiete nach BauNVO) und im allgemeinen
Wohngebiet (WA) die Anhaltswerte der DIN 4150 (Erschiitterungen im
Bauwesen, Teil 2: Einwirkung auf Menschen in Gebduden), Tabelle 1,
Zeile 4 (Wohngebiete nach BauNVO) eingehalten werden. Zusdtzlich ist
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durch die baulichen und technischen Mafinahmen zu gewdbhrleisten,
dass der sekunddre Luftschall die Immissionsrichtwerte der Techni-
schen Anleitung zum Schutz gegen Ldrm vom 26. August 1998 (Gemein-
sames Ministerialblatt S. 503), Abschnitt 6.2, nicht tiberschreitet.

Die Lage der Larmpegelbereiche gemaB der DIN 4109 (inkl. der erforderli-
chen Addition von 3 dB zur Ermittlung des maBgeblichen AuBenlarmpegels)
fur die hier betrachtete Situation mit der o.g. Larmschutzwand ist den
Anlagen 8.1 bis 8.2 im Anhang zu entnehmen. Als Grundlage zur Bestimmung
der Larmpegelbereiche wurden fur den Bereich der Bestandsgebaude die
Ergebnisse der Immissionsberechnungen fiir das Dachgeschoss (Berechnungs-
hohe h = 10,11 m) verwendet und fir den Bereich der geplanten Reihen-
hausbebauung die Ergebnisse der Immissionsberechnungen fir das Oberge-
schoss (Berechnungshohe h = 5,2 m).

Wir empfehlen dringend, insbesondere unter Berlicksichtigung von Punkt 3
der vorgeschlagenen Festsetzungen die Bereichsgrenzen in die Planzeichnung

des Bebauungsplanes zu libernehmen.

Wichtiger Hinweis: Bei den Festlegungen der Larmpegelbereiche wurden die
Vorgaben DIN 4109-2 ,,Schallschutz im Hochbau - Teil 2: Rechnerische Nach-
weise der Erflllung der Anforderungen®, Ausgabe Juli 2016, zur Ermittlung
des mabhgeblichen AuBenlarmpegels beriicksichtigt. Dies bedeutet, dass hier
zur Festlegung des mafRgeblichen AuBenlarmpegels der Beurteilungspegel fir
die Nachtzeit herangezogen wird, da dieser nur um ca. 4 dB(A) niedriger ist
als der Beurteilungspegel zur Tageszeit. Der Beurteilungspegel flr die
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Tageszeit ware nur dann maBgeblich, wenn dieser um mindestens 10 dB(A)
hoher ist als der Beurteilungspegel zur Nachtzeit.

Die neue DIN 4109 Normenreihe wurde zwar bereits im Juli 2016 veroffent-
licht, ist aber baurechtlich noch nicht eingefuihrt. Dennoch empfehlen wir
hier dringend, die neue Normenreihe bei der Festlegung der Larmpegelbe-
reiche bereits zu berucksichtigen.

9. Fazit

Mit der Umsetzung der in Abschnitt 7 dieses Gutachtens beschriebenen
aktiven LarmschutzmaBnahme in Form einer Larmschutzwand (Gesamtlange
=281 m, 1. Abschnitt | = 162 m mit h = 3,5 m lber Schienenoberkante,
2. Abschnitt | = 119 m mit h = 3,0 m Uber Schienenoberkante) entlang der
Bahnstrecke wird erreicht, dass kein Bereich innerhalb der vorgesehenen
Baugrenzen, dies gilt sowohl fur das MI-Gebiet als auch fur das WA-Gebiet,
als gesundheitsgefahrdender Bereich (Beurteilungspegel tags > 70 dB(A)
und/oder nachts > 60 dB(A)) einzustufen ist.

Die Orientierungswerte gemaB des Beiblatt 1 zu DIN 18005, Teil 1, werden
zwar trotz dieser Larmschutzwand sowohl im MI-Gebiet als auch im WA-
Gebiet zum Teil deutlich Uberschritten (im MI-Gebiet tags um bis zu 3 dB(A)
und nachts um bis zu 9 dB(A) und im WA-Gebiet tags um bis zu 9 dB(A) und
nachts um bis zu 15 dB(A)), dennoch kann hier eine Ausweisung der hier zu
betrachtenden und bisher als Gewerbegebiet ausgewiesenen Grundstiicke als
Mischgebiet (sudlicher Bereich) und als WA-Gebiet (nordlicher Bereich)
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erfolgen, da gesunde Wohnverhaltnisse im Inneren der Wohnnutzungen mit
entsprechenden Festsetzungen zum passiven Schallschutz (siehe Abschnitt 8)
gewahrleistet werden konnen und die hierzu notwendigen Anforderungen
bezuglich des passiven Schallschutzes mit heute Ublichen Bauweisen

problemlos umsetzbar sind.

JB
ISS Institut fir
Schall- und Schwingungstechnik
Henning KeBler, Dipl.-Ing. VDI
Beratender Ingenieur VBI
Henning Keltler
FM00797

Anlagen:
1 Ausschnitt aus der Liegenschaftskarte
2 Ausschnitt aus dem derzeit giiltigen B-Plan Nr.12
3 Ausschnitt aus dem Entwurf fir die Planzeichnung der ange-

strebten B-Plan-Anderung

4.1 Lageplan des Berechnungsmodells (Gesamtiibersicht)

4.2 Lageplan des Berechnungsmodell (relevanter Ausschnitt)

5.1 bis 5.4 IMMI-Berechnungsgrundlagen (allgemeines + Schallquellen)

6.1 bis 6.12 Ergebnisse der Rasterberechnungen flir den Beurteilungspegel
durch die Verkehrsgerausche mit einer Larmschutzwand gemaf
Abschnitt 7

7 Ausschnitt aus dem Entwurf fur die Planzeichnung der ange-
strebten B-Plan-Anderung mit hineinskizzierter Larmschutzwand

8.1 bis 8.2 schematische Darstellung der Larmpegelbereiche
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) Diese Fliche darf Uberbaut werden,
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Ausschnitt (verkleinert) aus dem Entwurf fur die Planzeichnung der angestrebten B-Plan-
Anderung (erhalten per E-Mail am 14.06.2017 von der ELBBERG Stadtplanung Kruse und Rathje
Partnerschaft mbB, Architekt und Stadtplaner, StraBenbahnring 13, 20251 Hamburg).

PLANZEICHNUNG

Es gilt die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung vom 23.01.1990 (BGBI. | 5.133) zuletzt geandert am 4. Mai 2017 (BGBI. | S. 1057, 1062)
und das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung vom 23 September 2004 (BGBI. I S. 2415), zuletzt gedndert am 4. Mai 2017 (BGBI IS. 1057}
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Projekt | Eigenschaften

Prognosetyp: Larm

Prognoseart: Larm (nationale Normen)

DIN 18005

Beurteilung nach:

Berechnungseinstellung

Referenzeinstellung

Rechenmodell Punktberechnung Rasterberechnung
Gleitende Anpassung des Erhebungsgebietes an die Lage des IPKT

L/m

Gelandekanten als Hindernisse Ja Ja

Verbesserte Interpolation in den Randbereichen Ja Ja

Freifeld vor Reflexionsflachen /m

fur Quellen 1.0 1.0

fur Immissionspunkte 1.0 1.0
Haus: weilRer Rand bei Raster Nein Nein
Zwischenausgaben Keine Keine
Art der Einstellung Referenzeinstellung Referenzeinstellung
Reichweite von Quellen begrenzen:

* Suchradius /m (Abstand Quelle-IP) begrenzen: Nein Nein

* Mindest-Pegelabstand /dB: Nein Nein
Projektion von Linienquellen Ja Ja
Projektion von Flachenquellen Ja Ja
Beschrankung der Projektion Nein Nein

* Radius /m um Quelle herum:

* Radius /m um IP herum:

Mindestlange fiir Teilstiicke /m 1.0 1.0
Variable Min.-Lange fir Teilstiicke:

* in Prozent des Abstandes IP-Quelle Nein Nein
Zus. Faktor fir Abstandskriterium 1.0 1.0
Einfligungsdampfung abweichend von Regelwerk: Nein Nein

* Einfugungsdampfung begrenzen:

* Grenzwert /dB fir Einfachbeugung:

* Grenzwert /dB fir Mehrfachbeugung:

Berechnung der Abschirmung bei VDI 2720, 1ISO9613

* Seitlicher Umweg Ja Ja

* Seitlicher Umweg bei Spiegelquellen Nein Nein
Reflexion
Reflexion (max. Ordnung) 1 1
Suchradius /m (Abstand Quelle-IP) begrenzen: Nein Nein

* Suchradius /m
Reichweite von Refl.Flachen begrenzen:

* Radius um Quelle oder IP /m: Nein Nein

* Mindest-Pegelabstand /dB: Nein Nein
Spiegelquellen durch Projektion Ja Ja
Keine Refl. bei vollstandiger Abschirmung Ja Ja
Strahlen als Hilfslinien sichern Nein Nein
Teilstiick-Kontrolle
Teilstiick-Kontrolle nach Schall 03: Ja Ja
Teilstlick-Kontrolle auch fiir andere Regelwerke: Nein Nein
Beschleunigte Iteration (N&herung): Nein Nein
Geforderte Genauigkeit /dB: 0.1 0.1
Zwischenergebnisse anzeigen: Nein Nein

Globale Parameter

Referenzeinstellung

Voreinstellung von G auf3erhalb von DBOD-Elementen 0.00
Temperatur /° 10
relative Feuchte /% 70
Wohnflache pro Einw. /m2 (=0.8*Brutto) 40.00
Mittlere Stockwerkshohe in m 2.80
Pauschale Meteorologie (Directive 2002/49/EC): Tag Abend Nacht
Pauschale Meteorologie (Directive 2002/49/EC): 2.00 1.00 0.00
I Henning KeBler | Dipl.-Ing. VDI | Beratender Ingenieur VBI
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Parameter der Bibliothek: RLS-90

Referenzeinstellung

Reflexionskriterium nach Abschnitt 4.6: hR >= 0.3*SQRT(aR) Nein
Beriicksichtigt Bewuchs-Elemente Nein
Beriicksichtigt Bebauungs-Elemente Nein
Beriicksichtigt Boden-Elemente Nein

Parameter der Bibliothek: P-Larmstudie

Referenzeinstellung

Parkplatzlarmstudie

Parkplatzlarmstudie 2007

Ausbreitungsberechnung nach

ISO 9613-2

Parameter der Bibliothek: Schall 03

Referenzeinstellung

Eingabe von Zugzahlen pro Stunde
Bericksichtigt Bewuchs-Elemente Nein
Bericksichtigt Bebauungs-Elemente Nein
Beriicksichtigt Boden-Elemente Ja
Schienenbonus fir Zige Nein
Schienenbonus fir StraRenbahnen Nein
Immissionspunkt (12) Variante 0
Bezeichnung Gruppe Richtwerte /dB(A) Nutzung T1 T2
IPkt051 IP 01 EG Gruppe 0 Richtwerte /dB(A) Allg. Wohngeb. 55.00 40.00
IPkt052 IP 01 OG Gruppe 0 Richtwerte /dB(A) Allg. Wohngeb. 55.00 40.00
IPkt053 IP 01 StG Gruppe 0 Richtwerte /dB(A) Allg. Wohngeb. 55.00 40.00
IPkt054 IP 02 EG Gruppe 0 Richtwerte /dB(A) Allg. Wohngeb. 55.00 40.00
IPkt055 IP 02 OG Gruppe 0 Richtwerte /dB(A) Allg. Wohngeb. 55.00 40.00
IPkt056 IP 02 StG Gruppe 0 Richtwerte /dB(A) Allg. Wohngeb. 55.00 40.00
IPkt043 IP 03 EG Gruppe 0 Richtwerte /dB(A)| Dorf-/Misch Verk. 60.00 50.00
IPkt044 IP 03 OG Gruppe 0 Richtwerte /dB(A)| Dorf-/Misch Verk. 60.00 50.00
IPkt045 IP 03 DG Gruppe 0 Richtwerte /dB(A)| Dorf-/Misch Verk. 60.00 50.00
IPkt049 IP 04 EG Gruppe 0 Richtwerte /dB(A)| Dorf-/Misch Verk. 60.00 50.00
IPkt048 IP 04 OG Gruppe 0 Richtwerte /dB(A)| Dorf-/Misch Verk. 60.00 50.00
IPkt047 IP 04 DG Gruppe 0 Richtwerte /dB(A)| Dorf-/Misch Verk. 60.00 50.00
Abgeknickte LSW (2) Variante 0

ALSW002 LSW Bereich Neubau/WA-Gebiet Gruppe mit LSW Reflexion / Eingabeart Absorptionsverlust (dB)
Absorptionsverlust (dB) links/rechts: 4A00| 4.00
Lange /m 161.47
ALSW003 LSW Bereich Bestand/MI-Gebiet Gruppe mit LSW Reflexion / Eingabeart Absorptionsverlust (dB)
Absorptionsverlust (dB) links/rechts: 4A00| 4.00
Lange /m 118.88
StralRe /RLS-90 (4) Variante 0
STRb005 Bezeichnung A 26 Wirkradius /m 99999.00
Gruppe Strale Mehrf. Refl. Drefl /dB 0.00
Knotenzahl 3 Steigung max. % (aus z-Koord.) -0.26
Lange /m 1087.09 d/m(Emissionslinie) 0.00
Lange /m (2D) 1087.09 DTV in Kfz/Tag 23600.00
Flache /m2 Strassengattung Bundesautobahn
StraRBenoberflache Nicht geriffelter GuRasphalt
Emiss.- Variante DStrO MinKfz/h p/ % v Pkw /km/h v Lkw /km/h Lm,25 /dB(A) Lm,E /dB(A)
Tag 0.00 1416.00 7.10 130.00 80.00 70.80 72.85
Nacht 0.00 330.40 7.10 130.00 80.00 64.48 66.53
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
DIN 18005 - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer /h \Elmi.- Lm,E /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi /dB Lm,Er /dB(A)
Tag (6h-22h) 16.00|Tag 72.8 1.00 16.00000 0.00 72.8
Nacht (22h-6h) 8.00(Nacht 66.5 1.00 8.00000 0.00 66.5
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Anlage 5.3 zu Gutachten Nr.

7391b vom 20.07.2017

STRb008 Bezeichnung L125 westl. Bahn Wirkradius /m 99999.00
Gruppe Strale Mehrf. Refl. Drefl /dB 0.00
Knotenzahl 29 Steigung max. % (aus z-Koord.) -7.58
Lange /m 304.35 d/m(Emissionslinie) 0.00
Lange /m (2D) 303.97 DTV in Kfz/Tag 4500.00
Flache /m2 Strassengattung Landes-/ Kreisstralle

StraBenoberflache Nicht geriffelter Guf3asphalt

Emiss.- Variante DStrO MinKfz/h p/ % v Pkw /km/h v Lkw /km/h Lm,25 /dB(A) Lm,E /dB(A)

Tag 0.00 270.00 5.00 50.00 50.00 63.11 58.25

Nacht 0.00 36.00 5.00 50.00 50.00 54.36 49.50
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag

DIN 18005 - 0.0 0.0 0.0 - 0.0

Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer /h \Elmi.- Lm,E /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi /dB Lm,Er /dB(A)

Tag (6h-22h) 16.00|Tag 58.2 1.00 16.00000 0.00 58.2

Nacht (22h-6h) 8.00(Nacht 49.5 1.00 8.00000 0.00 49.5

STRb009 Bezeichnung L125 (Bahniibergang) Wirkradius /m 99999.00
Gruppe Strale Mehrf. Refl. Drefl /dB 0.00
Knotenzahl 13 Steigung max. % (aus z-Koord.) -5.36
Lange /m 187.09 d/m(Emissionslinie) 0.00
Lange /m (2D) 187.08 DTV in Kfz/Tag 4500.00
Flache /m2 Strassengattung Landes-/ Kreisstralle

StraBenoberflache Nicht geriffelter GuRasphalt

Emiss.- Variante DStrO MinKfz/h p/ % v Pkw /km/h v Lkw /km/h Lm,25 /dB(A) Lm,E /dB(A)

Tag 0.00 270.00 5.00 30.00 30.00 63.11 55.76

Nacht 0.00 36.00 5.00 30.00 30.00 54.36 47.01
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag

DIN 18005 - 0.0 0.0 0.0 - 0.0

Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer /h \Elmi.- Lm,E /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi /dB Lm,Er /dB(A)

Tag (6h-22h) 16.00|Tag 55.8 1.00 16.00000 0.00 55.8

Nacht (22h-6h) 8.00(Nacht 47.0 1.00 8.00000 0.00 47.0

STRb006 Bezeichnung L125 ostl. Bahn Wirkradius /m 99999.00
Gruppe Strale Mehrf. Refl. Drefl /dB 0.00
Knotenzahl 18 Steigung max. % (aus z-Koord.) -0.47
Lange /m 697.90 d/m(Emissionslinie) 0.00
Lange /m (2D) 697.89 DTV in Kfz/Tag 4500.00
Flache /m2 Strassengattung Landes-/ Kreisstralle

StraBenoberflache Nicht geriffelter Guf3asphalt

Emiss.- Variante DStrO MinKfz/h p/ % v Pkw /km/h v Lkw /km/h Lm,25 /dB(A) Lm,E /dB(A)

Tag 0.00 270.00 5.00 70.00 70.00 63.11 60.50

Nacht 0.00 36.00 5.00 70.00 70.00 54.36 51.75
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag

DIN 18005 - 0.0 0.0 0.0 - 0.0

Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer /h \Elmi.- Lm,E /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi /dB Lm,Er /dB(A)

Tag (6h-22h) 16.00|Tag 60.5 1.00 16.00000 0.00 60.5

Nacht (22h-6h) 8.00(Nacht 51.8 1.00 8.00000 0.00 51.8

Parkplatzlarmstudie (1) Variante 0

PRKLOO1 Bezeichnung P&R Stellplatze Wirkradius /m 99999.00
Gruppe StraRe Lw (Tag) /dB(A) 85.79
Knotenzahl 19 Lw (Nacht) /dB(A) 78.80
Lange /m 437.06 Lw" (Tag) /dB(A) 52.56
Lange /m (2D) 437.06 Lw" (Nacht) /dB(A) 45.57
Flache /m? 2106.06 Konstante H6he /m 0.00

Berechnung Parkplatz (PLS 2007 | ISO 9613-2)
Parkplatz P+R - Parkplatz
Modus Normalfall (zusammengefasst)
Kpa /dB 0.00
Ki /dB 4.00
Oberflache Natursteinpflaster
B 50.00
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Anlage 5.4 zu Gutachten Nr. 7391b vom 20.07.2017

f 1.00
N (Tag) 0.30
N (Nacht) 0.06
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
DIN 18005 - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer /h \Elmi.- Lw" /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi /dB Lw'r /dB(A)
Tag (6h-22h) 16.00|Tag 52.6 1.00 16.00000 0.00 85.8
Nacht (22h-6h) 8.00(Nacht 45.6 1.00 8.00000 0.00 78.8
Schiene /Schall03 (2) Variante 0
S03Z001 Bezeichnung Strecke 1720 Gleis 1 Prognose 2025 Wirkradius /m 99999.00
Gruppe Bahn Lw (Tag) /dB(A) 113.41
Knotenzahl 10 Lw (Nacht) /dB(A) 109.45
Lange /m 672.50 Lw' (Tag) /dB(A) 85.13
Lange /m (2D) 672.50 Lw' (Nacht) /dB(A) 81.17
Flache /m?
S032Z003 Bezeichnung Strecke 1720 Gleis 2 Prognose 2025* [ Wirkradius /m 99999.00
Gruppe Bahn Lw (Tag) /dB(A) 113.41
Knotenzahl 10 Lw (Nacht) /dB(A) 109.45
Lange /m 672.61 Lw' (Tag) /dB(A) 85.13
Lange /m (2D) 672.61 Lw' (Nacht) /dB(A) 81.17
Flache /m?
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Anlage 6.1 zu Gutachten Nr. 7391b vom 20.07.2017

Beurteilungspegel (Verkehr) im MI-Gebiet mit Larmschutzwand;

Berechnungshohe: h = 3,46 m (Erdgeschoss), Tag (6.00 bis 22.00 Uhr)

N

Tag (6h-22h)
Pegel

dB(A)
>..-35

= >35-40

\ M >40-45

[1>45-50

I >50-55
[ >55-60
| >60-65
I >65-70
| >70-75
I >75-80
I >80-..

I iy
AL

I

I
h
X
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Anlage 6.2 zu Gutachten Nr. 7391b vom 20.07.2017

Beurteilungspegel (Verkehr) im MI-Gebiet mit Larmschutzwand;
Berechnungshohe: h = 6,80 m (Obergeschoss), Tag (6.00 bis 22.00 Uhr)

! Tag (Bh-22h)
' Pegel
dB(A)
[1>.-35
= >35-40
X M >40-45
’%@ h [1>45-50
By, | >50-55
% I >55-60
M >60-65
W >65-70
M >70-75
[ >75-80

AT
LT T T
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Anlage 6.3 zu Gutachten Nr. 7391b vom 20.07.2017

Beurteilungspegel (Verkehr) im MI-Gebiet mit Larmschutzwand;
Berechnungshohe: h = 10,11 m (Dachgeschoss), Tag (6.00 bis 22.00 Uhr)

! Tag (Bh-22h)
' Pegel
dB(A)
[1>.-35
= >35-40
X M >40-45
’%@ h [1>45-50
By, | >50-55
% I >55-60
M >60-65
W >65-70
M >70-75
[ >75-80

Pl
LT T T
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Anlage 6.4 zu Gutachten Nr. 7391b vom 20.07.2017

Beurteilungspegel (Verkehr) im WA-Gebiet mit Larmschutzwand;
Berechnungshohe: h = 2,40 m (Erdgeschoss), Tag (6.00 bis 22.00 Uhr)

Tag (6h-22h)
Pegel
dB(A)
O= -35
B 3540
B 4045
[145-50
B >50-55
B >55-60
I >60-65
W >65-70
W >7075
B =75-80
B -50-
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Anlage 6.5 zu Gutachten Nr. 7391b vom 20.07.2017

Beurteilungspegel (Verkehr) im WA-Gebiet mit Larmschutzwand;
Berechnungshohe: h = 5,20 m (Obergeschoss), Tag (6.00 bis 22.00 Uhr)

Tag (Bh-22h)
Pegel
dB(A)
= -35
= >3540
B 4045
[ »45-50
B =50-55
B >55-60
I =60-65
M >65-70
B =70-75
B =75-80
=50
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Anlage 6.6 zu Gutachten Nr. 7391b vom 20.07.2017

Beurteilungspegel (Verkehr) im WA-Gebiet mit Larmschutzwand;
Berechnungshohe: h = 8,0 m (Staffelgeschoss), Tag (6.00 bis 22.00 Uhr)

Tag (6h-22h)
Pegel
dB(A)
E>.-35
B 3540
I =40-45
[ =45-50
B =50-55
[ =55-60
B =60-65
W =65-70
7075
[ =75-80
>80
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Anlage 6.7 zu Gutachten Nr. 7391b vom 20.07.2017

Beurteilungspegel (Verkehr) im MI-Gebiet mit Larmschutzwand;
Berechnungshohe: h = 3,46 m (Erdgeschoss), Nacht (22.00 bis 6.00 Uhr)

N

Pegel
dB(A)
>..-35
= >35-40

\ M >40-45

[1>45-50

B >50-55

[ >55-60
| >60-65
I >65-70
| >70-75
I >75-80
I >80-..

Nacht (22h-6h)

I iy
AL

I

I
h
X
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Anlage 6.8 zu Gutachten Nr. 7391b vom 20.07.2017

Beurteilungspegel (Verkehr) im MI-Gebiet mit Larmschutzwand;
Berechnungshohe: h = 6,80 m (Obergeschoss), Nacht (22.00 bis 6.00 Uhr)

! Nacht (22h-6h)
' Pegel
dB(A)
[1>.-35
= >35-40
X M >40-45
’%@ h [1>45-50
By, | >50-55
% I >55-60
M >60-65
W >65-70
M >70-75
[ >75-80

Pl
LT T T
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Anlage 6.9 zu Gutachten Nr. 7391b vom 20.07.2017

Beurteilungspegel (Verkehr) im MI-Gebiet mit Larmschutzwand;
Berechnungshohe: h = 10,11 m (Dachgeschoss), Nacht (22.00 bis 6.00 Uhr)

! Nacht (22h-6h)
' Pegel
dB(A)
[1>.-35
= >35-40
X M >40-45
’%@ h [1>45-50
By, | >50-55
% I >55-60
M >60-65
W >65-70
M >70-75
[ >75-80

Pl
LT T T
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Anlage 6.10 zu Gutachten Nr. 7391b vom 20.07.2017

Beurteilungspegel (Verkehr) im WA-Gebiet mit Larmschutzwand;
Berechnungshohe: h = 2,40 m (Erdgeschoss), Nacht (22.00 bis 6.00 Uhr)

Nacht (22h-6h)
Pegel
dB(A)

(I }__-35
B =35-40
B -40-45
[]=45-50
= =50-55
B =55-50
B >50-55
B ~65-70
B -70-75
B =75-80
B -80-
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Anlage 6.11 zu Gutachten Nr. 7391b vom 20.07.2017

Beurteilungspegel (Verkehr) im WA-Gebiet mit Larmschutzwand;
Berechnungshohe: h = 5,20 m (Obergeschoss), Nacht (22.00 bis 6.00 Uhr)

Nacht (22h-6h)
Pegel
dB(A)
O=-35
B =35-40
I =40-45
[ =45-50
= =50-55
[ =55-60
I -60-65
B =65-70
B =7075
B =75-80
M =80-
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Anlage 6.12 zu Gutachten Nr. 7391b vom 20.07.2017

Beurteilungspegel (Verkehr) im WA-Gebiet mit Larmschutzwand;
Berechnungshohe: h = 8,0 m (Staffelgeschoss), Nacht (22.00 bis 6.00 Uhr)

Nacht (22h-6h)
Pegel
dB(A)
O=-35
B =35-40
I =40-45
[ =45-50
= =50-55
= =55-60
I >60-65
B =65-70
B =7075
B =75-80
M =80-
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Anlage 7 zu Gutachten Nr. 7391b vom 20.07.2017

Ausschnitt (verkleinert) aus dem Entwurf fur die Planzeichnung der angestrebten B-Plan-
Anderung (erhalten per E-Mail am 14.06.2017 von der ELBBERG Stadtplanung Kruse und Rathje
Partnerschaft mbB, Architekt und Stadtplaner, StraBenbahnring 13, 20251 Hamburg) mit
hineinskizzierter Larmschutzwand gemaB Abschnitt 7 des Gutachtens.

PLANZEICHNUNG

Es gilt die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung vom 23.01.1990 (BGBI. | 5.133) zuletzt geandert am 4. Mai 2017 (BGBI. | S. 1057, 1062)
und das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung vom 23. September 2004 (BGBI. | S. 2415), zuletzt geéndert am 4. Mai 2017 (BGBI. | S. 1057)
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Anlage 8.1 zu Gutachten Nr. 7391b vom 20.07.2017

Larmpegelbereichszuordnung fur den Bereich des geplanten WA-Gebietes

BP 12
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Anlage 8.2 zu Gutachten Nr. 7391b vom 20.07.2017

Larmpegelbereichszuordnung fur den Bereich des geplanten MI-Gebietes
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