SATZUNG DES FLECKENS HORNEBURG UBER DEN BEBAUUNGSPLAN NR. 30 "BLUMENTHAL" wir orrLicHeN BAVORSCHRIFTEN

Praambel

Auf Grund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB), des § 84 der
Niedersachsischen Bauordnung (NBauO) und des § 58 des Niedersachsischen
Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat des Flecken Horneburg diesen
Bebauungsplan Nr.30 "Blumenthal”, bestehend aus der Planzeichnung und den
nachstehenden textlichen Festsetzungen sowie den nachstehenden ortlichen Bauvorschriften
Uber die Gestaltung, als Satzung beschlossen.

Horneburg, den 13.06.2017 gez.Detje gez. Gotz

(Burgermeister)(Gemeindedirektor)

Verfahrensvermerke

1. Aufstellungsbeschluss

Der Rat des Flecken Horneburg hat in seiner Sitzung am 14.07.2015 die Aufstellung des
Bebauungsplanes  Nr. 30 mit  ortlichen  Bauvorschriften  beschlossen. Der
Aufstellungsbeschluss wurde gemaly § 2 Abs. 1 BauGB am 03.08.2016 ortsublich bekannt
gemacht.

Horneburg, den 13.06.2017 gez. Gotz
(Gemeindedirektor)

2. Planunterlage
Kartengrundlage: Liegenschaftskarte
Mafstab: 1:1.000

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersachsischen
Vermessungs- und Katasterverwaltung

©2016 ‘&‘ { BLN

Landesamt fur Geoinformation
und Landesvermessung Niedersachsen

Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die stadte-
baulich bedeutsamen baulichen Anlagen sowie Stral3en, Wege und Platze vollstandig nach
(Stand vom 02.11.2016 Sie ist hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und der baulichen
Anlagen geometrisch einwandfrei.

Die Ubertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die Ortlichkeit ist einwandfrei mdglich.
Stade, den ................

Landesamt fir Geoinformation und

Landesvermessung Niedersachsen (LGLN),

Regionaldirektion Otterndorf, Katasteramt Stade
(6ffentlich bestellter Vermessungsingenieur)

3. Planverfasser

Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde ausgearbeitet von:
Cappel + Kranzhoff Stadtentwicklung und Planung GmbH,
Palmaille 96, 22767 Hamburg, Tel. 040-380 375 670, Fax -671
E-Mail: mail@ck-stadtplanung.de

Hamburg, den 24.07.2017 gez. Kranzhoff

(Stadtplaner)

4. Offentliche Auslegung

Der Verwaltungsausschuss des Flecken Horneburg hat in seiner Sitzung am 22.11.2016 dem
Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 30 mit ortlichen Bauvorschriften und der Begrindung
zugestimmt und seine o6ffentliche Auslegung gemal § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. Ort und
Dauer der 6ffentlichen Auslegung wurden am 29.11.2016 ortsublich bekannt gemacht.

Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 30 mit ortlichen Bauvorschriften und die Begrindung
haben vom 07.12.2016 bis 09.01.2017 gemal § 3 Abs. 2 BauGB o6ffentlich ausgelegen.

Horneburg, den 13.06.2017 gez. Gotz

(Gemeindedirektor)

5. Offentliche Auslegung mit Einschrinkungen

Der Verwaltungsausschuss des Flecken Horneburg hat in seiner Sitzung am 28.02.2017 dem
geanderten Entwurf des Bebauungsplans und der Begrindung zugestimmt und die erneute
offentliche Auslegung mit Einschrankung gemall § 3 Abs. 3 Satz 1 zweiter Halbsatz BauGB
beschlossen.

Ort und Dauer der offentlichen Auslegung wurden am 06.03.2017 ortsublich bekanntgemacht.

Der Entwurf des Bebauungsplans und der Begrindung haben vom 14.03.2017 bis 28.03.2017
gemal § 3 Abs. 2 BauGB o&ffentlich ausgelegen.

Horneburg, den 13.06.2017 gez. Gotz

(Gemeindedirektor)

6. Offentliche Auslegung mit Einschrinkungen

Der Verwaltungsausschuss des Flecken Horneburg hat in seiner Sitzung am 02.05.2017 dem
geanderten Entwurf des Bebauungsplans und der Begriindung zugestimmt und die nochmalige
erneute oOffentliche Auslegung mit Einschrankung gemal® § 3 Abs. 3 Satz 1 zweiter Halbsatz
BauGB beschlossen.

Ort und Dauer der 6ffentlichen Auslegung wurden am 09.05.2017 ortsublich bekanntgemacht.

Der Entwurf des Bebauungsplans und der Begrindung haben vom 17.05.2017 bis 31.05.2017
gemald § 3 Abs. 2 BauGB offentlich ausgelegen.

Horneburg, den 13.06.2017 gez. Gotz

(Gemeindedirektor)

7. Satzungsbeschluss

Der Rat des Flecken Horneburg hat den Bebauungsplan Nr. 30 mit drtlichen Bauvorschriften
nach Prufung der Stellungnahmen gemaR § 3 Abs. 2 BauGB in seiner Sitzung am 13.06.2017
als Satzung (§ 10 BauGB) sowie die Begrindung beschlossen.

Horneburg, den 13.06.2017 gez. Gotz

(Gemeindedirektor)

8. Inkrafttreten

Der Beschluss des Bebauungsplanes Nr. 30 mit ortlichen Bauvorschriften ist gemaf § 10 Abs.
3 BauGB am 24.08.2017 im Amtsblatt fir den Landkreis Stade ortsublich bekannt gemacht
worden. Der Bebauungsplan Nr. 30 mit ortlichen Bauvorschriften ist damit am 24.08.2017
rechtsverbindlich geworden.

Horneburg, den 25.08.2017 gez. i. A. Wohlers

(Gemeindedirektor)

9. Verletzung von Vorschriften

Innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 30 mit ortlichen
Bauvorschriften sind eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften, eine Verletzung
der Vorschriften uber das Verhaltnis des Bebauungsplanes und des Flachennutzungsplanes
oder Mangel des Abwagungsvorganges nicht geltend gemacht worden.

Horneburg, den ..................

(Gemeindedirektor)

Planzeichnung

M 1:1.000

Planzeichenerklarung

i) Es gilt die Baunutzungsverordnung in der Fassung vom 23.01.1990 (BauNVO 90).
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1. Planungsrechtliche Festsetzungen
1. Art der baulichen Nutzung
Allgemeine Wohngebiete (§ 9 Abs. 1 Nr.1 BauGB, § 4 BauNVO), vgl.
textl. Festsetzungen
Mischgebiet (§ 9 Abs. 1 Nr.1 BauGB, § 6 BauNVO), vgl. textl.
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eingeschrankte Gewerbegebiete (§ 9 Abs. 1 Nr.1 BauGB, § 8 BauNVO),
vgl. textl. Festsetzungen
S
MaR der baulichen Nutzung
Grundflachenzahl (GRZ) als Hochstmal} (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB,
0,3
Bebauungsplan §§ 16 u. 19 BauNVO)
Nr. 14 A ,Sport
o7 % Zahl der Vollgeschosse als HochstmaR (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB,
WA1 u. Freizeitanlagen §§ 16 u. 20 BauNVvO)
11
) 03 | 1 WI. d. B73 GH zulassige Gebaudehdhe als Hochstmald (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB,
' §§ 16 u. 18 BauNVO), vgl. textl. Festsetzungen
N
A 21
2
X §
43
WA 1 12
21
15 03 3
< 3
WA1 S i
03 | |
7, 6
< 21 A2}
%
..o. <,
S <, 3 WA 2
()
., LN 03 | 1 AN
() )
& "o WA 1 ‘ ]
@ o
(4
e °5 03 | |
e, o WA 4 101 N ),
o L) ) 24
‘. v 04 | N 5 N
WA 1 \ ae e
o 2 - 3 e
® '\» ke’ 1—““\ %’
QB | . v @5 14
2 A 8 e 3‘“93““ 14 s
® 9
2, N 235 3% 04 | WAz
‘9/980’@ & 16 N S 21
6’6@' 9;7 (/é 3 ® Q~ _ 0,3 |
’2%@749 j‘s‘%fe}) > N o < y VA2 : *
% U, E [e27® - “° 3 Beb
&e% O 2 e LN ™ oz | | < <o o5 \R6 ebauung
7 A ® 7 .
g ) 4 o~ P o s o\ Nr.20,Zwi
S 0; o 7 ® . ® ""c a" S\
/@4@62’9{4:0//&60 WA 1 ... 18 S \ G (] : < .’. el .." Issendc)lgfers
Yo S 4 (g _ 2
%o "1, WAL 03 | | LN | o A Blumenthal® u
62 N 03 | 1 e .o. P .o'. < *.""“ 04 | 2\
9 N \ e . ® *° s
(] ° = o
J ® o et o 0 - .
. = [ .
e () - Y
‘ \ A 1 .. WA 2 .... < %\ T
[ ] ot t"' b
G \ My <. LN s » . T
0,3 | [ () . .
\ R % 0 3
\ \ ¢ ‘ 2N )2 peeett
o e N < GEe1
o s® "’ MI
\ See = 06 | 1 A
2 3 ® - 04 | 2 13
1 WA 1 (4 @ () < 0 GH 12m % 4
WA3 ®
> 03 | | L =
\ i’ Q 04 | 1 M A 110 A g/ yeien 1
@ 8
4 \ ‘ll) - o > GeNg‘(\Sha\ﬁ\Q
\ \ WA2 . a | - 04 | = - 570"
2 - i 00° i
© \d ' aicn
G < 03! ® a | - ‘ B?‘e“e vinwelse A
- WA 2 ® — \
2 \ 3 e - = 204 c
4 A 0,3 | ..10 - y % \eite
o\ 2
95 k) AN * 3 — & —- cnsna®
—— . 56@“
” \ WA1 o % - = et
N ° — — e— Be‘e\ “\Né\se
z ™ 2 - =)
z £ ’f \ 03 | 1 1 0. 3 // /// i
Z ‘ 'y == A
9 8 7 \ A % // - - =] - % 2
/ ~
98 62 \ > /
13 12 N (d / /
A i / /
@ 12 \m .. 0 MI //
LSG STD 20 e / /
e \* 04 |
o \® / /
11—1 <o 17 1?7 (d .. a - // //
S 3 °
e Z A o \@ St / Né“w\gsmne
Flur 1 A\ T / GEe 2 U oG
C;\/ 5 / &)“\ APbS?
0 29, 06 | 1 g™ 30 gise
o.A\® / 06 | 1 — ene AW
- - \ o > / 0 |eH12m / 2 Saw e‘\)O‘SlSc;:\G
Regefiwasserruckhaltebecke 3 . 2. ! | o [ NS
n e\l se
\ \ : = o / r,-q-v/ Sene M
— iyt / — / 26ﬁ
03 | | o o
' / /
g A .’.‘ - / A dorfe’ gural® ia \
- Se“
\ \ .. b4 // / . N MTZ
e LA / 3 140
6 (R . 3 / / 5 48
| o 8 Lot %
(X ) 142 49
B 2§ 140
Flur 20 ., .o | / 4
3 _ 148 ! s pp / 154—10
P Tl 2 97 ° 1 ) 1g1_o
b
L 123 | / " |
74 5=... - / 1 140
N ) 2 L / 53
6 | / \s\e/e/
‘ I RoY
© 2016L ’ ‘{%(PSLN . LSG STD 05 I, MTO
und Landesvermessung Niedersachsen N / 148 I %7

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

o

offene Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 BauNVO)

offene Bauweise, nur Einzel- und Doppelhauser zulassig (§ 9 Abs. 1 Nr.
2 BauGB, § 22 BauNVO)

abweichende Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 BauNVO), vgl.
textl. Festsetzungen

Baugrenze (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO), vgl. textl.
Festsetzungen

Flachen fiir den Gemeinbedarf
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Flachen fur den Gemeinbedarf

Sozialen Zwecken dienende Gebaude und Einrichtungen
hier: Kindertagesstatte

(§ 9 Abs. 1 Nr.5 BauGB)

Verkehrsflachen

F+R

StraBenverkehrsflachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Strallenbegrenzungslinie (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Verkehrsflachen besonderer Zweckbestimmung (§ 9 Abs. 1 Nr. 11
BauGB)

Zweckbestimmung: Ful3- und Radweg (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Flachen fir Versorgungsanlagen, fiir die Abfallentsorgung und
Abwasserbeseitigung sowie fiir Ablagerungen; Anlagen, Einrichtungen und
sonstige MaRnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken

O

Grinflachen

GV

Flachen fir die Rickhaltung von Niederschlagswasser:
Regenwasserruckhaltebecken
(§ 9 Abs. 1 Nr.14 BauGB, vgl. textliche Festsetzungen)

private Grunflache (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

offentliche Grunflache (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Zweckbestimmung: Parkanlage
Zweckbestimmung: Spielplatz

Zweckbestimmung: Grunverbindung (GV)

Flachen fur MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur

und Landschaft

O0O00O0O0
o ©)
o ©)
O0000O0

Flachen zum Anpflanzen von Baumen, Strauchern und sonstigen
Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB, vqgl. textliche Festsetzungen)

Umgrenzung von Flachen mit Bindungen fur Bepflanzungen und fur die
Erhaltung von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB, vgl. textliche Festsetzungen)

Sonstige Planzeichen

Grenze des raumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans (§ 9
Abs. 7 BauGB)

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen

Umgrenzung der Fl&chen fiir besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor
schadlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes,
LSW= Larmschutzwand-/wall-Kombination (§9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB, vgl. textliche
Festsetzungen)

Nutzungsschablone, vgl. textl. Festsetzungen:

Art der baulichen Nutzung

Grundflachenzahl (GRZ) Vollgeschosse als Hochstmaly

zulassige Bauweise zulassige Gebaudehdhe

2. Kennzeichnungen ohne Normcharakter

vorhandene Grundstlicksgrenzen
Flursticksnummern

Gebaude mit Nebengebauden
Bemalung in Metern

Angrenzender Bebauungsplan

Nachrichtliche Ubernahme

o

LPB I

Landschaftsschutzgebiet "Rustjer Forst" LSG-STD-20 und "Auetal”
LSG-STD-05 (§ 5 Abs. 4 BauGB)

Larmpegelbereich (LPB) mit Bezeichnung (vgl. Hinweise:
Immissionsschutz) [Wallhéhe 3,5 m; Immissionshéhe 5 m;
Geschwindigkeit (K 44/L123) 50 km/h]

Baubeschrankungszone / Bauverbotszone gem. NStrG

Bereich tber 0,15/ 0,10 bis zu 0,15 Jahresstunden Geruchshaufigkeit

Wasserschutzgebiet Dollern, Schutzzone Il

Textliche Festsetzungen

PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

1

1.1

1.2

1.3

6.2

6.3

6.4

7

7.1

8.2

9.2

9.3

9.4

9.5

Art der baulichen Nutzung

(§ 9 Abs.1 Nr. 1 BauGB, §§ 4 und 6 BauNVO)

Allgemeine Wohngebiete (WA)

Die in § 4 Abs. 3 Nr. 1 bis 5 BauNVO genannten Ausnahmen werden nicht Bestandteil des
Bebauungsplans. (§ 1 Abs. 6 BauNVO i.V.m. § 4 Abs. 3 BauNVO)

Mischgebiet (MI)

Die in § 6 Abs. 2 Nr. 7 u. 8 BauNVO genannten Nutzungen (Tankstellen und Vergnligungsstatten) sind
nicht zuldssig (gem. § 1 Abs. 5 BauNVO i. V. m. § 6 Abs. 2 Nr. 7 u. 8 BauNVO).

Die in § 6 Abs. 3 BauNVO genannten Ausnahmen (Vergnigungstatten) werden nicht Bestandteil des
Bebauungsplanes (gem. § 1 Abs. 6 BauNVO i. V. m. § 6 Abs. 3 BauNVO).

eingeschriankte Gewerbegebiete (GEe)

In den eingeschrankten Gewerbegebiet (GEe) sind nur Gewerbebetriebe zuldssig, die das Wohnen nicht
wesentlich stéren. Die in § 8 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO genannten Nutzungen (Tankstellen) sind nicht
zulassig (gem. § 1 Abs. 5 und Abs. 9 BauNVO i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO).

Die in § 8 Abs. 3 BauNVO Nr. 3 genannte Ausnahme (Vergnigungsstatten) wird nicht Bestandteil des
Bebauungsplanes (§ 1 Abs. 5 und 6 BauNVO i. V. m. § 8 Abs. 3 BauNVO).

Die in § 8 Abs. 3 BauNVO Nr. 1 und 2 genannten Ausnahmen kénnen nur im GEe 1 zugelassen werden.
(§ 1 Abs. 5und 6 BauNVO i. V. m. § 8 Abs. 3 BauNVO).

Zum Schutz vor Uber den geltenden Grenzwert hinausgehenden Geruchseinwirkungen sind im GEe 2
Gebaude und Anlagen nicht zulassig, die dem dauerhaften Aufenthalt von Personen dienen. Diese
Festsetzung gilt fur den Bereich, fir den gutachterlich nachgewiesen ist, dass die vorhandene
Geruchsbelastung den Immissionswert von 0,15 Uberschreitet.

Hohe baulicher Anlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 16 und 18 BauNVO)

Bezugspunkt fur die zuldssige Gebaudehdhe ist jeweils die Oberflaiche in der StralRenmitte der
erschlieBenden Stralle, gemessen in Hohe der Grundstlickszufahrt. Bei der Ermittlung der Gebdudehdhe
bleiben untergeordnete Bauteile, wie Schornsteine oder technische Anlagen, unbertcksichtigt.

Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 BauNVO)

In der abweichenden Bauweise gelten die Vorschriften der offenen Bauweise mit folgenden
Abweichungen: Gebaude dirfen eine Ladnge von 25 m nicht Uberschreiten. Bei der Ermittlung der
Gebaudelange sind Garagen, Uberdachte Stellplatze sowie bauliche Nebenanlagen nicht zu
bertcksichtigen.

Uberbaubare Grundstiicksflichen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO)
Nebenanlagen gem. § 14 BauNVO, die Gebaude sind, Garagen und Carports sind nur
innerhalb der Baugrenzen zuldssig.

Mindestgrundstiicksgrofen (§ 9 Abs. 1 Nr. 3 BauGB)

Die Mindestgrofle betragt fur Einzelhausgrundsticke mit 1 WE 550 m? mit 2 WE 600 m2 Fir
Doppelhausgrundstlicke betragt sie 350 m? je Haushalfte und flr Hausgruppen 150 m? je Hauseinheit.

Hochstzuldassige Zahl der Wohnungen in Wohngebauden (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB)

In den allgemeinen Wohngebieten WA 1 sind in Einzelhdusern héchstens zwei Wohnungen zulassig, in
Doppelhausern hdchstens eine Wohnung je Haushalfte.

In den allgemeinen Wohngebieten WA 2 sind je Einzelhaus und Doppelhaushélfte héchstens zwei
Wohnungen zulassig.

In den allgemeinen Wohngebieten WA 3 sind in Einzelhdusern hdchstens vier Wohnungen, in
Doppelhausern héchstens zwei Wohnungen je Doppelhaushalfte zulassig.

In den allgemeinen Wohngebieten WA 4 sind in Einzelhdusern hdchstens acht Wohnungen, in
Doppelhausern héchstens drei Wohnungen je Doppelhaushalfte zulassig.

Flachen fiir Versorgungsanlagen, fir die Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung sowie fiir
Ablagerungen; Anlagen, Einrichtungen und sonstige MaBnahmen, die dem Klimawandel
entgegenwirken (§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB)

Innerhalb der Flachen fir die Rickhaltung von Niederschlagswasser sind Wege fir die Unterhaltung
des Regenwasserriickhaltebeckens zulassig.

Immissionsschutz (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

Innerhalb der Flachen fir besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor schadlichen
Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes ist eine Larmschutzwand-/-wall-
Kombination in Form eines begrinten Erdwalles mit einer integrierten begrinten Gabionenwand zu
errichten. Die Hohe des Larmschutzbauwerks hat mindestens 3,50 m, gemessen Uber der
nachstgelegenen Hohe der Fahrbahnoberkante der Issendorfer StraRe (L 123) und der (K44), zu
betragen. Der Wall ist beidseitig der Wand mit Gehodlzen der Pflanzliste A zu bepflanzen. Die
Anpflanzungen sind von den jeweiligen Grundstlckseigentiimern dauerhaft zu pflegen und zu erhalten.

Innerhalb der Gemeindebedarfsflache mit der Zweckbestimmung Kindergarten dirfen zum Schutz vor
Gewerbegerauschimmissionen aus den o6stlich gelegenen Gewerbegebieten bei der Errichtung von
Gebduden Raume, die dem dauerhaften Aufenthalt von Menschen dienen, nur auf den der
Gerauschquelle abgewandten Gebaudeseiten angeordnet werden.

Griinordnung (§ 9 Abs. 1 Nr. 15, 25a und 25b BauGB)

Auf den offentlichen Griinflachen sind Stieleichen, Traubeneichen, Winterlinden und Hainbuchen mit
einem Stammumfang von mehr als 30 cm, gemessen in 1 m Héhe, dauerhaft zu erhalten und zu pflegen.

Bei Verlust ist Ersatz durch Neupflanzung als Hochstamm mit einem Stammumfang von mind. 14 cm
derselben Art auf derselben Griinflache zu schaffen.

Darlber hinaus sind innerhalb der Umgrenzung von Flachen mit Bindung fur Bepflanzung und fir die
Erhaltung von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen folgende MaRBnahmen umzusetzen:
Auf mind. 1/4 der Flachen sind standortgerechte heimische Geholze dauerhaft zu pflegen und zu erhalten
und soweit nicht vorhanden auf dem gleichen Grundstick mit Pflanzen der Pflanzenliste A neu zu
pflanzen. Auf mindestens einem weiteren Viertel der Flache sind Wiesenflachen mit einer Mahd Ende
Juni und einer Mahd Ende September anzulegen und zu pflegen. Das Mahgut ist abzufahren.
Dungemittel oder Pestizide durfen auf der gesamten Flache nicht ausgebracht werden. In den Flachen ist
die Anlage von Spielplatzen, Wege fiir den FuRganger- und Radverkehr und fir die Unterhaltung der
Grunflachen zulassig.

Auf den privaten Grinflachen sind Stieleichen, Traubeneichen, Winterlinden und Hainbuchen mit einem
Stammumfang von mehr als 30 cm, gemessen in 1 m Hohe, dauerhaft zu erhalten und zu pflegen. Bei
Verlust ist Ersatz durch Neupflanzung als Hochstamm mit einem Stammumfang von mind. 14 cm
derselben Art auf derselben Grinflache zu schaffen.

Auf den Flachen zum Anpflanzen von Gehdlzen sind, standortgerechte heimische Gehdlze dauerhaft zu
pflegen bzw. Geholze gemal Pflanzenliste A mindestens 3-reihig zu pflanzen. Zwischen und in den
Reihen der Gehdlzanpflanzungen ist ein max. Abstand von 1,5 m zu halten. Die Anpflanzungen sind von
den Grundstiickseigentimern dauerhaft zu pflegen, zu erhalten und vor Wildverbiss zu schiitzen. Die
Pflanzqualitat der Straucher hat mindestens zu betragen: leichter Strauch, ohne Ballen, 3 Triebe, Hohe
70-90 cm. In der mittleren Reihe ist im Abstand von max. 6 m ein Heister 1xv. h 100-150 zu pflanzen.

Pflanzenliste A: Hainbuche (Carpinus betulus), Stieleiche (Quercus robur), Bergahorn (Acer
pseudoplatanus), Eberesche (Sorbus aucuparia), Zitterpappel (Populus tremula), Winterlinde (Tilia
cordata), Vogelkirsche  (Prunus avium), Eingriffeliger-WeiRdorn  (Crataegus = monogyna),
Schwarzer-Holunder (Sambucus nigra), Hartriegel (Cornus sanguinea), Schlehe (Prunus spinosa),
Wildbirne (Pyrus pyraster), Hasel (Corylus avellana), Pfaffenhitchen (Euonymus europaeus), Gemeiner
Schneeball (Viburnum opulus), Walnuss (Juglans regia), Spitzahorn (Acer platanoides).

Es sind mindestens fiinf verschiedene Arten aus der Pflanzenliste A zu annahernd gleichen Anteilen fir
die jeweiligen Anpflanzungen zu verwenden.

Nadelgehdlze sind nur als Einzelgehdlze zulassig. Keinesfalls dirfen sie in Reihen oder Gruppen
gepflanzt werden.

Im StraBenraum der neuen Planstraflen mit einer Strallenraumbreite von mindestens 11.50m ist je
angefangener 25m Stralenraumlange ein standortgerechter, heimischer Laubbaum als Hochstamm mit
einem Stammumfang von mind. 16 cm zu pflanzen. Hierflir kommen in Frage: Stieleiche | Traubeneiche |
Winterlinde | Hainbuche.

ORTLICHE BAUVORSCHRIFTEN
(gemal § 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. § 84 NBauO)

1

Dachform und Dachneigung

Die Hauptdachflachen von Gebauden sind mit einer Dachneigung von mindestens 16 Grad herzustellen.
Doppelhauser sind jeweils mit gleichen Dachformen sowie Dachneigungen bei gleicher Trauf- und
Firsthéhe auszubilden. Die Vorschriften zur Dachneigung gelten nicht fir Nebenanlagen gem. § 14 Abs. 1

BauNVO sowie Garagen und Uberdachte Stellplatze gem. § 12 BauNVO, soweit diese eine Nutzflache
von jeweils 45 m? nicht Uberschreiten.

Fir die Dacheindeckung dirfen nur Materialien in roten bis rotbraunen Farbténen, braun oder anthrazit
verwendet werden. Materialien mit hochglanzenden oder stark reflektierenden Oberflachen sind nicht
zulassig.

Solaranlagen und Dachbegriinungen sind zulassig.

AuBenwéande
Bei Hausgruppen mit einer Gesamtlange Uber 15 m ist zur Gliederung der Fassade nach héchstens 20 m

Fassadenlange ein Gebaudeversatz von mindestens 1,50 m vorzusehen. Fur die dulRere Gestaltung der
baulichen Anlagen sind nur Material in den Farben rot bis braun, ocker oder weil3 bis grau als
Verblendmauerwerk oder Putz zulassig. Dies gilt nicht fur Teilflachen (bis zu 30 % der Aul’enwande)
bzw. untergeordnete Bauteile, bauliche Nebenanlagen im Sinne des § 14 Abs. 1 BauNVO, Carports und

Garagen.

Einfriedungen

In den allgemeinen Wohngebieten sind als Grundstickseinfriedungen an den offentlichen
Verkehrsflachen Feldsteinmauern, senkrecht gelattete Holzzaune und lebende Hecken bis zu einer Héhe

von 1,2 m zulassig. In Verbindung mit den Hecken kdénnen Maschendrahtzdune in héchstens gleicher
Hohe an der Grundstlcksinnenseite der Hecken errichtet werden. Als Heckenpflanzen sind folgende
Arten zulassig:

Weilddorn (Crataegus monogyna) | Liguster (Ligustrum vilgare) | Hainbuche (carpinus betulus) |Rotbuche
(Fagus sylvatica).

51
5.2

5.3

54

Einstellplatze
Es sind je Wohnung mindestens 2 Stellplatze auf den privaten Grundstlicksflachen anzulegen.

Abweichend davon sind bei Gebauden mit mehr als 2 Wohnungen mindestens 1,5 Stellplatze je
Wohnung auf privaten Grundstlcksflachen anzulegen.

Werbeanlagen
Werbeanlagen an Gebauden sind nur unterhalb der Traufe oder im Bereich der Giebel zulassig.

Die maximale Héhe von Werbeanlagen wird auf 1,00 m, die Gesamtflache je Werbeanlage auf 4,00 m?
beschrankt.

Freistehende Werbeanlagen dirfen eine Gesamthéhe von 4,00 m einschlieBlich der Tragkonstruktion
bezogen auf die angrenzenden Verkehrsflachen nicht iberschreiten.

Nicht zulassig sind Werbeanlagen mit Wechsellichteffekten und beweglichen Teilen.

Nichtbeachtung ortlicher Bauvorschriften

Gemal § 80 Abs. 3 NBauO handelt ordnungswidrig, wer der ortlichen Bauvorschrift zuwiderhandelt.
Ordnungswidrigkeiten kdénnen gem. § 80 Abs. 5 NBauO mit einer GeldbufRe von bis zu 500.000 Euro
geahndet werden.

HINWEISE

1

Denkmalschutz

Im Gebiet des Bebauungsplans sind mehrere Bodendenkmale (Fundstellennummern Horneburg 39, 92
und 93) gemal § 3 Abs. 4 des Niedersachsischen Denkmalschutzgesetzes (NDSchG) vorhanden.

Nach § 13 Abs. 1 NDSchG bedarf es bei Erdarbeiten auf einem Bodendenkmal einer Genehmigung der
unteren Denkmalschutzbehdrde, die bei baugenehmigungspflichtigen MalRhahmen zusammen mit der
Baugenehmigung zu erteilen ist.

Um die Ausdehnung und den Umfang des vermuteten Bodendenkmals abzuklaren, ist im Vorfeld der
ErschlieBungsmalnahmen eine archdologische Sondierung vorzunehmen.

Erst nach den Sondierungen kann entschieden werden, ob eine vollstdndige Ausgrabung bestimmter
Areale erfolgen muss. Die Kosten hierfir hat nach § 6 Abs. 3 NDSchG der Verursacher zu tragen.

Kampfmittelbelastung

Eine Belastung des Plangebiets durch Kampfmittel ist nicht bekannt. Unabhangig davon gilt
grundsatzlich: Treten verdachtige Gegenstédnde oder Bodenverfarbungen auf, sind die Arbeiten aus
Sicherheitsgrinden sofort einzustellen, Polizei oder Feuerwehrleitstelle sind zu benachrichtigen.

Artenschutz

Als Vermeidungsmaflnahme gegen magliche VerstdRe gegen das Tétungs- und Verletzungsverbot (§ 44
Abs.1 Nr. 1 in BnatSchG) ist das Entfernen von Baumen, Hecken und anderen Geholzen gemaf § 39 (5)
Nr. 2 BNatSchG in der Zeit vom 1. Marz bis 30. September verboten. Die Baufeldrdumung zur
Herstellung der ErschlieBungsstrafien und Bauflachen hat im Zeitraum zwischen 1. September und Ende
Februar zu erfolgen.

Immissionsschutz
Larmimmissionen

In den Obergeschossen der Gebaude kommt es aufgrund vorherrschender
Verkehrsgerauschimmissionen zum Teil zu Uberschreitungen der Orientierungswerte fiir Allgemeine
Wohngebiete nach der DIN 18005 von 55 dB(A) am Tag und 45 dB(A) in der Nacht. In den
gekennzeichneten Larmpegelbereichen mussen die Auflenbauteile von Aufenthaltsrdumen, je nach
Larmpegelbereich die Anforderungen an die Luftschallschutzdammung gemaR folgender Tabelle
einhalten.

Larmpegelbereiche: Anforderung geman DIN 4109 an die Luftschalldammung vonAuRenbauteilen®:

Larmpegelbereich mafgeblicher AuRenlarmpegelerf.|[R w,res fir Aufenthaltsraume
tags in Wohnungen
I bis 55 dB(A) 30 bB
Il 56 bis 60 dB(A) 30 dB
I 61 bis 65 dB(A) 35dB
Y] 66 bis 70 dB(A) 40 dB
Y% 71 bis 75 dB(A) 45 dB
\ 76 bis 80 dB(A) 50 dB

Die in der Tabelle aufgefiihrten erforderlichen Schallddmm-MaRe gelten fiir das Gesamte AuRenbauteil, d.h. fiir die
Kombination aus Fenster, Turen, Wand und ggf. nach auf3en fiihrenden Beliftungseinrichtungen.

Bauverbotszone / Baubeschrankungszone

Die 20 m - Bauverbotszone gem. § 24 Abs. 1 NStrG, gemessen vom aulleren Rand der befestigten
Fahrbahn der L 123 und K 44, ist von Hochbauten jeder Art dauerhaft freizuhalten. Sowohl innerhalb der
Bauverbotszone als auch innerhalb der 40 m - Baubeschrankungszone gem. § 24 Abs. 2 NStrG,
gemessen vom aufleren Rand der befestigten Fahrbahn L 123 und K 44, dirfen keine Werbeanlagen
errichtet werden, die geeignet sind, die Sicherheit und die Leichtigkeit des Verkehrs auf der Stralle zu
beeintrachtigen. Die Niedersachsische Landesbehdrde fiur StralRenbau und Verkehr ist im Falle der
Vorlage entsprechender Antrdge, auch nach Rechtskraft des Bebauungsplanes, in jedem Einzelfall zu
beteiligen. Leuchtanlagen dirfen die Verkehrsteilnehmer auf der Strale nicht blenden sowie
Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen in ihrer Wirkung nicht beeintrachtigen. Werbeanlagen sind
auflerhalb der Ortsdurchfahrt in einem Abstand von bis zu 40 m, gemessen vom auf3eren Rand der
befestigten Fahrbahn L 123 und K 44, lediglich an der Statte der Leistung zulassig.

Trinkwasserschutz

Innerhalb des Wasserschutzgebietes Dollern, Schutzzone Ill, ist die Verordnung Uber die Festsetzung
eines Wasserschutzgebietes fir das Wasserwerk Dollern des Trinkwasserverbandes Stader Land in
Dollern, Landkreis Stade (Wasserschutzgebietsverordnung vom 15.07.1976) zu beachten. Das
Grundwasser darf durch die Nutzungen hinsichtlich seiner Eignung fur die Trinkwassergewinnung nicht
nachteilig verandert werden.
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