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1 Zusammenfassung

In der Gemeinde Agathenburg befinden sich sudlich der SchulstraBe u. a. die
Mehrzweckhalle, das Backhaus und ein Ful3ballplatz. Die Gemeinde Agathenburg plant den
Abriss des vorhandenen und den Neubau eines neuen Mehrzweckgebaudes inklusive der
Erweiterung der bisherigen Stellplatzanlage.

Fur das Baugenehmigungsverfahren soll ein schalltechnisches Gutachten erstellt werden. Im
Rahmen des Gutachtens sollen die Schallimmissionen durch geeignete Prognose- und
Beurteilungsverfahren an den benachbarten Wohnhdusern ermittelt und beurteilt werden.
Dabei sind jeweils auch die Ergebnisse aus dem Ist-Zustand mit dem Soll-Zustand zu
vergleichen. Die Auswirkungen sind plausibel und nachvoliziehbar in einem Bericht zu
dokumentieren. Bei Bedarf sind Schallminderungsmalnahmen auszuarbeiten.

Wahrend die Sportanlage bzw. der FuRballplatz mit der dazugehdérigen Parkplatznutzung der
18. BImSchV, Sportanlagenlarmschutzverordnung /2/ unterliegt, sind Schallimmissionen der
Mehrzweckhalle mit Gemeinschaftsraum und den Nebenanlagen, dem Backhaus sowie
deren Parkplatznutzung aus sachverstandiger Sicht nach der Niedersachsischen
Freizeitlarmrichtlinie /10/ zu ermitteln und zu beurteilen. Die Freizeitlarm-Richtlinie des
Landes Niedersachsen /10/ sieht eine Beurteilung in Anlehnung an die TA Larm /1/ vor. Das
bedeutet, dass die Nutzung der Mehrzweckhalle getrennt von dem sonntaglichen
FuBballspiel-Betrieb zu beurteilen ist.

Fir das Vorhaben wurde durch die T&H Ingenieure GmbH bereits ein erstes Gutachten als
Diskussionsgrundlage fur Gesprache mit den benachbarten Anwohnern erstellt. Anhand
dieser Gesprache kam es zu einer geanderten Planung mit zusatzlichen
Schallminderungsmalinahmen. Dartber hinaus sollen zusatzliche Nutzungen am
vorhandenen Backhaus sowie in der Tageszeit betrachtet werden.

Nordlich des betrachteten Gelandes befinden sich die nachstgelegenen Wohngebaude.

Im Rahmen des Gutachtens sollen folgende Nutzungsvarianten untersucht werden:

sonntagliche Fullballspiele innerhalb und auRerhalb der ausgewiesenen Ruhezeit tags.
Veranstaltung Gruppenraum (Sitzung, Versammlung, Treffen), tags.

Veranstaltung Gruppenraum (private Partys), tags & nachts.

Veranstaltung Mehrzweckhalle (Fasching, Oktoberfest etc.), tags & nachts.
Veranstaltung am Backhaus Pizza-/Weinfest, Uberwiegend tags.

Veranstaltung am Backhaus wie die Backtage, Uiberwiegend tags.

Darlber hinaus soll auch ein Vergleich der geplanten Nutzung mit der derzeit vorhandenen
Nutzung der Mehrzweckhalle erfolgen.
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Bei den Berechnungen wurden die in Kapitel 11 beschriebenen
Schallminderungsmafinahmen zu Grunde gelegt.

Die Berechnungen ergaben, dass durch die sonntaglichen Fufl3ballspiele innerhalb und
aullerhalb der ausgewiesenen Ruhezeit tagsiber keine Richtwertliberschreitungen zu
erwarten sind. Es treten an den Wohnhausern auch keine unzulassigen Spitzenpegel auf.

Fur die tagsuber stattfindenden Veranstaltungen im Gruppenraum (Sitzung, Versammlung,
Treffen) ergaben die Berechnungen, dass die Immissionsrichtwerte tagsuber durch den
Beurteilungspegel an allen Immissionsorten eingehalten werden. Kurzzeitige
Gerauschspitzen, die den Immissionsrichtwert um mehr als 30 dB(A) Uberschreiten sind
tagsuber nicht zu erwarten.

Bei nachtlichen Veranstaltungen im Gruppenraum (private Partys) ergaben die
Berechnungen, dass der zuldssige Immissionsrichtwert von 45 dB(A) gerade noch
eingehalten werden kann. Dartber hinaus ergaben die Berechnungen, dass das nachtliche
Spitzenpegelkriterium von 45 dB(A) + 20 dB(A) = 65 dB(A) ebenfalls gerade noch
eingehalten werden kann.

Des Weiteren ergaben die Berechnungen fir Veranstaltungen in der Mehrzweckhalle
(Fasching, Oktoberfest etc.), dass die Immissionsrichtwerte sowie das Spitzenpegelkriterium
tagsiber eingehalten werden kénnen. Nachts ist bei der Durchfihrung des Oktoberfestes
am mafgebenden Immissionsort hingegen eine Uberschreitung des Immissionsrichtwertes
zu erwarten. Das Spitzenpegelkriterium kann nachts gerade noch eingehalten werden. Das
Oktoberfest ist im Sinne der TA Larm /1/ bzw. Freizeitlarmrichtlinie /10/ als seltenes Ereignis
zu werten. Die Immissionsrichtwerte fir seltene Ereignisse kdnnen nachts eingehalten
werden. Das Spitzenpegelkriterium fur seltene Ereignisse kann ebenfalls eingehalten
werden.

Bei den Veranstaltungen wie das Pizza- und Weinfest knnen die Immissionsrichtwerte und
zulassigen Spitzenpegel tagsiber und nachts ebenfalls eingehalten werden. Bei dieser
Variantenbetrachtung wurde die Nachtzeit um bis zu eine Stunde hinausgeschoben.

Bei den Veranstaltungen wie die Backtage kdonnen die Immissionsrichtwerte und zuldssigen
Spitzenpegel tagsiber und nachts ebenfalls eingehalten werden.

Im Rahmen des Gutachtens wurden auch Vergleichsberechnungen mit dem bestehenden
Mehrzweckgebaude durchgefuhrt. Der Vergleich der geplanten Nutzung mit der
vorhandenen Nutzung ergab, gerade in der kritischen Nachtzeit, dass es bei den
betrachteten nachtlichen Veranstaltungen im Planungsfall um bis zu 4 dB niedrigere
Beurteilungspegel kommt. Bei den Spitzenpegeln ergeben sich sogar Verbesserungen um
9dB. Dies liegt im Wesentlichen in den Wegfall der nordwestlichen Stellplatzreihe
begriindet.
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Sofern der Nutzungsumfang bzw. die Anzahl der Veranstaltungen gegeniber der
Bestandsituation nicht ausgeweitet wird, ist nicht mit einer Erhéhung der Schallbelastung zu
rechnen.

2 Ausgangslage und Zielsetzung

In der Gemeinde Agathenburg befinden sich sudlich der Schulstralle u. a. die
Mehrzweckhalle, das Backhaus und ein Ful3ballplatz. Die Gemeinde Agathenburg plant den
Abriss des vorhandenen und den Neubau eines neuen Mehrzweckgebaudes inklusive der
Erweiterung der bisherigen Stellplatzanlage.

Fur das Baugenehmigungsverfahren soll ein schalltechnisches Gutachten erstellt werden. Im
Rahmen des Gutachtens sollen die Schallimmissionen durch geeignete Prognose- und
Beurteilungsverfahren an den benachbarten Wohnhausern ermittelt und beurteilt werden.
Dabei sind jeweils auch die Ergebnisse aus dem Ist-Zustand mit dem Soll-Zustand zu
vergleichen. Die Auswirkungen sind plausibel und nachvollziehbar in einem Bericht zu
dokumentieren. Bei Bedarf sind Schallminderungsmalnahmen auszuarbeiten.

Wahrend die Sportanlage bzw. der Ful3ballplatz mit der dazugehérigen Parkplatznutzung der
18. BImSchV, Sportanlagenlarmschutzverordnung /2/ unterliegt, sind Schallimmissionen der
Mehrzweckhalle mit Gemeinschaftsraum und den Nebenanlagen, dem Backhaus sowie
deren Parkplatznutzung aus sachverstandiger Sicht nach der Niedersachsischen
Freizeitlarmrichtlinie /10/ zu ermitteln und zu beurteilen. Die Freizeitlarm-Richtlinie des
Landes Niedersachsen /10/ sieht eine Beurteilung in Anlehnung an die TA Larm /1/ vor. Das
bedeutet, dass die Nutzung der Mehrzweckhalle getrennt von dem sonntaglichen
Fulballspiel-Betrieb zu beurteilen ist.

Fur das Vorhaben wurde durch die T&H Ingenieure GmbH bereits ein erstes Gutachten als
Diskussionsgrundlage fur Gesprache mit den benachbarten Anwohnern erstellt. Anhand
dieser Gesprache kam es zu einer geanderten Planung mit zusatzlichen
Schallminderungsmaflinahmen. Darlber hinaus sollen zusatzliche Nutzungen am
vorhandenen Backhaus sowie in der Tageszeit betrachtet werden.
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3 Angewandte Vorschriften, Normen, Richtlinien

Grundlage fir die Ausarbeitung sind u. a. die folgenden Vorschriften und Richtlinien:

"l

12/

13/

14/
15/
16/
17/

18/
19/
110/

Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm - TA Larm -, 8/98, veroffentlicht im
Gemeinsamen Ministerialblatt Nr. 26 vom 28.8.98, Seite 503 ff, zuletzt gedndert durch
Bekanntmachung des BMUB vom 1. Juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017 B5) in Kraft
getreten am 9. Juni 2017,

Sportanlagenlarmschutzverordnung (18. BiImSchV), 07/91, zuletzt geadndert durch die
zweite Verordnung zur Anderung der Sportanlagenlarmschutzverordnung, 06/17,

VDI 3770, Emissionskennwerte technischer Schallquellen, Sport- und Freizeitanlagen,
09/12,

VDI 2714, Schallausbreitung im Freien, 1/88,
VDI 2720, Schallschutz durch Abschirmung im Freien, 3/97",
DIN ISO 9613-2: Dampfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien, 10/99,

DIN 45680: Messung und Bewertung tieffrequenter Gerauschimmissionen in der
Nachbarschaft, 3/97,

Verkehrslarmschutzverordnung (16. BImSchV), 6/90,
Richtlinien fur den Larmschutz an Stralen (RLS-90), Ausgabe 1990,

Niedersachsische Freizeitlarmrichtlinie vom 20.11.2017.

Weitere verwendete Unterlagen:

1M1/
12/
113/
114/

Gerausche von Trendsportanlagen, Bayerisches Landesamt fir Umwelt, 2006,
Larmbekampfung "88 des Umweltbundesamtes,
Parkplatzlarmstudie: Bayerisches Landesamt fir Umweltschutz, 6. Auflage, 2007,

Gerauschentwicklung von  Sportanlagen und deren Quantifizierung  fir
immissionsschutztechnische Prognosen, Bundesinstitut fir Sportwissenschaften,
Wolfgang Probst, Bericht B2/94.

' Die VDI 2714 und 2720 wurden in 2006 zuriickgezogen. Die die 18. BImSchV jedoch weiterhin auf
diese Vorschriften Bezug nimmt, wurde nach diesen Richtlinien gerechnet.
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4  Ortliche Gegebenheiten

Auf dem Gelande sudlich der Schulstral3e befinden sich auf einer Flache von ca. 3,3 ha das
bestehende Mehrzweckgebaude, das Backhaus, der FuRballplatz, und die Pkw-
Stellplatzanlage. Dariber hinaus sind dort noch kleinere Nebennutzungen (Tischtennisplatte,
und Spielwiese) vorhanden. Das Gelande wird Gber eine offentlich gewidmete Stralte von
der Schulstralde erschlossen.

Nordlich des Gelandes befinden sich die nachstgelegenen Wohngrundstiicke. In dstlicher
Richtung befindet sich ein landwirtschaftlicher Betrieb. In sid- und westlicher Richtung
grenzen Waldflachen an das Grundstuck.

Zwischen der Parkplatzflache und den Wohnhausern befinden sich Rasen- bzw.
Grinflachen. Das Gelande ist relativ eben, es weist keine fur die
Schallausbreitungsberechnung relevanten Hohenunterschiede auf. Weitere Details der
ortlichen Gegebenheiten kdnnen dem Lageplan im Anhang des Berichtes entnommen
werden.

5 Vorhabens- und Betriebsbeschreibung

Die Gemeinde Agathenburg plant den Abriss des vorhandenen Mehrzweckgebdudes und
den Neubau eines groReren Mehrzweckgebdudes. Darlber hinaus soll die bestehende
Stellplatzflache mit ca. 19 Stellplatzen auf 35 Stellplatze ausgebaut werden. Hierbei ist
jedoch zu berlcksichtigen, dass die vorhandene nérdliche Stellplatzreihe zurlickgebaut wird
und diese sowie die neuen Stellplatze weiter sudlich entstehen. Der Abstand vom Wohnhaus
Schulstr. 9 (10 1) zu den Stellplatzen erhdht sich somit von ca. 6 m auf ca. 21 m. Darlber
hinaus soll zwischen der Stellplatzanlage und dem Grundstiick Schulstr. 7 ein ca. 2,5 m
hoher nichtstérender Gebauderiegel als Schallschirm entstehen. Neben der Erweiterung
dient der Neubau des Mehrzweckgebaudes im Wesentlichen der energetischen Sanierung.
Das geplante Mehrzweckgebaude besteht aus einer Mehrzweckhalle, einem Gruppenraum,
einem Jugendraum, mehreren Lagerraumen, einer Kiche sowie Sanitar- und weiteren
kleineren Nebenrdumen. Zur BelUftung der Mehrzweckhalle und der Sanitarbereiche sind
zwei zentrale Luftungssysteme geplant.

Die Mehrzweckhalle weist eine Grundflache von ca. 440 m? und eine Firsthohe von ca.
8,25m auf. Die Dachflache soll aus Stahlbinder, Trapezblech 160, A1,
t = 1,25, 200 mm Warmedammung und Stehfalzprofiltafel, z. B. Kalzip hergestellt werden.
Die AuRenwande sollen massiv aus 240 mm Kalksandstein hergestellt werden. Im oberen
Bereich der Wande sind westlich und 6stlich Lichtbander, ein 4,5 m? groRes Fenster und im
Dach vier 2,5 m? groRe Oberlichter vorgesehen. Die Ubrigen Raume besitzen ebenfalls
massive Auflenwande aus 240 mm Kalksandstein. Fur diese Raume sind isolierverglaste
Fenster, die teilweise (Gruppenraum) abschlieBbar sind, vorgesehen. Im Gruppenraum sind
im Dach zuséatzlich sechs 1 m? groRe Oberlichter vorgesehen.
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In dem Gruppenraum sollen Ratssitzungen, Versammlungen, Treffen, DRK-Nachmittage
und private Nutzungen etc. stattfinden. Diese Veranstaltungen dauerten im Jahr 2017 im
Durchschnitt ca. zwischen 2 und 4 Stunden und endeten in der Regel (55x) < 22.00 Uhr bzw.
vereinzelt (7 x) < 23.00 Uhr. Gemal der Auskunft der Gemeinde Agathenburg ist das
Zeitfenster bis 23.00 Uhr aufgrund der Berufstatigkeit der Teilnehmer zwingend erforderlich.
Aus diesem Grund soll die Nachtzeit hier gemal TA Larm Nr. 6.4 /1/ um bis zu einer Stunde
hinausgeschoben werden.

DarUber hinaus gab es 2017 im Gruppenraum 4 Veranstaltungen (private Partys) mit
durchschnittlich 30-40 Besuchern, die erst in den frihen Morgenstunden endeten. In der
Mehrzweckhalle gab es 2017 insgesamt 14 Veranstaltungen (Kinderfasching, Blutspenden,
grofere Versammlungen, das Oktoberfest etc.). 13 Veranstaltungen fanden ausschliellich
tagsiber statt und endeten bis 22.00 Uhr. Hier waren im Durchschnitt ca. 100 Personen
anwesend. Lediglich das Oktoberfest mit ca. 150 Personen endete erst in den frihen
Morgenstunden.

Neben den o. g. Aktivitdten sollen auch die Veranstaltungen am Backhaus in dem
schalltechnischen Gutachten berlicksichtigt werden. Am Backhaus finden ca. 5 Backtage im
Jahr mit bis zu 100 - 120 Besuchern sowie das Weinfest mit bis zu ca. 250 Besuchern und
das Pizzafest mit bis zu ca. 300 Besuchern statt. Zusatzlich zu den Besuchern sind bis zu
ca. 25 Personen mit der Vorbereitung vor Ort beschaftigt. Bei den o. g. Veranstaltungen
kommen die ,Ofenheizer” bereits um ca. 5.00 Uhr zum Backhaus. Die restlichen Helfer
kommen erst ab 7.00 Uhr. Die eigentliche Veranstaltung findet am Backtag zwischen ca.
14.00 Uhr und 17.30 Uhr und am Pizza- bzw. Weinfest zwischen ca. 18.00 Uhr und
22.30 Uhr statt. Gemal der Auskunft durch den Auftraggeber soll an Tagen des Pizza- bzw.
Weinfestes die Nachtzeit gemal TA Larm Nr. 6.4 /1/ um bis zu einer Stunde
hinausgeschoben werden. Es ist dann sicherzustellen, dass der Abfahrtsverkehr bis
23.00 Uhr abgeschlossen ist.

Daruber hinaus finden bis zu ca. 20 kleinere Veranstaltungen mit geringeren
Besucherzahlen am Backhaus statt. Sofern die schalltechnischen Anforderungen bei den
0. g. Veranstaltungen eingehalten werden, ist auch davon auszugehen, dass die
Anforderungen bei den kleineren Veranstaltungen eingehalten werden. Daher brauchen
diese nicht im Detail betrachtet werden. Weiterhin ist hierzu anzumerken, dass nach
Auskunft des Auftraggebers bei den Veranstaltungen am Backhaus keine Musik gespielt
wird.

Auf dem FuBballplatz werden am Wochenende ausschlieRlich die Punktspiele der ersten
Herrenmannschaft durchgeflihrt. Bei diesen Spielen, die auch sonntags in der
ausgewiesenen Ruhezeit durchgefuhrt werden, sind im Durchschnitt ca. 50 Zuschauer
anwesend. Die den Sportlern zuzurechnenden Dusch- und Umkleiderdume etc. befinden
sich im sudlichen Bereich des Gebaudekomplexes.
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Der Nutzungsumfang soll gegeniber der bisherigen Nutzung durch den Neubau nicht
ausgeweitet werden. Aus diesem Grund wird fir die zuklnftige Nutzung von den o. g.
Veranstaltungen ausgegangen. Um einen Vergleich zur Bestandssituation zu erhalten
werden die Berechnungen einmal fiir die Planung und einmal fir den Bestand durchgeflihrt.

6 Grundlagen zur Gerauschbeurteilung

6.1 Sportanlagen nach 18. BImSchV

Die Einwirkung des zu beurteilenden Gerausches wird entsprechend der 18. BImSchV /2/
anhand eines Beurteilungspegels bewertet, der aus den A-bewerteten Schallpegeln unter
Berucksichtigung der Einwirkdauer, der Tageszeit des Auftretens und besonderen
Zuschlagen, z. B. flr Téne, Impulse oder den Informationsgehalt, gebildet wird.

Zuschlag fur Ton- und Informationshaltigkeit Kr;:

Wegen der erhéhten Belastigung beim Mithdren unerwiinschter Informationen ist je nach
Auffalligkeit in den entsprechenden Teilzeiten T ein Informationszuschlag Kixsi von 3 dB oder
6 dB zum Mittelungspegel Lami zu addieren. Kiy ist in der Regel nur bei
Lautsprecherdurchsagen oder bei Musikwiedergaben anzuwenden. Ein Zuschlag von 6 dB
ist zu wahlen, wenn Lautsprecherdurchsagen gut verstandlich oder Musikwiedergaben
deutlich hérbar sind.

Heben sich aus dem Gerausch von Sportanlagen Einzelténe heraus, ist ein Tonzuschlag ton,i
von 3 dB oder 6 dB zum Mittelungspegel Lam; fur die Teilzeiten hinzuzurechnen, in denen die
Tdne auftreten. Der Zuschlag von 6 dB gilt nur bei besonderer Auffalligkeit der Téne. In der
Regel kommen tonhaltige Gerausche bei Sportanlagen nicht vor.

Die hier genannten Zuschlage sind so zusammenzufassen, dass der Gesamtzuschlag auf
maximal 6 dB begrenzt bleibt:

Kri = Kintj + Kroni < 6 dB(A)

Zuschlag fur Impulshaltigkeit K;;:

Enthalt das zu beurteilende Gerausch wahrend einer Teilzeit T; der Beurteilungszeit Impulse
und/oder auffallige Pegelanderungen, wie z. B. Aufprallgerausche von Ballen, Gerausche
von Startpistolen, Trillerpfeifen oder Signalgebern, ist fur die Teilzeit ein Zuschlag K;; zum
Mittelungspegel Lam,i zu bertcksichtigen. Bei Gerauschen durch die menschliche Stimme ist,
soweit sie nicht technisch verstarkt sind, kein Zuschlag fur Impulshaltigkeit erforderlich.

Treten die Impulse und/oder auffallige Pegelanderungen in der Teilzeit T im Mittel hochstens
einmal pro Minute auf, sind Sonderregelungen vorgesehen. Auf die Sonderregelungen wird
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hier nicht naher eingegangen, sie kdnnen bei Bedarf in der 18. BImSchV /2/ nachgeschlagen
werden.

Sofern Impulse und/oder auffallige Pegelanderungen in der Teilzeit T; mehr als einmal pro
Minute auftreten, ist der Wirkpegel Larri nach dem Taktmaximalverfahren mit einer Taktzeit
von 5 Sekunden zu bestimmen. Dieser beinhaltet bereits einen Zuschlag K,; fir
Impulshaltigkeit und/oder auffallige Pegelanderungen. Bei Anlagen, die
Gerauschimmissionen mit Impulsen und/oder auffalligen Pegelanderungen in der Teilzeit T;
mehr als einmal pro Minute hervorrufen und vor Inkrafttreten dieser Verordnung baurechtlich
genehmigt oder — soweit eine Baugenehmigung nicht erforderlich war — errichtet waren, ist
fur die betreffende Teilzeit ein Abschlag von 3 dB(A) zu bertcksichtigen.

Immissionsrichtwerte fur Immissionsorte auf3erhalb von Gebauden:

Beurteilungspegel werden vor dem Vergleich mit dem Immissionsrichtwert mathematisch
korrekt auf ganze Zahlen gerundet. Die Immissionsrichtwerte flr den Beurteilungspegel
betragen fir Immissionsorte auferhalb von Gebauden

1. in Gewerbegebieten

tags aullerhalb der Ruhezeiten 65 dB(A)
tags innerhalb der Ruhezeiten am Morgen 60 dB(A), im Ubrigen 65 dB(A)
nachts 50 dB(A)

1a. in urbanen Gebieten

tags aulRerhalb der Ruhezeiten 63 dB(A)
tags innerhalb der Ruhezeiten am Morgen 58 dB(A), im Ubrigen 63 dB(A)
nachts 45 dB(A)

2. in Kerngebieten, Dorfgebieten und Mischgebieten

tags aulRerhalb der Ruhezeiten 60 dB(A)
tags innerhalb der Ruhezeiten am Morgen 55 dB(A), im Ubrigen 60 dB(A)
nachts 45 dB(A)

3. in allgemeinen Wohngebieten und Kleinsiedlungsgebieten

tags auRerhalb der Ruhezeiten 55 dB(A)
tags innerhalb der Ruhezeiten am Morgen 50 dB(A), im Ubrigen 55 dB(A)
nachts 40 dB(A)

Seite 11 von 35



18-044-GJH-03 T&H Ingenieure GmbH

4. in reinen Wohngebieten

tags aulRerhalb der Ruhezeiten 50 dB(A)
tags innerhalb der Ruhezeiten am Morgen 45 dB(A), im Ubrigen 50 dB(A)
nachts 35 dB(A)

5. in Kurgebieten, fur Krankenhduser und Pflegeanstalten

tags aulRerhalb der Ruhezeiten 45 dB(A)
tags innerhalb der Ruhezeiten 45 dB(A)
nachts 35 dB(A)

Einzelne kurzzeitige Gerduschspitzen dirfen die Immissionsrichtwerte am Tage um nicht
mehr als 30 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) Uberschreiten.

Die Immissionsrichtwerte beziehen sich auf folgende Zeiten:

Werktags

Tageszeit 06.00 - 22.00 Uhr,

Ruhezeit 06.00 - 08.00 Uhr und 20.00 - 22.00 Uhr,
Nachtzeit 22.00 - 06.00 Uhr.

Sonn- und Feiertags

Tageszeit 07.00 - 22.00 Uhr,
Ruhezeit 07.00 - 09.00 Uhr, 13.00 - 15.00 Uhr, 20.00 - 22.00 Uhr,
Nachtzeit 22.00 - 07.00 Uhr.

Die Ruhezeit von 13.00 bis 15.00 Uhr an Sonn- und Feiertagen ist nur zu berlcksichtigen,
wenn die Nutzungsdauer der Sportanlage an Sonn- und Feiertagen in der Zeit von 9.00 bis
20.00 Uhr vier Stunden oder mehr betragt.

Die Immissionsrichtwerte gelten wahrend des Tages auflerhalb der Ruhezeiten fir eine
Beurteilungszeit von 12 Stunden an Werktagen und 9 Stunden an Sonn- und Feiertagen.
Innerhalb der Ruhezeiten gilt eine Beurteilungszeit von 2 Stunden und in der Nachtzeit gilt
generell eine Beurteilungszeit von 1 Stunde (unglnstigste volle Nachtstunde). Betragt an
Sonn- und Feiertagen die gesamte Nutzungszeit der Sportanlage oder Sportanlagen
zusammenhangend weniger als 4 Stunden und fallen mehr als 30 Minuten der Nutzungszeit
in die Zeit von 13.00 bis 15.00 Uhr, gilt als Beurteilungszeit ein Zeitabschnitt von 4 Stunden,
der die volle Nutzungszeit umfasst.

Die Art der bezeichneten Gebiete und Anlagen ergibt sich aus den Festsetzungen in den

Bebauungsplénen. Sonstige in Bebauungsplanen festgesetzte Flachen fir Gebiete und
Einrichtungen sowie Gebiete und Einrichtungen, fir die keine Festsetzungen bestehen, sind
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entsprechend der Schutzbedurftigkeit unter Berucksichtigung der tatsachlichen Nutzung zu
beurteilen.

Seltene Ereignisse

Die zustandige Behorde soll von einer Festsetzung von Betriebszeiten absehen, wenn
infolge des Betriebes einer oder mehrerer Sportanlagen bei seltenen Ereignissen die
Gerauschimmissionen auf3erhalb von Gebauden die Immissionsrichtwerte um nicht mehr als
10 dB(A), keinesfalls aber die folgenden Héchstwerte Uberschreiten: tags aulRerhalb der
Ruhezeiten 70 dB(A), tags innerhalb der Ruhezeiten 65 dB(A), nachts 55 dB(A) und einzelne
kurzzeitige Gerauschspitzen die fiir seltene Ereignisse geltenden Immissionsrichtwerte tags
um nicht mehr als 20 dB(A) und nachts um nicht mehr als 10 dB(A) Uberschreiten.

Uberschreitungen ~ der  Immissionsrichtwerte durch  besondere  Ereignisse und
Veranstaltungen gelten als selten, wenn sie an hochstens 18 Kalendertagen eines Jahres in
einer Beurteilungszeit oder mehreren Beurteilungszeiten auftreten. Dies gilt unabhangig von
der Zahl der einwirkenden Sportanlagen.

6.2 Freizeitanlagen nach Nds. Freizeitlarmrichtlinie

Freizeitanlagen werden gemaf /10/ wie nicht genehmigungsbedirftige gewerbliche Anlagen
i. S. der TA Larm /1/ betrachtet. Ihre Beurteilung und Messung erfolgt nach den
entsprechenden Vorgaben der TA Larm /1/ mit der Ausnahme, dass die
Ruhezeitenzuschlage nach Nr. 6.5 der TA Larm /1/ auch in Kern-, Dorf- und Mischgebieten
gelten.

Darlber hinaus wird abweichend zu Nr. 7.2 der TA Larm /1/ entsprechend der 18. BImSchV
12/ die Anzahl der Tage oder Nachte, an denen die Richtwerte fir ,seltene Ereignisse®
herangezogen werden konnen, auf maximal 18 begrenzt. Ansonsten sind die
Beurteilungskriterien der TA Larm /1/ heranzuziehen.

Die Einwirkung des zu beurteilenden Gerdusches wird entsprechend der TA Larm /1/
anhand eines Beurteilungspegels bewertet, der aus den A-bewerteten Schallpegeln unter
Bertcksichtigung der Einwirkdauer, der Tageszeit des Auftretens und besonderen
Zuschlagen, z. B. fur Téne, Impulse oder den Informationsgehalt, gebildet wird.

Zuschlag fur Ton- und Informationshaltigkeit Kr:

Fir die Teilzeiten, in denen in den zu beurteilenden Gerduschimmissionen ein oder mehrere
Tone hervortreten oder in denen das Gerausch informationshaltig ist, ist fir den Zuschlag Kr
je nach Auffalligkeit der Wert 3 oder 6 dB anzusetzen. Bei Anlagen, deren Gerausche nicht
ton- oder informationshaltig sind, ist K+ = 0 dB.

Falls Erfahrungswerte von vergleichbaren Anlagen und Anlagenteilen vorliegen, ist von
diesen auszugehen.
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Zuschlag fur Impulshaltigkeit K;:

Fur die Teilzeiten, in denen das zu beurteilende Gerausch Impulse enthalt, ist fir den
Zuschlag K je nach Storwirkung der Wert 3 oder 6 dB anzusetzen. Bei Anlagen, deren
Gerausche keine Impulse enthalten, ist K, = 0 dB.

Falls Erfahrungswerte von vergleichbaren Anlagen und Anlagenteilen vorliegen, ist von
diesen auszugehen.

Zuschlag fur Tageszeiten mit erh6hter Empfindlichkeit:

Fur folgende Zeiten ist in Gebieten nach Buchstaben e) bis g) (siehe unten) bei der
Ermittlung des Beurteilungspegels die erhéhte Stérwirkung von Gerduschen durch einen
Zuschlag von 6 dB zu berucksichtigen:

1. an Werktagen 06.00 - 07.00 Uhr,
20.00 - 22.00 Uhr.

2. an Sonn- und Feiertagen 06.00 - 09.00 Uhr,
13.00 - 15.00 Uhr,
20.00 - 22.00 Uhr.
Die Immissionsrichtwerte sind gemaf Abschnitt 6.1 der TA Larm /1/ wie folgt festgelegt:
Immissionsrichtwerte fir Immissionsorte auf3erhalb von Gebauden:
Beurteilungspegel werden vor dem Vergleich mit dem Immissionsrichtwert mathematisch
korrekt auf ganze Zahlen gerundet. Die Immissionsrichtwerte flir den Beurteilungspegel
betragen fur Immissionsorte auerhalb von Gebauden
a) in Industriegebieten
70 dB(A)

b) in Gewerbegebieten

tags 65 dB(A)
nachts 50 dB(A)

c) in urbanen Gebieten

tags 63 dB(A)
nachts 45 dB(A)
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d) in Kerngebieten, Dorfgebieten und Mischgebieten

tags 60 dB(A)
nachts 45 dB(A)

e) in allgemeinen Wohngebieten und Kleinsiedlungsgebieten

tags 55 dB(A)
nachts 40 dB(A)

f) in reinen Wohngebieten

tags 50 dB(A)
nachts 35 dB(A)

g) in Kurgebieten, fir Krankenhauser und Pflegeanstalten

tags 45 dB(A)
nachts 35 dB(A).

Einzelne kurzzeitige Gerduschspitzen dirfen die Immissionsrichtwerte am Tage um nicht
mehr als 30 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) Gberschreiten.

Die Immissionsrichtwerte gelten wahrend des Tages flr eine Beurteilungszeit von
16 Stunden. MaRgebend flr die Beurteilung der Nacht ist die volle Nachtstunde (z. B. 1.00
bis 2.00 Uhr) mit dem hoéchsten Beurteilungspegel, zu dem die zu beurteilende Anlage
relevant beitragt. Die Nachtzeit betragt acht Stunden, sie beginnt im Allgemeinen um 22.00
Uhr und endet um 6.00 Uhr.

Gemal TA Larm Nr. 6.4 /1/ kann die Nachtzeit bis zu einer Stunde hinausgeschoben oder
vorverlegt werden, soweit dies wegen der besonderen &rtlichen oder wegen zwingender
betrieblicher Verhaltnisse unter Berlcksichtigung des Schutzes vor schadlichen
Umwelteinwirkungen erforderlich ist. Eine achtstindige Nachtruhe der Nachbarschaft im
Einwirkungsbereich der Anlage ist sicherzustellen.

Im Fall abweichender drtlicher Regelungen sind diese zu Grunde zulegen.

Zur Zuordnung der Einwirkungsorte zu den unter a) bis g) bezeichneten Gebieten und
Einrichtungen ist in der TA Larm /1/ folgendes festgelegt:

Die Art der mit a) bis g) bezeichneten Gebiete und Einrichtungen ergibt sich aus den

Festlegungen in den Bebauungsplanen. Sonstige in Bebauungsplanen festgesetzte Flachen
fur Gebiete und Einrichtungen sowie Gebiete und Einrichtungen, fur die keine
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Festsetzungen bestehen, sind entsprechend der Schutzbedurftigkeit unter Bertcksichtigung
der tatsachlichen Nutzung zu beurteilen.

Immissionsrichtwerte fir seltene Ereignisse:

Wenn in seltenen Fallen oder Uber eine begrenzte Zeitdauer, aber an nicht mehr als an zehn
Tagen oder Nachten eines Kalenderjahres und nicht an mehr als an jeweils zwei
aufeinander folgenden Wochenenden die oben angegebenen Immissionsrichtwerte auch bei
Einhaltung des Standes der Technik zur Larmminderung nicht eingehalten werden kénnen,
kann von einer Anordnung abgesehen werden.

In der Regel sind jedoch unzumutbare Geraduschbelastigungen anzunehmen, wenn auch
durch seltene Ereignisse bei anderen Anlagen Uberschreitungen der oben angegebenen
Immissionsrichtwerte verursacht werden kénnen und am selben Einwirkungsort
Uberschreitungen an mehr als 14 Kalendertagen eines Jahres auftreten.

Folgende Werte durfen in Gebieten nach Nr. b) bis g) (Gewerbegebiete bis Kurgebiete) nicht
Uberschritten werden:

tags 70 dB(A),
nachts 55 dB(A).

Einzelne kurzzeitige Gerauschspitzen dirfen diese Werte
in Gebieten nach Nr. b) (Gewerbegebiete)

am Tage um nicht mehr als 25 dB,
in der Nacht um nicht mehr als 15 dB Uberschreiten und

in Gebieten nach Nr. c) bis g) (urbane Gebiete bis Kurgebiete)
am Tage um nicht mehr als 20 dB und
in der Nacht um nicht mehr als 10 dB Uberschreiten.

7 Immissionsorte, Zuordnung nach der Bauleitplanung bzw. Schutzbedurftigkeit

Zur Beurteilung der Gerauschimmissionen in der Umgebung des Gelandes werden folgende
Immissionsorte festgesetzt:
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Tabelle 1 Einstufung der maRgeblichen Immissionsorte nach Bauleitplanung bzw.
Schutzbedurftigkeit
_ Immissionsrichtwerte Immissionsrichtwerte
Immls- Lage / Einstufung der 18. BImSchV in dB(A) TA Larm in dB(A)
zlr(t)ns- Adresse Schutzbeddrftigkeit | gurerhalb | innerhalb ot as ot
Ruhezeit | Ruhezeit g
Schulstr. 9 | Mischgebiet (MI) nach
01 1EGsid | tatsachlicher Nutzung |~ ° 60 45 60 45
Schulstr. 9 | Mischgebiet (MI) nach
02 1pGsid | tatsachiicher Nutzung |~ ° 60 45 60 45
Schulstr. 9 | Mischgebiet (MI) nach
103 1pGost | tatsachiicher Nutzung |~ ° 60 45 60 45
Schulstr. 7 | Mischgebiet (MI) nach
104 1DGwest | tatsachiicher Nutzung |~ ° 60 45 60 45
Schulstr. 7 | Mischgebiet (MI) nach
105 1pGost | tatsachiicher Nutzung | ° 60 45 60 45

Die genaue Lage der Immissionsorte kann dem Lageplan im Anhang des Berichtes
entnommen werden. Die Einstufung der Schutzbedurftigkeiten wurde mit dem Bauamt der
Samtgemeinde Horneburg abgestimmt.

Im Gegensatz zum Sportlarm (Beurteilung nach 18. BImSchV /2/) wird bei der Beurteilung
nach der Niedersachsischen Freizeitlarm-Richtlinie /10/, bzw. TA Larm /1/ nicht zwischen
innerhalb und auferhalb der Ruhezeiten unterschieden. Es wird ein Beurteilungspegel
gebildet, der Uber die gesamte Tageszeit (6.00 bis 22.00 Uhr) gemittelt wird. Dabei werden
die Zeiten mit erhdhter Empfindlichkeit (Ruhezeiten) bei der Bildung des Beurteilungspegels
mit einem Zuschlag von + 6 dB berucksichtigt.

8 Schallguellen

8.1 Schallquellen Sportlarm

8.1.1 FuRball

Entsprechend der Auskunft der Gemeinde Agathenburg wird der Platz im Regelfall am
Sonntag durch die 1. Herrenmannschaft genutzt. Bei Spielen der 1. Herren sind im
Durchschnitt 50 Zuschauer anwesend. Eine Lautsprecheranlage ist am FuRballplatz nicht
vorhanden.
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Bei den schalltechnischen Berechnungen fur Sportanlagen ist in der Regel die Ruhezeit
(d. h. werktags von 20.00 bis 22.00 Uhr und sonn- und feiertags von 13.00 bis 15.00 Uhr)
besonders kritisch.

Unter Bericksichtigung der von der Gemeinde Agathenburg vorgelegten Spielplane wird far
die schalltechnischen Berechnungen von folgenden Ablaufen ausgegangen:

sonntags:

- Vor 13.00 Uhr finden auf der Stellplatzanlage 35 Pkw- Bewegungen statt.

- Zwischen 13.00 Uhr und 15.00 Uhr findet Spielbetrieb der 1. Herren mit 50 Zuschauern
statt.

- Nach 15.00 Uhr finden auf der Stellplatzanlage 35 Pkw- Bewegungen statt.

Gemal den Angaben der VDI 3770 /3/ wird fur den Spielbetrieb ein Schallleistungspegel von
Lwa = 105 dB(A) mit 50 Zuschauern angesetzt. Die Quellenhéhe wird mit 1,6 m in den
Berechnungen berlcksichtigt.

Von den Sanitar- und Umkleiderdumen sind keine relevanten Immissionen zu erwarten. Fir
den auf dem Dach befindlichen Duschlifter wurde gemaR Datenblatt ein
Schallleistungspegel von 63 dB(A) flr eine Einwirkzeit von 1 Stunde auRerhalb der Ruhezeit
angenommen.

Vor und nach dem Spiel sind die o. g. Parkbewegungen auf der Stellplatzanlage zu
erwarten. Flr jede Park-Bewegung wird auf dem Parkplatz gemafl RLS-90 /9/ ein auf eine
Stunde bezogener Schallleistungspegel von Lwain = 73,2 dB(A) je Stellplatz vor und nach
dem Spiel bertcksichtigt.

Zur Prufung des Spitzenpegelkriteriums wurde gemal /13/ ein maximaler
Schallleistungspegel von Lwamax = 100 dB(A) fur das KofferraumschlieBen auf dem
Parkplatz sowie gemaf /14/ ein maximaler Schallleistungspegel von Lwamax = 118 dB(A) flr
Schiedsrichterpfiffe bertcksichtigt.

8.2 Schallquellen Freizeitlarm

8.2.1 Veranstaltung Gruppenraum (Sitzung, Versammlung, Treffen), tags

In dem Gruppenraum sollen tagsiber Ratssitzungen, Versammlungen, Treffen, DRK-
Nachmittage und private Nutzungen etc. stattfinden. I. d. R. enden diese < 22.00 Uhr bzw.
vereinzelt < 23.00 Uhr. Bei dieser Nutzungsvariante soll gemal TA Larm Nr. 6.4 /1/ die
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Verschiebung der Nachtzeit auf das Zeitfenster 7.00 Uhr bis 23.00 Uhr aufgrund der
Berufstatigkeit der Teilnehmer Anwendung finden.

Bei diesen Veranstaltungen sind die relevanten Schallimmissionen im Wesentlichen durch
die Parkbewegungen auf der Stellplatzanlage zu erwarten. Die Gerduschemissionen durch
den Pkw-Verkehr werden nach dem getrennten Verfahren der Parkplatzlarmstudie /13/
berechnet. Richtliniengerecht werden alle Verkehrsgerdusche 0,5 m (ber der
Gelandeoberkante angesetzt. Fur eine Pkw-Parkbewegung je Stunde und Stellplatz wird ein
Schallleistungspegel von Lwa = 63 dB(A) herangezogen. Fur wiederkehrende, kurzzeitige
Gerauschspitzen wird ein Impulszuschlag von K, = 4 dB bericksichtigt. Dartber hinaus wird
fur die Parkplatzart ein Zuschlag von Kea = 0 dB angesetzt (Besucher- und
Mitarbeiterparkplatze). Fir Pkw-Fahren wird ein Schallleistungspegel von Lwa’ = 49 dB(A)
pro Meter Fahrweg und Stunde berlcksichtigt. Der Pegel enthalt einen Zuschlag von
Ksto = 1,5 dB fir die StraBenoberflache (Betonsteinpflaster mit Fugen > 3 mm). Fir die
Berechnung werden vor der Veranstaltung 35 Pkw-Bewegungen aulerhalb der Ruhezeit
und nach der Veranstaltung 35 Pkw-Bewegungen innerhalb der Ruhezeit berticksichtigt.

Fur die Prifung des Spitzenpegelkriteriums wird ein Schallleistungspegel von
Lwa = 100 dB(A) fur das SchlieBen des Kofferraums sowie von 92,5 dB(A) fur die
beschleunigte Pkw-Abfahrt auf dem Parkplatz angesetzt.

Vom Gruppenraum selbst sind bei diesen Veranstaltungen keine tagsuber keine
immissionsrelevanten Gerausche zu erwarten.

8.2.2 Veranstaltung Gruppenraum (private Partys), tags & nachts

Darlber hinaus finden gelegentlich Veranstaltungen (private Partys) mit durchschnittlich
30-40 Besuchern statt, die erst in den frihen Morgenstunden enden. Bei diesen
Veranstaltungen sind neben den Parkplatzgerauschen zusatzliche
Kommunikationsgerdausche auflen und Schallabstrahlung von den relevanten
Aulenbauteilen des Gruppenraumes zu erwarten. Bei dieser Nutzungsvariante ist
sicherzustellen, dass nachts auf dem Parkplatz keine unverhaltnismafigen
Kommunikationsgerausche beim Verlassen des Gelandes auftreten. Die Malinahme ist ggf.
ist durch einen Parkwachter sicher zu stellen.

Die Gerauschemissionen durch den Pkw-Verkehr werden ebenfalls nach dem getrennten
Verfahren der Parkplatzlarmstudie /13/ berechnet. Richtliniengerecht werden alle
Verkehrsgerdusche 0,5 m Uber der Gelandeoberkante angesetzt. Fur eine Pkw-
Parkbewegung je Stunde und Stellplatz wird ein Schallleistungspegel von Lwa = 63 dB(A)
herangezogen. Fur wiederkehrende, kurzzeitige Gerduschspitzen wird ein Impulszuschlag
von K, = 4 dB berucksichtigt. Dartuber hinaus wird fur die Parkplatzart ein Zuschlag von
Kra = 3 dB angesetzt (Gaststattenparkplatz). Fir Pkw-Fahren wird ein Schallleistungspegel
von Lwa’ = 49 dB(A) pro Meter Fahrweg und Stunde berticksichtigt. Der Pegel enthalt einen
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Zuschlag von Ksy, = 1,5 dB flr die StraBenoberflaiche (Betonsteinpflaster mit Fugen
> 3 mm). Fur die Berechnung werden in der ungulnstigsten Nachtstunde 20 Pkw-
Bewegungen und tagsuber 120 Pkw-Bewegungen (inkl. Veranstaltungsorganisation)
bertcksichtigt.

Fur die Gerauschabstrahlung vom Gruppenraum wird ein Innenpegel von 91 dB(A) in der
Tageszeit ab 16.00 Uhr und in der ungunstigsten Nachtstunde berilicksichtigt. Dieser Wert
wurde durch schalltechnische Messungen in einer Diskothek ermittelt. Gemal Auskunft
sollen die Fenster im Gruppenraum abschlieRbar ausgefiihrt werden. Es ist durch den
Betreiber sicherzustellen, dass die Fenster / Tir an der Westseite und die Oberlichter ab
20.00 Uhr geschlossen sind. In der Zeit von 16.00 Uhr bis 20.00 Uhr werden die Fenster /
Tdr an der Westseite und die Oberlichter als teilweise gedffnet mit einem mittleren
Schallddmmmall von 5 dB(A) berlcksichtigt. Im geschlossenen Zustand wird das
Schalldammmal der Fenster und Oberlichter mit 30 dB(A) beriicksichtig. Das Fenster an
der Nordseite ist wahrend der gesamten Veranstaltungszeit geschlossen zu halten. Die
bertcksichtigten Schalldammspektren kénnen der Anlage 2 des Berichtes entnommen
werden. Diese sind bei der Umsetzung des Vorhabens als Mindestanforderung anzusehen.

Neben der Schallabstrahlung vom  Gebdude wurden im Rahmen der
Schallimmissionsprognose auch personenbezogene Gerausche (z. B. Raucher vor der Tr)
bertcksichtigt. Den Berechnungen wurden tagstiber ab 16.00 Uhr sowie in der
ungunstigsten Nachtstunde gehobene Unterhaltungen von 10 gleichzeitig sprechenden
Personen vor dem Haupteingang zu Grunde gelegt. Gemal der Studie /14/ betragt der
Schallleistungspegel einer gehoben sprechenden Person 70 dB(A).

Fir die Prafung des Spitzenpegelkriteriums wird ein Schallleistungspegel von
Lwa = 100 dB(A) fur das SchlieBen des Kofferraums sowie von 92,5 dB(A) fur die
beschleunigte Pkw Abfahrt auf dem Parkplatz angesetzt.

8.2.3 Veranstaltung Mehrzweckhalle (Fasching, Oktoberfest etc.), tags & nachts

In der Vergangenheit fanden in der Mehrzweckhalle vereinzelt auch Veranstaltungen mit
z. T. Uber hundert Teilnehmern statt. Von den sechs Veranstaltungen in 2017 mit 100
Besuchern und mehr endeten drei Veranstaltungen vor 22.00 Uhr, zwei Veranstaltungen
zwischen 22.00 Uhr und 23.00 Uhr und nur eine Veranstaltung (Oktoberfest) nach
Mitternacht. Fur die Betrachtung wird das Oktoberfest mit 150 bis 300 Personen als seltenes
Ereignis herangezogen.

Bei dieser Veranstaltung sind neben den Parkplatzgerduschen zusatzliche
Kommunikationsgerausche auflen und Schallabstrahlung von den Aufenbauteilen der
Mehrzweckhalle zu erwarten. Darlber hinaus wurde auch die Nutzung des Gruppenraumes
bertcksichtigt. Bei dieser Nutzungsvariante ist sicherzustellen, dass nachts auf dem
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Parkplatz keine unverhaltnismaRigen Kommunikationsgerdusche beim Verlassen des
Gelandes auftreten. Die MalRnahme ist ggf. ist durch einen Parkwachter sicher zu stellen.

Die Gerauschemissionen durch den Pkw-Verkehr werden ebenfalls nach dem getrennten
Verfahren der Parkplatzlarmstudie /13/ berechnet. Richtliniengerecht werden alle
Verkehrsgerausche 0,5 m Uber der Gelandeoberkante angesetzt. Fir eine Pkw-
Parkbewegung je Stunde und Stellplatz wird ein Schallleistungspegel von Lwa = 63 dB(A)
herangezogen. Fir wiederkehrende, kurzzeitige Gerauschspitzen wird ein Impulszuschlag
von K, = 4 dB bericksichtigt. Darlber hinaus wird fir die Parkplatzart ein Zuschlag von
Kea = 4 dB angesetzt (Diskotheken). Flir Pkw-Fahren wird ein Schallleistungspegel von
Lwa” = 49 dB(A) pro Meter Fahrweg und Stunde bericksichtigt. Der Pegel enthalt einen
Zuschlag von Kswo = 1,5 dB fir die StraRenoberflaiche (Betonsteinpflaster mit Fugen
> 3 mm). Fiur die Berechnung werden tagsitber 160 Pkw-Bewegungen (1/3 hiervon innerhalb
der Ruhezeit) und 40 Pkw-Bewegungen innerhalb der unglnstigsten Nachtstunde
berlcksichtigt.

Fur die Gerauschabstrahlung vom Gebdude wird in der Mehrzweckhalle und im
Gruppenraum ein Innenpegel von 91 dB(A) in der Tageszeit ab 16.00 Uhr sowie in der
ungunstigsten Nachtstunde berucksichtigt. Fenster / Tar und Oberlichter wurden als
geschlossen angenommen. Es ist durch den Betreiber sicherzustellen, dass die Fenster /
Tir an der Westseite (20 m?) und die Oberlichter ab 20.00 Uhr geschlossen sind. In der Zeit
von 16.00 Uhr bis 20.00 Uhr werden die Fenster an der Westseite und die Oberlichter als
teilweise gedffnet mit einem mittleren Schallddammmall von 5 dB(A) berucksichtigt. Im
geschlossenen Zustand wird das Schallddammmal der Fenster und Oberlichter mit 30 dB(A)
berticksichtig. Das Fenster an der Nordseite sowie die nordlichen Notausgange der
Mehrzweckhalle sind wahrend der gesamten Veranstaltungszeit geschlossen zu halten.

Es ist durch den Betreiber sicherzustellen, dass auch die Ubrigen Fenster und Turen und
Oberlichter der Mehrzweckhalle und des Gruppenraumes abends ab 20.00 Uhr und in der
Nachtzeit geschlossen sind.

Neben der Schallabstrahlung vom  Gebadude wurden im Rahmen der
Schallimmissionsprognose auch personenbezogene Gerausche (z. B. Raucher vor der Tlr
und sprechende Personen auf dem Parkplatz) berlcksichtigt. Den Berechnungen wurden in
der ungulnstigsten Nachtstunde gehobene Unterhaltungen von 10 gleichzeitig sprechenden
Personen vor dem Haupteingang und auf der Parkplatzflache zu Grunde gelegt. GemaR der
Studie /14/ betragt der Schallleistungspegel einer gehoben sprechenden Person 70 dB(A).

Fur die Bellftung der Mehrzweckhalle soll eine Liftungsanlage installiert werden. Gemaf
dem Datenblatt weist die Luftungsanlagen vom Typ VEX an der Fort- und Zuluft jeweils
einen Schallleistungspegel von 77 dB(A) auf. Das Aullengerat soll im sudlichen Dachbereich
des Gebaudes errichtet werden.
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Fur die Prifung des Spitzenpegelkriteriums wird ein Schallleistungspegel von
Lwa = 100 dB(A) fir das SchlieRen des Kofferraums sowie von 92,5 dB(A) fir die
beschleunigte Pkw-Abfahrt auf dem Parkplatz angesetzt.

8.2.4 Pizza-/Weinfest, hauptsachlich tags

GemalR des vorliegenden Veranstaltungskalenders fanden in 2017 ein Weinfest und ein
Pizzafest auf der Freiflache am Backhaus mit bis zu 300 Besuchern statt. Der offizielle Teil
der Veranstaltung beginnt gegen 17.30 Uhr und endet gegen 22.30 Uhr. Um 23.00 Uhr ist
nach Auskunft des Auftraggebers der gesamte Abfahrverkehr abgeschlossen. Die
Vorbereitungen (Anheizen des Ofens) beginnt durch zwei Personen morgens ab 5.00 Uhr.
Die restlichen Helfer (ca. 20-25) erscheinen ab 7.00 Uhr.

Bei dieser Veranstaltung sind neben den Parkplatzgerduschen zusatzliche
Kommunikationsgerdusche auf der Freifliche um das Backhaus zu erwarten.
Musikwiedergaben finden gemals der Auskunft des Auftraggebers bei diesen
Veranstaltungen nicht statt.

Die Gerauschemissionen durch den Pkw-Verkehr werden ebenfalls nach dem getrennten
Verfahren der Parkplatzlarmstudie /13/ berechnet. Richtliniengerecht werden alle
Verkehrsgerausche 0,5 m Uber der Gelandeoberkante angesetzt. FUr eine Pkw-
Parkbewegung je Stunde und Stellplatz wird ein Schallleistungspegel von Lwa = 63 dB(A)
herangezogen. Fir wiederkehrende, kurzzeitige Gerduschspitzen wird ein Impulszuschlag
von K; = 4 dB berucksichtigt. Dartuber hinaus wird fur die Parkplatzart ein Zuschlag von
Kea = 4 dB angesetzt. Fir Pkw-Fahren wird ein Schallleistungspegel von
Lwa” = 49 dB(A) pro Meter Fahrweg und Stunde bertcksichtigt. Der Pegel enthalt einen
Zuschlag von Kswe = 1,5 dB fir die Stralenoberflaiche (Betonsteinpflaster mit Fugen
> 3 mm). Fir die Berechnung werden tagsiber 140 Pkw-Bewegungen (1/3 hiervon innerhalb
der Ruhezeit) berucksichtigt. Zusatzlich werden innerhalb der ungunstigsten Nachtstunde
(5.00 — 6.00 Uhr) zwei Pkw-Parkvorgange auf der westlichen Stellplatzreihe (1-11) fir die
Ofenheizer berucksichtigt.

Fur die Kommunikationsgerausche der ca. 300 Besucher wurde gemaR der Studie /14/ ein
Schallleistungspegel 70 dB(A) je gehoben sprechende Person. Den Berechnungen wurde zu
Grunde gelegt, dass 50 % der Besucher 4,5 Stunden gleichzeitig mit gehobener Stimme
sprechen. Fir die 2 Ofenheizer in der ungunstigsten Nachtstunde und den ubrigen Helfern
(7.00 Uhr — 22.30 Uhr) wurde ebenfalls davon ausgegangen, dass 50 % der Personen
wahrend der Anwesenheit gleichzeitig mit gehobener Stimme sprechen.

Gemal der Auskunft durch den Auftraggeber soll an Tagen des Pizza- bzw. Weinfestes die
Nachtzeit gemal TA Larm Nr. 6.4 /1/ um bis zu einer Stunde hinausgeschoben werden.
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Fur die Prifung des Spitzenpegelkriteriums wird ein Schallleistungspegel von
Lwa = 100 dB(A) fir das SchlieRen des Kofferraums sowie von 92,5 dB(A) fir die
beschleunigte Pkw Abfahrt auf dem Parkplatz angesetzt.

8.2.5 Backtage, hauptsachlich tags

Die Backtage verlaufen ahnlich zu den o. g Festveranstaltungen am Backhaus mit dem
Unterschied, dass hier nur von ca. 150 Besuchern auszugehen ist und dass der offizielle Teil
zwischen ca. 14.00 Uhr und 17.30 Uhr stattfindet. Der Backofen wird ebenso morgens ab
5.00 Uhr durch zwei Ofenheizer vorgeheizt. Bei diesen sind zwischen 7.00 Uhr und
17.30 Uhr bis zu ca. 20 Helfer anwesend.

Die Gerduschemissionen durch den Pkw-Verkehr werden ebenfalls nach dem getrennten
Verfahren der Parkplatzlarmstudie /13/ berechnet. Richtliniengerecht werden alle
Verkehrsgerausche 0,5 m Uber der Gelandeoberkante angesetzt. Fir eine Pkw-
Parkbewegung je Stunde und Stellplatz wird ein Schallleistungspegel von Lwa = 63 dB(A)
herangezogen. Fir wiederkehrende, kurzzeitige Gerduschspitzen wird ein Impulszuschlag
von K; = 4 dB bericksichtigt. Darliber hinaus wird flir die Parkplatzart ein Zuschlag von
Kea = 4 dB angesetzt. Fir Pkw-Fahren wird ein Schallleistungspegel von
Lwa' = 49 dB(A) pro Meter Fahrweg und Stunde bericksichtigt. Der Pegel enthalt einen
Zuschlag von Kswe = 1,5 dB fiir die StralRenoberfliche (Betonsteinpflaster mit Fugen
> 3 mm). Fur die Berechnung werden tagstiber 140 Pkw-Bewegungen (4 Bew. / Stellplatz
am Tag) berlcksichtigt. Zusatzlich werden innerhalb der ungunstigsten Nachtstunde (5.00 —
6.00 Uhr) ebenfalls zwei Pkw-Parkvorgange auf der westlichen Stellplatzreihe (1-11) fir die
Ofenheizer berucksichtigt.

Fur die Prifung des Spitzenpegelkriteriums wird ein Schallleistungspegel von
Lwa = 100 dB(A) fir das SchlieRen des Kofferraums sowie von 92,5 dB(A) fur die
beschleunigte Pkw-Abfahrt auf dem Parkplatz angesetzt.

8.3 Schallquellen Sportlarm und Freizeitlarm im Bestand

Im Rahmen der Betrachtung soll auch ein Vergleich der geplanten Nutzung mit der derzeit
vorhandenen Nutzung erfolgen. Neben dem Abbruch des Altgebaudes und der Errichtung
des Neubaus verandert sich im Wesentlichen die Stellplatzsituation. Der vorhandene
Stellplatzbereich wird von 19 ausgewiesenen Stellplatzen auf 11 Stellplatze verkleinert. Die
alte nordliche Stellplatzreihe wird zur Gruanflache umgestaltet. Die alte sudliche
Stellplatzreihe wird etwas verlangert und im Osten entstehen neue Stellplatze. Nach der
Umgestaltung und Erweiterung stehen 35 Stellplatze zur Verfligung. Zusatzlich wird ein ca.
20 m langer und ca. 2,5 m hoher Gebauderiegel an der Nordostseite als Schallschirm
entstehen.
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DarUber hinaus weist die neue Mehrzweckhalle eine etwas grofRere Grundflache auf und der
Gruppenraum wird zukunftig im nordwestlichen Bereich des Gebaudekomplexes liegen. Auf
Grundlage der von der Gemeinde zur Verfiigung gestellten Gebaudebeschreibung haben wir
fur die unter Nr. 8.2.3 beschriebene Nutzung eine Vergleichsberechnung mit den gleichen
schalltechnischen Kenndaten durchgefuhrt, wobei auf der Stellplatzflache nur eine
entsprechend geringere Frequentierung von 76 Bewegungen tagstber und 19 Bewegungen
in der ungunstigsten Nachtstunde berucksichtigt wurde. Die auf Grundlage der
Gebaudebeschreibung bericksichtigten Schalldammmalie kénnen der Anlage 2 des
Berichtes enthommen werden.

9 Anlagenbezogener Verkehr auf dffentlichen Verkehrsflachen

Fahrzeuggerausche auf dem Betriebsgrundstlick sowie bei der Ein- und Ausfahrt, die im
Zusammenhang mit dem Betriebsgrundstiick stehen, sind gemal TA Larm /1/ der zu
beurteilenden Anlage zuzurechnen. Diese Gerausche auf dem Betriebsgelande werden
zusammen mit den Ubrigen zu berlcksichtigenden Anlagengerauschen erfasst und beurteilt.

Die Beurteilungspegel fir den anlagenbezogenen Straldenverkehr auf 6ffentlichen
Verkehrsflachen werden nach den Richtlinien fir den Larmschutz an Stralen RLS-90,
Ausgabe 1990 /9/ berechnet und gemal 16. BiImSchV /8/ beurteilt. Gemall TA Larm /1/
,sollen Gerausche des An- und Abfahrtverkehrs auf offentlichen Verkehrsflachen in einem
Abstand von bis zu 500 Metern von dem Betriebsgrundstiick durch Maflnahmen
organisatorischer Art nach Moglichkeit vermindert werden, soweit sie den Beurteilungspegel
der Verkehrsgerausche fur den Tag oder die Nacht rechnerisch um mindestens 3 dB(A)
erhdhen, keine Vermischung mit dem Ubrigen Verkehr erfolgt ist und die
Immissionsgrenzwerte der Verkehrslarmschutzverordnung (16. BImSchV) /8/ erstmals oder
weitergehend Uberschritten werden.”

Die Untersuchung ergab, dass die Gerausche des anlagenbezogenen Verkehrs des
untersuchten Betriebes gemald TA Larm /1/ nicht bertcksichtigt werden brauchen, da die
oben genannten Bedingungen nicht erfullt sind.

10 Ermittlung und Beurteilung der Gerduschimmissionen

10.1 Schallausbreitungsmodell

Die Beurteilungspegel werden, wie im Abschnitt 6 bereits erlautert, aus den Schallleistungs-
pegeln, ihren Einwirkzeiten und den ggf. erforderlichen Zuschlagen ermittelt. Die
Berechnung flr die Sportlarmimmissionen erfolgt nach der VDI 2714 Schallausbreitung im
Freien /4/ und der VDI 2720 Schallschutz durch Abschirmung im Freien /5/ mit dem
Rechenprogramm Cadna A, Version 2018 MR 1 der Datakustik GmbH. Die Berechnung fir
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die Mehrzweckhalle, des Gruppenraumes und des Backhauses werden nach der DIN ISO
9613-2 durchgefihrt /6/.

Die meteorologische Korrektur wird gemal den Formeln (21) und (22) der DIN ISO 9613-2
/6/ wie folgt bestimmt:

Cmet = Co [1-10*(hs+hr)/dp] wenn  dp > 10*hs+hr)

Cmet=0 wenn  dp < 10*hs+hr)

hs die Hohe der Quelle in m

hr die Hohe des Immissionsortes in m

dp der Abstand zwischen Quelle und Immissionsort, projiziert auf die horizontale Bodenebene in m

Co ein von den ortlichen Wetterstatistiken fir Windgeschwindigkeit und -richtung sowie vom

Temperatur-gradienten abhangiger Faktor in dB

Gemal der der Empfehlung von Dr. J. Kétter (ehem. NLO Hannover) wird Co mit 3,5 dB in
der Tageszeit und 1,9 dB in der Nachtzeit berlcksichtigt.

Die Schallausbreitungsberechnung wird beim Sportlarm mit A-bewerteten Schallpegeln flr
eine Mittenfrequenz von 500 Hz und beim Freizeitlarm nach TA Larm /1/ mit Oktav-
Schallpegeln im Frequenzbereich von 31,5 Hz bis 8000 Hz durchgefluhrt. Die Abschirmung
sowie die Reflexion durch Gebaude sowie Abschirmung durch natirliche und kinstliche
Gelandeverformungen werden bericksichtigt. Die Topografie des Untersuchungsgebietes
wurde anhand der durchgefiihrten Ortsbesichtigung in das Berechnungsmodell eingestellt.

In dem Rechenprogramm werden die Berechnungen richtlinienkonform anhand eines
dreidimensionalen Rechenmodells durchgeflihrt. Die Zerlegung komplexer Schallquellen in
einzelne punktformige Teilschallquellen in Abhangigkeit von den Abstandsverhaltnissen
erfolgt automatisch. Dabei werden z. T. mehrere hundert Schallquellen erzeugt. Die voll-
standige Dokumentation der Berechnungen umfasst eine erhebliche Datenmenge. Auf die
vollstdndige Wiedergabe der Rechenprotokolle muss daher verzichtet werden. Diese kénnen
jedoch auf Wunsch jederzeit ausgedruckt oder auf Datentrédger zur Verfigung gestellt
werden. In Anlage 2 sind die Eingabedaten fur die Berechnung vollstandig dargestellt. In
Anlage 3 sind die berechneten Beurteilungspegel unter Berlcksichtigung der
Schutzbedurftigkeiten aufgefihrt.

10.2 Ergebnisse fiir die Sportanlage (FulR3ballplatz) nach 18. BImSchV

Unter Berilcksichtigung der beschriebenen und dargestellten Betriebsablaufe ist eine
Uberschreitung der Immissionsrichtwerte am ehesten sonntags zu erwarten. Wenn sonntags
die Immissionsrichtwerte eingehalten werden, dann werden sie auch werktags eingehalten.
Die Berechnungen wurden daher nur fur sonntags durchgefihrt. Bei den
Berechnungsergebnissen wird zwischen tags auflerhalb der Ruhezeiten (tags a. R.) und
tags innerhalb der Ruhezeiten (tags i. R.) unterschieden.
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Unter Bericksichtigung der in Abschnitt 8 dargestellten Emissionsansatze berechnen sich
folgende Beurteilungspegel, verursacht durch den Betrieb der Sportanlage (FuRballplatz):

Tabelle 2 mathematisch gerundete Beurteilungspegel Sportanlage (Fuf3ballplatz) So.

Beurteilungspegel L: in dB(A) fur die Immissionsrichtwert geman
Immissionsort Sportanlage (Ful3ballplatz) sonntags 18. BImSchV /2/ in dB(A)
tags a. R. tags i. R. mittags tags a. R. tags i. R. mittags
101 45 49 60 60
102 46 52 60 60
103 44 38 60 60
104 37 48 60 60
105 37 47 60 60

Fett = Uberschreitung des IRW

Die Berechnungsergebnisse der Tabelle 2 zeigen, dass die Immissionsrichtwerte an allen
Immissionsorten tagstber aulierhalb der Ruhezeit und innerhalb der Ruhezeit eingehalten
werden.

Die héchsten Gerduschspitzen treten im Wesentlichen durch die Schiedsrichterpfiffe mit
einem Schallleistungspegel von Lwamax = 118 dB(A) auf. Bei dem geringsten Abstand
zwischen Spielfeld und 1O 2 ergeben sich dort Maximalpegel von bis zu 73 dB(A). Damit wird
dort und an allen anderen Immissionsorten der zuldssige Maximalpegel von tagsuber
90 dB(A) deutlich unterschritten.

10.3 Ergebnisse Gruppenraum (Sitzung, Versammlung, Treffen), tags

Im Gegensatz zum Sportlarm wird bei der Beurteilung nach TA Larm /1/ / Niedersachsische
Freizeitlarmrichtlinie /10/ nicht zwischen innerhalb und aufierhalb der Ruhezeiten
unterschieden. Es wird ein Beurteilungspegel gebildet, der tiber die gesamte Tageszeit (6.00
bis 22.00 Uhr) bzw. (7.00 bis 23.00 Uhr verschobene Beurteilungszeit) gemittelt wird. Dabei
werden die Zeiten mit erhéhter Empfindlichkeit (Ruhezeiten) bei der Bildung des
Beurteilungspegels mit einem Zuschlag von + 6 dB berlcksichtigt.

Unter Berucksichtigung der in Abschnitt 8 dargestellten Emissionsansatze berechnen sich

folgende Beurteilungspegel, verursacht durch den Betrieb des Gruppenraumes flr Sitzung,
Versammlung, Treffen etc. tagsuber:
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Tabelle 3 mathematisch gerundete Beurteilungspegel fir den Gruppenraum (Sitzung,
Versammlung, Treffen) und Parkplatz, tagsiber

Beurteilungspegel Lr in dB(A) fiir den
Immissionsort Gruppenraum (Sitzung, Versammlung, Treffen) ) i
und Parkplatz, tagsuber 7.00-23.00 Uhr werktags TA Larm /1/in dB(A) tags

Immissionsrichtwert gemaf

101 41 60
102 42 60
103 40 60
10 4 34 60
105 33 60

Fett = Uberschreitung des IRW

Die Berechnungsergebnisse der Tabelle 3 zeigen, dass die Immissionsrichtwerte an allen
Immissionsorten tagsuber eingehalten werden.

Bei dieser Nutzungsvariante wurde gemafRl TA Larm Nr. 6.4 /1/ die Nachtzeit aufgrund der
Berufstatigkeit der Teilnehmer auf das Zeitfenster 7.00 Uhr bis 23.00 Uhr verschoben.

Die héchsten Gerauschspitzen treten durch die Nutzung der Pkw-Stellplatze / Kofferraum
schlieffen mit einem Schallleistungspegel von Lwamax = 100 dB(A) sowie der beschleunigten
Pkw-Abfahrt von Lwamax = 92,5 dB(A) auf. Danach ergeben sich am IO 1 tagsuber
Maximalpegel von Lpywvax =65 dB(A). Der zuladssige Spitzenpegel von 90 dB(A) in
Mischgebieten wird damit deutlich unterschritten.

10.4 Ergebnisse Gruppenraum (private Partys), tags & nachts

Gemal TA Larm /1/ / Niedersachsische Freizeitlarmrichtlinie /10/ ist fur die Beurteilung in
der Tageszeit der Beurteilungspegel wahrend der 16 Tagesstunden und in der Nachtzeit die
ungunstigste Nachtstunde heranzuziehen.

Unter Berucksichtigung der in Abschnitt 8 dargestellten Emissionsansatze berechnen sich

folgende Beurteilungspegel, verursacht durch den Betrieb des Gruppenraumes flir private
Partys:
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Tabelle 4 mathematisch gerundete Beurteilungspegel fir den Gruppenraum (private Partys)
und Parkplatz, tags & ungunstigste Nachtstunde

Belér;illg:ﬁsgzggbr;lrzp(::?/(a?e)z far Immissionsrichtwert geman
Partys) und Parkplatz TA Larm /1/in dB(A)
Immissionsort
seltenes Ereignis
tags nachts tags nachts
tags nachts
101 54 45 60 45 70 55
10 2 53 45 60 45 70 55
103 45 42 60 45 70 55
104 43 37 60 45 70 55
105 45 36 60 45 70 55

Fett = Uberschreitung des IRW

Die Berechnungsergebnisse der Tabelle 4 zeigen, dass die regularen Immissionsrichtwerte
tagsuber und in der ungunstigsten Nachtstunde an allen Immissionsorten eingehalten
werden. Die Immissionsrichtwerte fur seltene Ereignisse im Sinne der TA Larm /1/ bzw.
Freizeitlarmrichtlinie /10/ werden deutlich unterschritten.

Die hochsten Gerauschspitzen treten durch die Nutzung der Pkw-Stellplatze / Kofferraum
schlielfen mit einem Schallleistungspegel von Lwawmax = 100 dB(A) sowie der beschleunigten
Pkw-Abfahrt von Lwamax = 92,5 dB(A) auf. Danach ergeben sich am 10 1 tagsuber und
nachts Maximalpegel von Lpwmax =65 dB(A). Der zuldssige Spitzenpegel von tagsuber
90 dB(A) in Mischgebieten wird damit deutlich unterschritten. Der zuldssige Spitzenpegel
von 65 dB(A) nachts wird gerade noch eingehalten.

10.5 Ergebnisse Mehrzweckhalle (Fasching, Oktoberfest etc.), tags & nachts

Nachfolgend erfolgt die Beurteilung der seltenen Veranstaltungen, wie z. B. das Oktoberfest,
im bestehenden Mehrzweckgebdude. Es wird ein Beurteilungspegel gebildet, der Uber die
gesamte Tageszeit (6.00 bis 22.00 Uhr) gemittelt wird. Dabei werden die Zeiten mit erhdhter
Empfindlichkeit (Ruhezeiten) bei der Bildung des Beurteilungspegels mit einem Zuschlag
von + 6 dB bericksichtigt. In der Nachtzeit wird die unginstigste Nachtstunde betrachtet.

Unter Bericksichtigung der in Abschnitt 8 dargestellten Emissionsansatze berechnen sich

tagslber und in der ungunstigsten Nachtstunde folgende Beurteilungspegel, verursacht
durch den Betrieb der Mehrzweckhalle bei Veranstaltungen, wie z. B das Oktoberfest:
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Tabelle5 mathematisch gerundete Beurteilungspegel fir die Mehrzweckhalle (Fasching,
Oktoberfest etc.) und Parkplatz, tags & ungiinstigste Nachtstunde

Bgurteﬂungspegel Lrin dB(A) far Immissionsrichtwert geman
die Mehrzweckhalle (Fasching, TA Larm /1/ in dB(A)
Oktoberfest etc.) und Parkplatz
Immissionsort
seltenes Ereignis
tags nachts tags nachts
tags nachts
101 56 50 60 45 70 55
10 2 55 51 60 45 70 55
103 49 48 60 45 70 55
104 46 43 60 45 70 55
105 47 43 60 45 70 55

Fett = Uberschreitung des IRW

Die Berechnungsergebnisse der Tabelle 5 zeigen, dass die Immissionsrichtwerte tagsuber
an allen Immissionsorten eingehalten werden. In der ungunstigsten Nachtstunde werden die
Immissionsrichtwerte von 45 dB(A) an drei Immissionsorten Uberschritten. Aufgrund der
Anzahl der Veranstaltungen kénnen derartige Ereignisse als seltene Ereignisse im Sinne der
TA Larm /1/ bzw. Freizeitlarmrichtlinie /10/ angesehen werden. Bei seltenen Ereignissen
betragt der Immissionsrichtwert nachts 55 dB(A). Die ermittelten néachtlichen
Beurteilungspegel unterschreiten den Immissionsrichtwert flir seltene Ereignisse an allen
Immissionsorten.

Die hochsten Gerauschspitzen treten durch die Nutzung der Pkw-Stellplatze / Kofferraum
schlielfen mit einem Schallleistungspegel von Lwawmax = 100 dB(A) sowie der beschleunigten
Pkw-Abfahrt von Lwamax = 92,5 dB(A) auf. Danach ergeben sich am 10 1 tagsuber und
nachts Maximalpegel von Lpwmax =65 dB(A). Der zuldssige Spitzenpegel von tagsuber
90 dB(A) in Mischgebieten wird damit deutlich unterschritten. Der zulassige Spitzenpegel
von 65 dB(A) nachts wird gerade noch eingehalten.

10.6 Ergebnisse Mehrzweckhalle im Bestand (Fasching, Oktoberfest), tags & nachts

Nachfolgend erfolgt die Beurteilung der seltenen Veranstaltungen, wie z. B. das Oktoberfest
im bestehenden Mehrzweckgebaude. Es wird analog zu Kapitel 10.5 ein Beurteilungspegel
gebildet, der Uber die gesamte Tageszeit (6.00 bis 22.00 Uhr) gemittelt wird. Dabei werden
die Zeiten mit erhéhter Empfindlichkeit (Ruhezeiten) bei der Bildung des Beurteilungspegels
mit einem Zuschlag von + 6 dB bericksichtigt. In der Nachtzeit wird die unglnstigste
Nachtstunde betrachtet.
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Unter Bericksichtigung der in Abschnitt 8 dargestellten Emissionsansatze berechnen sich
tagsiber und in der unglnstigsten Nachtstunde folgende Beurteilungspegel, verursacht
durch den Betrieb der Mehrzweckhalle bei Veranstaltungen, wie z. B das Oktoberfest im
Bestand:

Tabelle 6 mathematisch gerundete Beurteilungspegel fir die Mehrzweckhalle im Bestand
(Fasching, Oktoberfest etc.) und Parkplatz, tags & ungtinstigste Nachtstunde

Beurteilungspegel Lr in dB(A) fir

den Mehrzweckhalle (Fasching, Immissionsrichtwert geman
Oktoberfest etc.) und Parkplatz TA Larm /1/in dB(A)
Immissionsort im Bestand
seltenes Ereignis
tags nachts tags nachts
tags nachts
101 54 54 60 45 70 55
102 53 54 60 45 70 55
103 48 49 60 45 70 55
104 45 46 60 45 70 55
105 45 46 60 45 70 55

Fett = Uberschreitung des IRW

Die Berechnungsergebnisse der Tabelle 6 zeigen, dass die Immissionsrichtwerte fir die
betrachteten Veranstaltungen im Bestand tagsiber an allen Immissionsorten eingehalten
werden. In der ungunstigsten Nachtstunde werden die Immissionsrichtwerte im Bestand an
allen finf Immissionsorten Uberschritten. Aufgrund der Anzahl der Veranstaltungen kdnnen
derartige Ereignisse als seltene Ereignisse im Sinne der TA Larm /1/ bzw.
Freizeitlarmrichtlinie /10/ angesehen werden. Bei seltenen Ereignissen betragt der
Immissionsrichtwert nachts 55 dB(A). Die ermittelten nachtlichen Beurteilungspegel im
Bestand unterschreiten den Immissionsrichtwert fur seltene Ereignisse an allen
Immissionsorten bzw. halten diesen gerade noch ein.

Die héchsten Gerauschspitzen treten auch im Bestand durch die Nutzung der Pkw-
Stellplatze / Kofferraum schlieRen mit einem Schallleistungspegel von Lwamax = 100 dB(A)
auf. Die geringsten Abstande zwischen der Schallquelle und dem mallgebenden
Immissionsort betragen hier ca. 6 m. Danach ergeben sich dort tagstber und nachts
Maximalpegel von Lpvax = 74 dB(A). Der zulassige Spitzenpegel von 90 dB(A) tagsuber wird
deutlich unterschritten. In der ungunstigsten Nachtstunde wird der zuldssige Spitzenpegel in
Mischgebieten von 45 dB(A) + 20 dB(A) = 65 dB(A) bzw. fir seltene Ereignisse von
55 dB(A) + 10 dB(A) = 65 dB(A) um bis zu 9 dB Uberschritten.
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10.7 Vergleich geplante Mehrzweckhalle mit vorhandener Mehrzweckhalle

Der Vergleich der Ergebnisse aus Tabelle 5 (geplante MZH) mit den Ergebnissen aus
Tabelle 6 (vorhandene MZH) zeigt, gerade in der kritischen Nachtzeit, dass es bei den
betrachteten nachtlichen Veranstaltungen im Planungsfall um bis zu 4 dB niedrigere
Beurteilungspegel kommt. Bei den Spitzenpegeln ergeben sich sogar Verbesserungen um
9 dB. Dies liegt im Wesentlichen in dem Wegfall der nordwestlichen Stellplatzreihe
begriindet.

10.8 Ergebnisse Pizza-/ und Weinfest iiberwiegend tags

Nachfolgend erfolgt die Beurteilung der Veranstaltungen, wie z. B. das Pizzafest und das
Weinfest am Backhaus. Gemal der Auskunft durch den Auftraggeber soll an Tagen des
Pizza- bzw. Weinfestes die Nachtzeit gemal® TA Larm Nr. 6.4 /1/ um bis zu einer Stunde
hinausgeschoben werden. Somit liegt die Veranstaltungszeit hauptsachlich in der Tageszeit.
Lediglich die Ankunft und die Gesprache der Ofenheizer liegen in der Nachtzeit.

Es wird ein Beurteilungspegel gebildet, der Uber die gesamte Tageszeit (6.00 bis 22.00 Uhr)
gemittelt wird. Dabei werden die Zeiten mit erhohter Empfindlichkeit (Ruhezeiten) bei der
Bildung des Beurteilungspegels mit einem Zuschlag von + 6 dB berucksichtigt. In der
Nachtzeit wird die ungunstigste Nachtstunde betrachtet.

Unter Berucksichtigung der in Abschnitt 8 dargestellten Emissionsansatze berechnen sich
folgende Beurteilungspegel, verursacht durch das Pizza-/ und Weinfest:

Tabelle 7 mathematisch gerundete Beurteilungspegel fir das Pizza-/ und Weinfest sowie
Parkplatz, tags & ungiinstigste Nachtstunde

Beurteylungspegel Lr. in dB(A) fur Immissionsrichtwert geman
das Pizza-/ und Weinfest sowie . .
TA Larm /1/in dB(A)
Parkplatz
Immissionsort
seltenes Ereignis
tags nachts tags nachts
tags nachts
101 51 38 60 45 70 55
10 2 50 38 60 45 70 55
103 43 33 60 45 70 55
104 41 29 60 45 70 55
105 42 28 60 45 70 55

Fett = Uberschreitung des IRW
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Die Berechnungsergebnisse der Tabelle 7 zeigen, dass die regularen Immissionsrichtwerte
tagsiber und in der unginstigsten Nachtstunde an allen Immissionsorten eingehalten
werden. Die Immissionsrichtwerte fur seltene Ereignisse im Sinne der TA Larm /1/ bzw.
Freizeitlarmrichtlinie /10/ werden deutlich unterschritten.

Die héchsten Gerauschspitzen treten durch die Nutzung der Pkw-Stellplatze / Kofferraum
schlielfen mit einem Schallleistungspegel von Lwawmax = 100 dB(A) sowie der beschleunigten
Pkw-Abfahrt von Lwamax = 92,5 dB(A) auf. Danach ergeben sich am 10 1 tagsuber und
nachts Maximalpegel von Lpwmax =65 dB(A). Der zulassige Spitzenpegel von tagsuber
90 dB(A) in Mischgebieten wird damit deutlich unterschritten. Der zuldssige Spitzenpegel
von 65 dB(A) nachts wird gerade noch eingehalten.

10.9 Ergebnisse Backtage Uberwiegend tags

Nachfolgend erfolgt die Beurteilung der Backtage am Backhaus. Die Veranstaltungszeit liegt
hauptsachlich in der Tageszeit. Lediglich die Ankunft und die Gesprache der Ofenheizer
liegen in der Nachtzeit.

Es wird ein Beurteilungspegel gebildet, der Gber die gesamte Tageszeit (6.00 bis 22.00 Uhr)
gemittelt wird. Dabei werden die Zeiten mit erhohter Empfindlichkeit (Ruhezeiten) bei der
Bildung des Beurteilungspegels mit einem Zuschlag von + 6 dB berucksichtigt. In der
Nachtzeit wird die ungunstigste Nachtstunde betrachtet.

Unter Berucksichtigung der in Abschnitt 8 dargestellten Emissionsansatze berechnen sich
folgende Beurteilungspegel, verursacht durch die Backtage:

Tabelle 8 mathematisch gerundete Beurteilungspegel fur die Backtage sowie Parkplatz, tags
& ungunstigste Nachtstunde

Beurteilungspegel Lr in dB(A) fur Immissionsrichtwert geman
die Backtage sowie Parkplatz TA Larm /1/ in dB(A)
Immissionsort seltenes Ereignis
tags nachts tags nachts
tags nachts
101 44 38 60 45 70 55
102 43 38 60 45 70 55
103 37 33 60 45 70 55
104 33 29 60 45 70 55
105 32 28 60 45 70 55

Fett = Uberschreitung des IRW
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Die Berechnungsergebnisse der Tabelle 8 zeigen, dass die regularen Immissionsrichtwerte
tagsiber und in der unginstigsten Nachtstunde an allen Immissionsorten eingehalten
werden. Die Immissionsrichtwerte fur seltene Ereignisse im Sinne der TA Larm /1/ bzw.
Freizeitlarmrichtlinie /10/ werden deutlich unterschritten.

Die héchsten Gerauschspitzen treten durch die Nutzung der Pkw-Stellplatze / Kofferraum
schlielfen mit einem Schallleistungspegel von Lwawmax = 100 dB(A) sowie der beschleunigten
Pkw-Abfahrt von Lwamax = 92,5 dB(A) auf. Danach ergeben sich am 10 1 tagstber und
nachts Maximalpegel von Lpwmax =65 dB(A). Der zulassige Spitzenpegel von tagsuber
90 dB(A) in Mischgebieten wird damit deutlich unterschritten. Der zulassige Spitzenpegel
von 65 dB(A) nachts wird gerade noch eingehalten.

11 SchallminderungsmalRnahmen

Bei den betrachteten Betriebsvarianten wurden bereits umfangreiche Schallminderungs-
maflnahmen umgesetzt. Diese wurden u. a. in den Gesprachen mit den Nachbarn als
Losungsmaoglichkeiten diskutiert. Diese sind nachfolgend nochmal zusammengefasst:

1. Die Fenster, Lichtbander und Oberlichter sowie AulRentiiren vom Gemeinschaftsraum
sowie der Mehrzweckhalle sind bei Veranstaltungen mit verstarkter Musik zwischen
20.00 Uhr und 6.00 Uhr dauerhaft geschlossen zu halten.

2. Das an der Nordseite des Gruppenraumes befindliche Fenster wird als Festverglasung
oder abschlie3bar ausgeflhrt.

3. Die urspringliche nordwestliche Stellplatzreihe soll in eine Grinflache umgestaltet
werden.

4.  Zwischen der geplanten nordostlichen Stellplatzreihe und dem Wohnhaus
Schulstralle 7 wird als Schallschirm ein ca. 2,5 m hoher Gebauderiegel entstehen.

5. Die urspringlich geplante Pkw-Stellplatzanzahl wird von 40 auf 35 Stellplatze
reduziert.

6. Eine Vermietung an professionelle Caterer oder Personen/Vereine von aullerhalb der
Gemeinde/Samtgemeinde wird ausgeschlossen, so dass die Nutzung auf Veranstal-
tungen mit ortlichen Bezug beschrankt wird.

7. Die Teilnehmerzahl bei Veranstaltungen soll auf 300 begrenzt werden.

8.  Ein Einsatz von Lautsprechern im Aul3enbereich wird ausgeschlossen.

Daruber hinaus werden folgende weitere Schallminderungsmaflinahmen vorgeschlagen:

9. Diein Anlage 2 angegebenen Schallddamm-Male der Aul3enbauteile sind einzuhalten.

10. Die im Kapitel 8 beschriebenen Schallleistungspegel und Innenpegel sind einzuhalten.

11. Bei nachtlichen Veranstaltungen ist sicherzustellen, dass nachts auf dem Parkplatz
keine unverhaltnismaligen Kommunikationsgerdusche beim Verlassen des Gelandes
auftreten. Die MaRnahme ist ggf. durch einen Parkwachter sicher zu stellen.
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12. Die in Kapitel 8 beschriebenen Nachtveranstaltungen mit Uberschreitung der reguléren
nachtlichen Immissionsrichtwerte dirfen nur selten im Sinne der niedersachsischen
Freizeitlarmrichtlinie /10/ stattfinden.

12 Qualitat der Ergebnisse

Die Aussagesicherheit von Immissionsprognosen kann generell auf zwei verschiedene
Weisen sichergestellt werden. Sofern fir die Emissionsdaten Mittelwerte angesetzt werden,
ist die Unsicherheit der Einflussgré3en zu erfassen und zu quantifizieren. Es ist dann i. d. R.
der Nachweis zu fiuhren, dass die Immissionsrichtwerte mit einer Wahrscheinlichkeit von
90 % eingehalten werden.

Im vorliegenden Fall wurden der Betrieb kumulativ und die Schallleistungspegel sowie die
Einwirkzeiten eher an der oberen Grenze des Vertrauensbereiches angesetzt. Daher kann
davon ausgegangen werden, dass die ermittelten Beurteilungspegel bei bestimmungs-
gemalem Betrieb eher an der oberen Grenze des Vertrauensbereiches liegen. Auf eine
statistische Unsicherheitsanalyse kann somit verzichtet werden.

13 Tieffrequente Gerausche

Im Rahmen dieser Untersuchung wurde auch das Auftreten tieffrequenter Gerausche
entsprechend Punkt 7.3 der TA Larm /1/ untersucht. In der TA Larm /1/ werden Hinweise zur
Ermittlung und Bewertung schadlicher Umwelteinwirkungen in Innenrdumen gegeben.

Aufgrund der schalltechnischen Komplexitdt von Innenrdumen (Grofde, Ausstattung,
AulRenbauteile) sind allgemeingultige Regeln, die von AuRenschallpegeln eindeutig auf das
Vorliegen von tieffrequenten Gerduschen in Innenrdumen schlielen lassen, bisher nicht
vorhanden. Aus den Ergebnissen von Messungen, die im Auflenbereich vorgenommen
wurden, sind daher nur Abschatzungen tieffrequenter Gerausche im Innenraum maglich.

Unter Beriucksichtigung der untersuchten Schallquellen und deren Betrieb sowie der
Umsetzung der aufgefuihrten SchallminderungsmaRnahmen sind keine schadlichen,
tieffrequenten Gerauschimmissionen zu erwarten.

Tieffrequente Gerdusche werden bei Musikveranstaltungen insbesondere durch die
Musikanlage erzeugt. Durch die Begrenzung der elektroakustischen Ubertragungsanlage mit
einem C-bewerteten Schallpegelbegrenzer kann sichergestellt werden, dass keine
unzulassigen tieffrequenten Gerausche im Betrieb abgestrahlt werden.

Von den anderen regelmalig eingesetzten Schallquellen im AuRenbereich des

Mehrzweckgebaudes sind bei bestimmungsgemaler Nutzung keine tieffrequenten
Gerdusche zu erwarten. Die Gefahr der regelmafiger Belastigung der umliegenden
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Wohngebdude mit unzuldssigen tieffrequenten Gerduschen kann jedoch bestehen,
insbesondere dann, wenn Musik mit Hilfe leistungsfahiger, in Pkw eingebauter Musikanlagen
auf dem Parkplatz erzeugt wird (,Parkplatzparty"). Derartiges Verhalten der Besucher muss
wirkungsvoll unterbunden werden.

In der TA Larm /1/ und der DIN 45680 /7/ werden keine exakten Richt- bzw. Grenzwerte fir
seltene tieffrequente  Gerduschimmissionen festgesetzt. Es kann jedoch davon
ausgegangen werden, dass bei seltenen Ereignissen héhere tieffrequente Anteile zulassig
sind wie im Regelbetrieb. Im Sinne der gegenseitigen Rulcksichtnahme sollte darauf
geachtet werden, dass bei den seltenen Ereignissen nachts keine ausgepragte tieffrequente
Musik gespielt wird. Im berechtigten Beschwerdefall sollten ggf. Uberwachungsmessungen
und ggf. der nachtragliche Einsatz eines Schallpegelbegrenzers angeordnet werden.

Dipl.-Ing. (FH) Markus Tetens Dipl.-Ing. (FH) Jirgen Hinerberg
(gepruft) (Verfasser)
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Anlage 1:
Lageplan mit Immissionsorten und Schallquellen

‘ T ‘ T T ‘ T T ‘ T T ‘ T T ‘ T T ‘ T
32534960 32534980 32535000 32535020 32535040 32535060

[ ©
(o9}
<o)
—<
(90}
D
L ©O
[ ©
©
(<)
—<
(90}
D
L ©O
[ ©
<
<o)
—<
(90}
D
L ©O
'8
7? Lager
™
D v OIS -
-° 1013 o
L v,l\\\‘ ,\//‘/////3
B Grinflache S
7? \‘ \ / 4 A~
™ \ L _—
o)) X -
L ©O

5934800 5934820 5934840 5934860 5934880

5934780

Mafstab:
1:750

>7Z

5934760

\ Legende:

Punktquelle
Linienquelle
Flachenquelle

vert. Flachenquelle
Stralle

Haus

Schirm
Immissionspunkt

%,

I IHINIE

5934740

5934720

N 3253‘4960 3253‘4980 3253‘5000 32535020 32535040 32535060

T&H_18-044-GJH-03, Anlagen Seite 2



Anlage 2

Eingabedaten

T&H_18-044-GJH-03, Anlagen Seite 3



006 [1£'9¥8¥E6S [99°2£05€5284]00°'G 0’y [0°09 009 [Z08- [¥'ip L€ sol
00's  |61'LG8VEBS |86'7205€52E4[00'S 0'sy [0'09 009 [z'08- |S'L¥ 9'9e ¥ Ol
00's  |2G'zz8vess | #8'6005£5284(00°G 0'sy [0'09 009 [z'08- |0'sE X34 €0l
00's  |60'818Y€6S |80°2005£52¢ 400G 0'sy 009 009 [zZ'08- |s'LS ¥'oy Z ol
007 |S€'918¥E6G [0£°2005€5284(00°C 0'sy |0'09 009 [Z'08- [g6F L'ty 1 Ol
(w) (w) (w) (w) (vap)| (vap) [(vap)|(vap)| (vap) |(var)
z A X Vewugq|oiny|181Ge9 [ 1yoeN [1ezeuny| Bel [wyoeN|wezeuny| Fel
uajeulpiooy] ayoH uesbunzinN HaMyory 17 19bad all'w|bunuyoiezeg
9110SUOISSIWW|
9lJosuolssiwwi
06-STd [zieidied-MMd]0°0 [000°0 [000°L g€ 0'88- [¥'2G [s nb[ [Hodg Zejded
(gp) | woeN | Bey (vap) | (vap)
vezjeidyied | da [ dieig/u/Bemeg | digis|oeN | Bel

yoeu Bunuyoalag bejyosnz uajep|yez awn al |'W| Bunuyoiezeg
azje|diied
09V |95'v8.1e6S |12'8867€52E4[09'L  [(du¥)[00G |00 [00'0  [00°0Z) [00'0 00 [0'0 |00 gLl [m1]o'gl) [0'sLL [0°8LL [ xew] ~ agydisyyouspalyog
00y |19'e5.ve6S |ev'9L05e52g4[00'y [ (dud) (00 |00 [00'0  |00'0  |00°09 00 [0'0 o0 €9 [m1]0'e9 [0'€9 |o‘'€9 [sTnb usyosnQ JeynyNIay
050 |€0'Z18re6S [81'020seszg [0s'0 [ (dued)[oos |00 [00'0  |00'0  |00‘OvS 00 [0'0 o0 G'26| M1[G26 [S'26 |G'26 | Xew| ~ |xew mid Huejqy 8ibiunajyosaq

(w) (w) (w) (w) (zH) | (gp) | (uw) | (uw) | (uiw) (zw) (v)ap | (v)gp | (v)gp | (v)ap f (vap) | (vap) | (vap)

z A X JoeN | ayny | bel ayoel4 | o [juoeN|pueqy| Bel |'wiou|nem|dAL|iyoeN [pueqy| Bel

uajeulplooy] QUOH |'Myory| bai4| oM uazZIMuUIg Bunydweq | Bunwwep|eyos npjatioy /M7 M1 Bunjsia||leyos a |’ Bunuyolezag

us||enbpjund

uajjenbieyoss

Ireqgnd usrepagebui - 7'z abejuy

-044-GJH-03, Anlagen Seite 4

T&H_18



(suray) 00 [oo‘'0  [00‘0zl |00‘0FZ 00 [0'0 o0 colL+lezM|mlle'es |e'6S €65 [9'6L [9'GL |9'sL zuq GE SIq 0z UdJyed }sejuiap/-ezzid
(suray) 0'0 |00°0 |00'0Z} |00‘0¥C 0'0 [0'0 |00 €'/+1EZH | MT|€'95 [€'9G €98 [L'0L |L'0L |L'0L zuq 61 SIq Z| uaiyed }sajulspn/-ezzid
(auiay) 0'0 [o00'09 [00'0 000 00 [0'0 Jo0 c+1€Z [ Mm1[0'zs [0'2s |0'zS [9'89 [9'89 [9'89 2Uq| ~ |1ezIvzyusjQ || SIq | ualyed Isajulopn/-ezzid
(suray) 00 [oo‘'0  [00‘0zl |00‘0¥Z 00 [0'0 |00 L'8+1eZ | M|L'26 |22 228 |e'vL [e'vL |€'vL 2uq L1 SIq | usiye jsajule\N-EZZId
(suray) 00 [oo‘'0 [00'0 |00‘09g 00 [0'0 o0 colL+LezM| m1le'6S |65 |€'6S [9'6L [9'GL |9'ss Luq GE sIq 0z uslyed Jsapioeg
(autey) 0'0 [00°0 |00°0 |00'09€ 0'0 [0'0 |00 €'/+1EZH | MT|€'95 [€'9G €98 [L'0L |L'0L |L'0L Luq 61 SIq Z| uslyed isepoeg
(suiay) 0'0 [o00'09 [00'0 000 00 [0'0 Jo0 €+LEZM | M1|0'2S [0S |0'2S [9'89 |9'89 |9'89 Luq JaziayzusjQ || sIq | uaiyed jseppeg
(suray) 00 [oo'0 [00'0 |00‘09¢ 00 [0'0 |00 L'8+1eZ | M1|L'26 |22 228 |e'vL [e'vL |€'vL Luq 1| SIq | uslyed Jsapioeg
(suray) 00 [o00'09 [00‘0zZ} |00‘0¥Z 00 [0'0 o0 9'6+1€2ZM | M1|9'8G [9'8S |9'8S |6'¥. |6V [6'¥L [ud nb GE SI9 0z uaiyed Aped sjeAud
(aurey) 00 [00°'09 |00'0Z} |00‘0¥Z 00 [0'0 o0 9'0+1€Z | M1|9'6G [9'eS |9'6S |¥'69 |v'69 [¥'69 [ud nb 61 sIq g} uaiyed Aped sjeAud
(auiay) 0'0 [00°09 |00‘0Z} |00°0¥C 00 [0'0 |00 8+1€Z | MT|0LS [0°26 02 [9'¢L |9'¢L |9'¢L |ud nb L1 slq | uaiyed Aued ajeAud
(suray) 0'0 [00'0 |oo‘0Zlt |00'0Z) 00 [0'0 |00 6+1€Z [ Mm1]0'8S [0'8S [0'8S [e'v. |€'¥L [€'vL | nb GE sI9 0z Udiyed Bunjejsuelansabe | YO
(suray) 00 [oo'0  [o00‘0zl |00‘0Z) 00 [0'0 o0 ‘9+1€ZM | M1]0'6S |0'6S [0S [8'89 [8'89 8’89 [ nb 61 sIq g} uaiyed Bunyejsuelansabe ] YND
(autey) 0'0 [00°0 |00‘0Zt |00'0Z) 0'0 [0'0 |00 v I+1E2ZM | M1|¥'96 [¥'9S |¥'96 |0'eL |0'€L [0'eL | nb 1| sIq | uslyed Bunyejsuesensabe] YND
(suiay) 00 [00'09 [00‘0Z} |00°0¥C 00 [0'0 Jo0 ZL+LEZ [MT[0°L9 (019|019 [eLL [€'2L [eUL nb GE SIq 0z Uaiyed YND+HZI Jated
(suray) 00 [00'09 [00‘0zZ} |00‘0¥Z 00 [0'0 |00 6+1€z [ Mm1]0'8s [0'8S |o'ss [8LL [8'LL [8)L nb 61 SIq g} uaiyed YND+HZI Jo1ed
(suray) 00 [00'09 [00‘0zZ} |00‘0¥Z 00 [0'0 o0 7OL+LEZM| MT|'6S |P'6S [¥'6S |09 [0'9L |0'9L nb L1 SIq | usJyeq HIND+HZIN Je1e4

(y/wy) |1yoeN |puaqy| bel (zH) | (gp) | (ww) | (ww) | (uiw) (W) (v)ap | (v)ap | (v)ap | (v)ap (vap) | (vap) | (vap) | (vap) | (vap) | (vap)

‘MYydsa |lyezuy 1YyoeN ayny mm._. ayoe|4 o | IYOeN | puaqy mm._. ‘waou FRETVY Q>._. JYoeN | puaqy mm._. JYOEeN | puaqy mm._.

uajjanbpjung ‘mag ‘myory | ‘baiq4 | oy 8z IMuUlg Bunydweq| bunwwep|ieyos INpjaLIoY /M7 M7 Bunysiajleyos m7 Bunisia||ieyos al Bunuyolezag
ug||anbuaiu
0S'0  [87'808¥E6S | £0'8205€5284[05'0 | (autay) 0'0 00 [0'0 Jo0 Lzbniy [ m]0'00L [0°00L [0°00L | Xew| ~ Xew myd uabe|yos wneusyoy
0S'0  |¥)'26.vE6S |22'2005€5294[05'0 | (auy) 0'0 00 [0'0 Jo'0 Lzbniy [ m1]0'00L (0004 |0°00L | Xxew| ~ Xew myd usbe|yos wneuayoy
050 |+¥9'z18ve6S |06'v05EG2g4[05°'0 | (Buay) 0'0 00 [0'0 o0 Lzl [ m1]0'00L (0001 |0°00L | Xxew| ~ Xew myd usbe|yos wneuagoy
050 |67'€6.7€6S |01'€L05€G294(05'0 | (ouiey) 0'0 0'0 [0'0 |00 LZLNIY | M7/0'00L [0°00L |0°00L | Xew| ~ Xew mjd usbe|yos wneiayoy
0S'0  |€0'Z18vE6S [81°0205€5284[05'0 | (autay) 0'0 00 [0'0 Jo0 elez)y |[m1|s'z6 |66 |Gz | xew|~ Xew myd Hyejqy a3blunajyosaq
09V |vE'0LLvE6S |69'G661EG2E4[09°)L | (auy) 00 [00°09 [00‘0Z! [00‘0¥Z 00 [0'0 Jo'0 0lL+120L3|M1[0'08 |0'08 [0°08 [ud nb Buebuiejney JoA usuosiad apuayoauds jne| 0| Aued ajeald
00'v |10'e5.ve6S [£e'2105e52g4[00'y | (eu)[00S |00 [00°09 |00°0Z) |00°0¥Z 00 [0'0 o0 ¢+/. |[m1]o'08 [0'08 |0'08 nb| ~ HZIN Jo4NNIqY HIND+HZIN 48194
09°L  |vL'022vE6S |68'G661EG294[09°L | (Buay) 00 [00°09 [00°0Z! [00‘0¥Z 00 [0'0 o0 0L+120L3|M7]0'08 |0'08 |008 nb| ~ | BuebuiejneH JoA usuosiad epuaydaids ne| 0L YND+HZIN J81ed
(w) (w) (w) (w) (zH) | (gp) | (uw) | (uiw) | (uiw) (zu) (v)apr | (v)ap | (v)ap | (v)ap (vap) | (vap) | (vap)
z A X oeN | ayny | bBey ayoeld | ¥ [IyoeN|[pueqy| Bel |‘wuou| pem  [dAL[jyoeN [pueqy| Bel
usjeulplooy| 9YoH "MIYDIY .Um\_n_ (0)Y] nazumulg mceﬁ_rcmﬁ_ mc:EEm_u__mcow JNpaLIoy 17 /M7 M7 mcam_m___mcow al ‘W m:::co_wNwm_

us||enbpjund

uajjenbieyoss

naN apnegabyoamziys|y uarepaqebuig - z'g abejuy

-044-GJH-03, Anlagen Seite 5

T&H_18



0'0 [o00‘09 [00'0 000 00 |00 |00 L20La  |[m1|1L'2s [L'2s |L'2S [0'0L |0'0L |00 zuq pusyoauds Jne| %, 0G JozIayuajQ 'sied g 1Sajulop/-ezzid
00 [o00'0  [00'0S} 00082 00 [0'0 Jo0 7L+120L3 [MI[209 219 [219 [0'48 [0'¥8 [0'+8 24q puayoa.ds jne| % 0G Weapjoeg ‘siod Gg ISojuIdM/-ezzid
00 [oo‘'0  [00‘0zZl |00°0S) 00 [0'0 |00 8'lg+lz0l3|m1|s'69 [G'69 [S'69 |8'L6 (816 |8'L6 2uq puayoa.ds jne| % 0G Jayonsag 00E ISAJUIDAN/-BZZId
00 [o0'09 [000 000 00 [0'0 |00 12013 [m1[L'zs |12 [L'zs [0'0L |o'0Z [0'0Z Luq puayoaids jne| % Qg J9zieyusjQ sied g Beppeg
0'0 [o0o‘0c |00'0 |00'0£9 00 |00 |00 0L+12013 [M1[L'29 |L'29 |L'Z9 [0'08 |0'08 |008 Luq puayoauds jne| 9, 0G Weapeg 'siod 0z bepoeq
00 [oo'0 [00'0 0oLz 00 [0'0 Jo0 8'/L+12013|mM1|6'69 [6'69 |6'69 |8'/8 [8/8 [8'/8 Luq puayoauds jne| % 0g Jeyonsag 0zl Bepoeg
00 [oo‘'0  [00‘0zl |00‘0¥Z 00 [0'0 |00 €/+06Z) | M1]e'8S |e'8S |€'8G |e'8L [e'8L |g'8L 2uq GE sIq gz 9z3e|d||9)S IsauPN/-EZZId
00 [oo‘'0  [00‘0zl |00‘0FZ 00 [0'0 |00 €/+08ZM | M1|+'8S |¥'8S |v'8G |e'8L [e'8L |g'8L zuq 12 s1q 0z 9z3e|d||9)S 1s8jule\W/-EZZId
0'0 [o0‘'0 |o00‘0zZt |00‘0FZ 00 |00 |00 €/+08Z) | M7]e'8S |e'8S |e£'8G |e'8L [e'8L |g'sL zuq 61 siq z| ezie|d||e)S Is8jule\/-BZZId
00 [o00'09 [00'0 000 00 [0'0 Jo0 €+0€Z |M10'zs [0'2s |0'zS [0'vL [0'L [0'%L zuq 1aziayuajQ || sIq | 8z)e(d||9)S ISajuIap/-ezZzId
00 [oo‘'0  [00‘0zl |00‘0¥Z 00 [0'0 |00 L'8+08ZM [ M1 (226 |2°2S 116 |L'6L [1'6L |L'6L 2uq L1 sIq | 8zje(d||9)S ISajuIBAN/-BZZId
00 [o0o‘'0 [00'0 |00‘09g 00 [0'0 o0 8'L+0EZM | M1[8'2G |8'cS [8'2G [8'cL [8'2L |8'TL Luq GE siq gz ozield|iels Bepeg
0'0 [o0o‘0c |00'0 |00‘09¢ 00 |00 |00 8'L+0EZM | M1|6°2S |65 |6'2S [8'CL [82L |8'CL Luq /2 s9 0z 9z)e(d||9)S Bepoeg
00 [o0o'0  [00'0 |0009¢ 00 [0'0 Jo0 8'L+0EZM | M1[8'2S |8'cS [8'2S [8'cL [8'2L |8'TL Luq 61 siq z| azje|d||e)s Beppeg
00 [o0'09 [00'0 000 00 [0'0 |00 €+0€Z | M1]0'zs [0'2s |0'zs [0'vL [0'vL [0'%L Luq JazioyuayO || siq | azjeld|iels Beppoeg
00 [oo‘'0  [00'0 |00‘09g 00 [0'0 o0 Z'e+0eM [ M1|2'2S |2'es |2'es |g'vs [2vl |2'vL Luq L1 s1q | azjeidi93s Peppoeg
00 [00‘09 [00‘0zZ} |00‘0FZ €0'} ved[o'o |00 |o'sz YE] 1069 [0'69 |0'06 |L'S9 [L'G9 [L'06 |ud nb 290 AMed sjenud
0'0 [00'09 |00‘0Z} |00°0¥C €0'} ved[0'0  |0'0  |o'se TE] 1 /069 [0'¢9 [0'06 |1'G9 |I1'G9 [L'06 |ud nb 990 AMed ajeAud
0'0  [00°09 |00'0Z} |00‘0¥2 €0'} ved[0'0  |o'0  |o'se YE] 1 |o's9 [0's9 [o'06 |L'G9 [IL'S9 [L'06 [ud nb 290 AMed sjenud
00 [00'09 [00‘0zZ} |00‘0¥Z €0'L ved[o'o  |o'0  |o'sz YE] 1 |o's9 [0's9 |o0'06 |L'G9 [L'G9 [L'06 [ud nb HND € dIHeqQ AWed sjeaud
00 [00°09 |00‘0zZ} |00‘0¥Z €0'} vedlo'o  |o'0  |o'sz NE] 7 /0'69 |0'69 |0°06 |L'S9 [L'S9 |L‘06 |ud nb HIND Z WaI1eq0 AWed ajealld
0'0 [00'09 [00‘0Z} |00°0¥C €0'} ved[0'0  |o'0  |o'se E] 1 ]0's9 [0's9 [0'06 [1'G9 [I1'S9 [L'06 [ud nb HND | JudIHeqQ AWed ajeaud
00S |00 |00'09 |00°0Z} |00'0¥2 00 [0'0 |00 9'9+0€ZM | M1[+'0S |¥'0S [#'0S5 [¥'0L [¥'0L |¥'0L [ud nb G¢ siq gz azje|d|je1s Aued ajeaud
005 |00 |00'09 |00'0Z} |00‘OtE 00 [0'0 o0 9'0+0€ZM | M1]G'05 |s'0S [§'0S [¥'0L [¥'0L |¥'0L [udTnb 1z s19 0z 9zie|d|je)s Aped sjeaud
00S [0°0 |00'09 |00'0Z} |00‘0VE 00 |00 |00 9'9+0€ZM | M1 |+'0S |¥'0S [v'0S8 [¥'0L |[¥'0L |¥'0L |udnb 61 siq z| ozje|d||8)s Aued ajeAud
00 [00'09 [00‘0Z} |00°0¥2 00 [0'0 Jo0 8+0€Z |m1]0'.6 [0'Z6 |0'2G [0'6L |0'6L [0'6L [ud nb 11 s1q | ezje(d|je)s Aued ajeAud
0’0 [00'0 |o0'0Zt |00'0Z) 00 [0'0 |00 9+0€Z | M1]0°26 026 |0°26 022 |02 [0°2L [wnb GE siq gz ozje|d||e)s Bunyeysuesonsabe | HND
00 [oo'0  [o00‘0zl |00‘0Z) 00 [0'0 |00 9+0€Z | M1|1°26 [14S |16 [0°22 |02 0722 [wTnb 12 819 0z @z3e|d||9)g Bunyeysuesonsabe | HIND
00S [0°0 |00'0 |00'0Z) |00°0Z) 00 |00 |00 9+0€Z)y |M1|8'6y [8'6F |8'6Y [8'69 [8'69 [8'69 | nb 61 siq z| @zje(d||9)g Bunyjejsuelonsabe | YINO
00 [oo'0  [00‘0zZ} |00‘0Z) 00 [0'0 Jo0 v L+0EZM | MT[1'9S |¥'9S [#'9S [¥'8L [¥'8L |¥'8L [ nb 11 siq | 8zje(d|j9)s Bunyjejsuesansabe] YWD
00 [o00'09 [00‘0zZ} |00‘0¥Z 00 [0'0 |00 0l1+120L3 [M1[¥'6r |¥'6v [¥'6F [0'08 |0°08 [0'08 nb usuoslad apuayoaids jne| 0} HIND+HZIN Jo194
00 [o00'09 [00‘0zZ} |00‘0¥Z €0'L ved[o'o  |o'0  |o'sz YE] 1 ]0's9 [0's9 [0'06 |L'G9 [L'S9 [L'06 nb 290 YND+HZIN 48194
00 [00°09 |00‘0zZ} |00‘0¥Z €0'} vedlo'o  |o'0  |o'sz NE] 1 ]0's9 [0's9 [006 |L'G9 [L'G9 |L°06 nb HIND G WRIHBGO HIND+HZIN 48184
0'0 [00'09 [00‘0Z} |00°0¥C €0'} ved[0'0  |o'0  |o'se E] 1 ]0's9 [0'¢9 [0'06 |L'S9 [L'S9 [L'06 nb HAD ¥ 1U2IHBG0 HIND+HZIN 48194
00 [00'09 [00‘0zZ} |00‘0¥Z €0'} ved[0'0  |o'0  |o'se YE] 1 ]0's9 [0's9 [0'06 |L'S9 [L'S9 [L'06 nb 290 YND+HZIN 18194
00 [00'09 [00‘0zZ} |00‘0¥Z €0'L ved[o'o  |o'0  |o'sz YE] 1 ]0's9 [0's9 [0'06 |L'G9 [L'S9 [L'06 nb 290 YND+HZIN 40194
00 [00°09 |00‘0zZ} |000¥Z €0'} vedlo'o  |o'0  |o'sz NE] 17 ]0'G9 |0'69 |0'06 [L'S9 |L'S9 |L'06 nb 900 HIND+HZIN Jo184
0'0 [00'09 [00‘0Z} |00°0¥Z 99' ved[0'0  |o'0  |o'se E] 1 ]0's9 [0'¢9 [0'06 |€69 [€'69 |£'¥6 nb 990 YND+HZIN Jo194
00 [00'09 [00‘0zZ} |00‘0¥Z 99'z ved[0'0  |o'0  |o'se YE] 1 ]0's9 [0'¢9 [0'06 |€69 [£'69 |£'¥6 nb 290 YND+HZIN 18194
00 [o00'09 [00‘0zZ} |00‘0¥Z ¥4 ved[o'o  |o'0  |o'sz YE] 1 ]0's9 [0's9 [0‘06 |2'69 [2'69 |Z2'¥6 nb 290 YND+HZIN 48194
00 [00°09 [00‘0Z} |00‘0FZ ¥4 ved[o'0 |00 |o'sz YE] 1 ]0's9 [0's9 [0‘06 |2'69 (269 [Z2'¥6 nb HZI | W2IH8G0 HIND+HZIN Jo184
0'0  [00°09 |00‘0Z} |00°0¥C zL'ves or3jo'o [0'0 |00 TE] 1 |9'%9 [9'v9 [9'%9 |8'L6 (816 |8'L6 nb nau a|jeyxoamziysiy yoeq HIND+HZIN Joied
00 [00'09 [00‘0zZ} |00‘0¥Z 00 [0'0 |00 6+0€Z |mM1/0°'09 [0'09 |0'09 [0'08 [0‘08 [0'08 nb GE s1q gz 9z3e1d|IPlS HND+HZI 414
005 |00 |00'09 |00'0Z} |00‘OtE 00 [0'0 |00 6+0€ZM |M1|6'cS [6'2S |6'2S [8'2L [82L [82L nb 12 819 0z 9z3e1dII9}S HND+HZI 1814
00 [00°09 |00‘0zZ} |000¥Z 00 |00 |00 6+0€Z) |M1/0°09 [0'09 |0°09 [0'08 [008 [0°08 nb 61 siq Z| 9zje(d||9}S HND+HZI Jo1e4
0'0 [00'09 [00‘0Z} |00°0¥2 00 [0'0 Jo0 7'0L+0€ZM [M1[¥'6S [v'6S |¥'6S [¥18 [#'18 [¥18 nb L1 siq | azje|d|[e)s HND+HZI Jo1ed
JyoeN |pusqy| Bel (zH) [ (gp) | (uw) | (uw) | (uiw) () (v)apr | (v)ap | (v)ap | (v)ap (vap) | (vap) | (vap) | (vap) | (vap) | (vap)
lyezuy yoeN | auny | Bel ayoeld | o [yoeN|pueqy| Bel [‘wiou| pem  [dA1[yoeN[pueqy| Bel [woeN |pueqy| Bel
ug|ienbpjung ‘mag |'myory| ‘bai4 | oM JaIMUIg bunydweq| bunwwep|ieyos IOV 17/ M7 M7 Bunisig|jleyos m7 Bunisia||leyos al Bunuyolezag

us|jenbuayoe|4

-044-GJH-03, Anlagen Seite 6

T&H_18



ap z+ $S0v 1IN youeg "uyds] ‘N41H[E20L [0°00L [+'#8 [0°06 [0'c6 [€96 [L'e6 [#'98 [2'9L [5'€9 vV [mM1] 1z1ny] usbe|yos wnelisyoy mid
|'Z) ebejuy ‘g6 eipnisuseIsyUBL|8°00L [0'86 |¥'Z8 [0'88 |0°L6 |e'v6 [L'L6 |¥'v8 [gv. [G19 [02S | Vv [mi|vioLzm usbejyos usinL Md
usjeq ausbia|z'g0L [G'z6 |92 [e'v8 [8'98 [GZ8 [g'€8 [108 [1ZL [0'sL [S29 | V |mT] eLezpi[Hyeuy eiblunsjyoseg mMd
Bunsse[/.v9 [0'6F [L've [8'0F [€'er [0vy [8'6E [9'9¢ [9'¢e [Sle [0%2 | V [MI[ ez w/ushye4-mid
Bunssey[6'88 [0°L2 [8'6F [0'9S [8'c9 [9'99 [8'c9 [0°19 [g£09 [1'9g |08y | V [mI[ o0cz uaMIed-mid
69 usbejuepods uebunpioimusyosnesen (gL, [0°0L 698 [6°€S 229 [8'99 [1'69 [Z'sv |9z [¥'sz |28l | vV [m1] 1zol3 ayoeudg susqoyabh
20°01°8 won Bunssay suabid|L'0LL [0°16 |€'99 [2'99 |Sv9 |2'69 |v'Z. [¥'16 |9'S0L [L'80L |Z's8 n E! ebeg |ebedusuu
Vv [ 0008 [ 000% | 000Z [ 000L | 005 | 0S5z | G2L | €9 | gl ['meq
ETE) (gp) wnupjadsaepio dAL al Bunuyolezag
Bunisie|iieyos
uaipads
0'0 [00 [ 00 00 oc  [o0 oo Joo Jo's Jo'oL o0k g'ge [g'8e [g'8e [MS[ ~ [ NS UBYDIRUBYQ JNE JYSYIBA
(w) | (w) [(ap)] (%) (ap) (yyw) | (y/w) [ 3yoeN [ pueqy| Bey | jyoeN |pueqy | Bey (vap) | (vap) | (vap)
1sqv|geqH| e My | onsa [1sav| w1 [ mid (%) d N ‘webus| AL [oeN |pueqy| Bel
‘Jeiyoepys|y | ble)g | |Heqousgens| DY | ‘Mysses ‘|nz uajep|yez aneuab uajep|yez awn al'n Bunuyolezag
usgens
(auray) 0t [00°09 [00°0z! [00°0vE z8'0Z ved[o'o |00 oSz 1113 1 Jo's9 [o's9 [0'06 [z'8L [z'8L [z'e0l [ud nb neu wnetueddnio M eyoelpelsued Aped ejeaud
(auiey) 0'c  [00°09 |00°0zZ} |00'0FZ 18'9 vedlo'o |00 |00 1113 N Jo'se [o's9 [0's9 [v'eL [v'eL |p'es |ud nb uesso|yosIaAn nau winesuaddnio N ayoe|psisueS Aued ejeald
(surey) o't [00°09 [00°'0zl [00°0vE 28°02 ved[o'0 |00 |o'se 1113 N Jo's9 0’69 [0'06 [2'8L [2'8L [Ze0l nb| ~ nau wneJluaddnio M dyog|HeIsusy JYND+HZIN o194
(aurey) 0'c  [00°'09 |00'0Z} |00‘0¥C 18'9 ved[0'0  |o'0 |00 1113l jo's9 |0's9 099 [v'eL |¥'eL [v'eL nb| ~ | usssojyosiaa nau wneluaddnig N aydeHLIsUSS HIND+HZIN Jo1e4
(auray) 0t |00°09 [00°0z! [00°0vE 91°.G vedlo'o  [o0 [0 1113 N Jo's9 [o's9 [o0's9 [9Z8 [9Z8 |98 nb| ~ nau 8|[eYO0emMZIYdN M PUBGIYOIT HIND+HZIN 48184
(auiey) o't [00°09 |00‘0zZ} |000FZ 91°'/G vedlo'o  [o'0 [0 1113 N Jo's9 [o's9 [o's9 [9Z8 |98 |98 nb| ~ nau 8|[eyjoamzIys|N M PUBGIYIIT YND+HZIN Je1e4
( 00'09 |00°0z! [00°0t2 00'e vedlo'o |00 |00 L3l 0 |i'e9 [1'e9 [1'e9 [8'69 [8'69 [8'69 nb| ~ NaU 8||BYNOOMZIYBIA N J9IsURd ZyWG'y YIND+HZIN 40194
( 00°09 [00°0z! [00°0tE 18292 vidlo'o  [o0 |00 Laln ey |62y |62y [L2L [1er LT nb| ~ nau 8||BYy8MZIYdN O PUBM HIND+HZIN 48194
( 00°09 |00°0z! [00°0vZ 16°LYL vidloo  [o0 |00 L3l n ey |62y |62y [v'69 [v'69 |+'69 nb| ~ nau 8|[eyyoemMzIysi\l S PUBM JIND+HZIN Je1e4
( 0009 [00°0Z} |00°0t2 9e'€92 vidloo |00 |00 Laln ey |62y |62y [12L [1Tr Ve nb| ~ nau a|[eYjoamzIysN M PUBM HIND+HZIN Ja1e
( 00°09 [00°0z1 [00°0VZ 8.'6El vidlo'o  [o0 |00 L3l N ey |62y |62y [£69 €69 [£69 nb| ~
(uw) | (uw) | (uw) (zw) (v)ap | (v)ap | (v)gp | (v)ap (vap) | (vap) | (var) | (vap) | (vap) | (vap)
1yoeN | esuny | Fel ayoeld | o [woeN|pueqy| Bey | wuou[uem[dAL[yoeN [pueqy| Fel |yoeN|pueqy| bel
"MIYory .UO‘_U_ oM nazyImuIy mcEQEWD mEJEEmU__mr_ow JNp{alioy m/mq WM m.c:«m_m___m_._ow M7 m_.::w_w___m_._ow al ‘W mc:::o_ONwm_

[exieA us|jenbuayoe|

-044-GJH-03, Anlagen Seite 7

T&H_18



00's LE9¥8YE6S |99°2€05€5294|00°G | aMisnpuy] IN |0'S¥ |0°'09 |0'9€ |8v¥ SOl
00's 61'1G8VE6S |86'¥20GESCH4|00'S | duIsnpuy| IN [0Sy |0'09 |6'9E |6CH ¥ Ol
00's 25'2Z8YE6S | ¥8'6005€52€4|00'S | duisnpuy| IN |o'Sy |0'09 |S'Wv |L'Sy € ol
00's 60'818YE6S |80°L005€S52E4|00'G | duUisnpuy| IN |o'Sy |0'09 |e'sy |2'eS [4e]]
00 GE'918¥E6S |0€'2005€52€4/00'C | aMisnpy] IN |0'S¥ |0°'09 |Z'Sy |E¥G | O 1 Ol
(w) (w) (w) (w) (vap) | (vap) | (vap) | (vap)
z A X HewJe [ony|1e1ge9 [JyoeN | el |yoeN| bBel
uajeulplooy ayoH HesbunzinN Hamyory 1 1ebad [al|'W|Bunuyoiezeg
9]J0SUOISSIWWI|
9llosuolssiwwi
L/SZ IAA|SY 0'€S |0'0S |09 |0‘L¥ |09 |0'Se 8¢y (ww 08) 061 X 06 BuIB}SNEgSE|D
L/GZ 1AA| L€ 0'0S |0'6E |0'6E |0'EE |0'0E |0°LZ pAR:S| (Www 0g) 0vZ X G| | duIBysneqse|
L/SZ 1AA|6) 0'¥¢ |00z |0°ZL |0‘6L |0°ZL |O‘Cl 604 Ww GG uaye|djuaiaz)sagse||ogpm
aqebioploe  [0'vr 0Py |0'92 [0z€ [0'Le [0'Ge [0‘lz [0St [0'6  |ved JYOI43gO pun pueqyol] ‘Isjsuad
aqebiopoe  [0'es |09y |o'0v |08z |0'9z [0z |0'Llz [0'9L [0'Z 013] Ioyeyyoidzieyyelg pun Bunwiwepaugp Ww 00Z ‘GZ°L =1 LV ‘091 Yyoalqzedel] yoeq
Zjesuy | L 00 |00 |0'0 |0'0 |00 |00 |00 |00 |00 0y USJJ0 I8jsus
paljodisyul ‘plosed[26 [0'29 [0'89 [0'89 [0'29 [0'¥S [0'9r [0'8E |0'z€ [0S |vid Www g utespuesyey‘|abaizjion
poljodioyul L6z IGA[6Y  |0°L9 [0°19 |0'8S [0'zs [o'tr |o'6e [0'Z€ [0'0E |00z [e1Y ww G| | usspuesyey‘|abaiz|jon
MY | 0008 | 000% | 000Z | 000L | 00S | 0SZ | &2l €9 | §'lE
ajlend (gp) wnupjadsaepio qal Bunuyolezag

YeW-wwep|ieyos

-044-GJH-03, Anlagen Seite 8

T&H_18



(suray) o't [o00'09 [00‘0zl |00‘0¥Z 00'e ved[0'0  |o'0  |o'se 113l [o's9 |o's9 [0'06 [8'69 |8'69 [8'v6 | nb J[E 3|[BY3OSMZIYBIN O Jojsusd gyWg
(suray) 0'c  [o0'09 [00‘0zZl |00‘0FZ GL'S ved[o'o  |o'0  |o'se 1113 1 [9'z9 929 [948 [92. |9z, |9'.6 |eTnb e B|[BYYOIMZIYBIN O JoIsud ZyWGL'S
(suray) 0'c  [00°09 |00‘0zZ} |000¥Z 0S°LL vedl[o'o  |o'0  |o'sz LAl [9've |9%9 |9'68 |96 |9's. [9'00L [e nb }e B||BYOBMZIYBIN O Jejsued Zyw |
(suiay) o't [00'09 [00‘0Z} |00°0¥Z 00'} o¥lo'o [00 |00 L3l 0229 (229 (2729 [0's8 [0'68 |0°g8 | nb| | usyo e ajleyyoamziysiy O Jejsusjuleisneqsels zyw |
(suray) o't [00'09 [00‘0zZl |00‘0¥Z 78'€S ged[0'0  [0'0  [00 Lal 1 [ger |g'er |26y [S'99 |99 |g'99 |enb J|e 9|[eYOaMZIYB| Buldlsneqse|o
(suray) o't [o00'09 [00‘0zZ} |00‘0FZ G6'2€2 cid[o'0  [o'0  [00 Lal 1 [g'er |s'ev [S'6r [z'eL |g'eL |z'eL |enb e B|[BY¥0OMZIYBN O PUBM
(suray) 0'c  [00°09 |00‘0zZ} |000¥Z 6811 ¢ld[o'o  |o'0 |00 L3l 1 |s'er |s'6v |s'6v [2'0L |20 [zZ'0L |enb }E B|[BYNOBMZIUBIN S PUBM
(suiay) o't [00'09 [00‘0zZ} |00°0¥Z z9'eee cidjo'o  [o'0  [00 L3l N [g'er |[g'6v |[s6v [z'eL [2'eL |g'eL |enb }[e B|[ey}oaMZIys i M\ PUBM
(suray) 0'c  |00°'09 |00'0Z} |00‘0¥C €Z9LL cly/0'0 |00 |00 L3 n|s'ey |s'6v |s'6v [2'0L |20 [Z'0L |eTnb }e B|[euypoamzIys N PUBAA
(zH) [ (gp) | (uw) | (uw) | (uiw) () (v)ap | (v)ap | (v)ap | (v)ap (vap) | (vap) | (vap) | (vap) | (vap) | (vap)
JoeN | ayny | Bey ayoeld | o |IyoeN|puaqy| Bel |'wuou|pep [dAL|yoeN [pueqy| Bel |jyoeN|puaqy| Bel
‘Mmyory| ‘baiq4 | oy 8z mulg bunydweq| bunwwep|eyos INP|2LIoY /M7 M7 Bunisia|jleyos m7 Bunisia||leyos ar |'w Bunuyolezag
|exiuaA usjjanbuayoe|
(suray) 0'0 [00°09 |00‘0zZ} |00‘0FZ 00 |00 |00 8'v+120LaA| M1 |v'Ly |¥'2v |[v'iv [8'%. |8'v. |8'v. |e nb| [usuosied epusyoaids jne| g
(suiay) 0'0 [00'09 [00‘0Z} |00°0¥C 68'LLY 604/00 [0'0  [00 L3 [ ns'. [8°4L [8'LL [0'86 |0'86 [0'86 |B nb Je 9|[eyoamziIya|N yoeq
(suray) 0'0  [00°'09 |00'0Z} |00‘0¥2 00 [0'0 |00 8'7+0€ZM [ M1|5'09 |09 [S'09 [8's. [8'GL |g8'GL [enb 1z siq 61 az1ediIRlS
(suray) 00 [00'09 [00‘0zZ} |00‘0¥Z 00 [0'0 o0 G'8+0€ZM [ M1|9'09 |9°09 [9'09 [s'6L [g'6L |Ss'6L [ nb
(suray) 00 [00°09 [00‘0Z} |00‘0FZ 00 [0'0 o0 G'6+0€2Z [ M1|6°09 |6°09 |6'09 [s‘08 [5'08 |s‘08 [enb 6 sid | ezyeldiRlS
JyoeN |puaqy| Bel (zH) | (gp) | (uw) | (uw) | (uiw) (zu) (v)ap | (v)gp | (v)gp | (v)ap (vap) | (vap) | (vap) | (vap) | (vap) | (vap)
lyezuy JyoeN | auny | Bel ayoeld | o [yoeN|pueqy| Bel |‘wiou| pem  |dAL[jyoeN [pusqy| Bel |jyoeN|pusqy| Bel
Cw__mjgv_c:n_ ‘Mmeg | 'MIYdry .Um:n_ oM Hazyiimuig m:EQEmD mr_:_t_.tmv__mr_ow JNp{alioy /M7 ._>>|_mc3m_m_=m£ow M7 mcaw_ [1eyos al mc::r_o_wNmm
ua||enbuayoe|4
(sue¥) [006 |00 [00'09 |00°0Z} [00‘OtE 00 [0'0 o0 8'v+6y | M1[8'es [8'eS |8'eS [2'99 [z2'99 [z'99 |eTnb| ||z siq6l usiyed
(suiay) 00 [00°09 |00‘0zZ} |000¥Z 00 |00 |00 G'6+1EZM| MT|S'8G |G'8S |s'8G |8'eL [8'c. [8'eL [eTnb| gl siqg| uaiyeq
(sue3) [006 |00 [00'09 |00°0Z} |00'0tE 00 00 [00 G'6+6F |MI[G'8G [G'8G [s'8S [L'eL [L'eL [L'eL |enb 6519 | uaiyed
(y/w) [yoeN |pusqy| Bel (zH) [ (gp) | (uw) | (uw) | (uiw) (zw) (v)apr | (v)gp | (v)gp | (v)ap (vap) | (vap) | (vap) | (vap) | (vap) | (vap)
ZTREED) lyezuy JyoeN | auny | Fel ayoeld | o [woeN|[pueqy| Bel |‘wiou| pem [dA1[yoeN [pueqy| Bel [woeN|pueqy
EO__m:Ev_EJn_ ‘meg "MIYory .UwLH_ oM Hazylimuig m::»_&_.twn_ mE:EEWU__m_._Uw JNpjalioy 17/ M7 M7 m_._Ew_w 1eyos ar |'nw m_._:c:o_wNmm
us||enbuaiulq
050 [S¥'018¥E6S [¥8'20058G2g4[05'0 [ (euiey) 0'0 00 [0'0 [0 Lziny [ m1]0°00L [0°00) |0°00L | Xew USSSBI|YOS WNELIBYOY
09°L  |¥€'0L/¥E6S |69'G661EG2E1|09°L | (auiey) 00 [00°09 [00°0Z!} |00‘0¥Z 00 [0'0 o0 0L+120L3| M7 [0'08 |0°08 |0'08 |eTnb| |usuosiad spuayoaids jne| g}
(w) (w) (w ] (w) (zH) | (gp) | (uw) | (uw) | (uiw) (zw) (v)ap | (v)gp | (v)gp | (v)ap (vap) | (vap) | (var)
z A X f JyoeN | euny | Bel ayoeld | M [jyoeN|[pusqy| Bey |wuou| pem [dAL[iyoeN |pueqy| Bel
usjeuipiooy| 7 9YoH "MIYDIY .Uw,_n_ [0)Y] uazumulg mCEQEWD mc:EEWU__mcow INpalioy /M7 M7 mcaw_m___mcow al m::c:o_mem

us||enbpjund

uajjenbieyoss

1|V apneqgabxoamziyay ualepaqebuls - ¢ abejuy

-044-GJH-03, Anlagen Seite 9

T&H_18



00'c  [1£'9v8YE6S [99'2605€5284]00°'G  [eMsnpul IN_ Jo'sy [0'09 [6'SS [9'26 sol
00’6 |61°1G8¥E6S |86'7205€52E4|00°'G  |eLisnpu IN [0y [0°09 |L1S [I°es (o]
006 |25'2z8re6s | 78'6005£52€4(00°'G  |eMsnpul IN 0’6y |0'09 |1'ZS |6'28 €0l
00'G  |60°'818YE6S |80°£005ES52E4[00'G  |asnpul IN |06y |0'09 [2'69 |91 zol
00z |SE'918¥E6S |0£'2005€52E4[00'T  [aMsnpul IN_|o'sy |0'09 |6'€L [8'SL |ol 1 ol
(w) (w) (w) (w) (vap) | (vap) | (vap) | (vap)
z A X Heuwue [ony 101999 [1yoeN | el [jyoeN| Bel
usjeuipiooy| B9YoH thuc:NEZ HaMIYOrYy n _wmwn_ all’n m::cco_wNwm_
aposuOoISSIWW|
9llosuolssiwwi
1262 IQA[SY o'es [0'0s [o'or [0l [0'9 [0'sE 8ed (ww 08) 061 X 061 BUIBISNE]SEID
1262 1A |2€ 0'0s |o'6c |0'6E [o'te [0'0E |0°22 184 (ww 0g) 0¥Z X G| BUIRISNE]SED
1/GZ IQA|6L 0z |00z [0°ZL |06k [0°ZL [0T) 60 ww Gg usye|djusweziseqse|om
agebiop|oe  [o'vy [0'vy [0'9z [0z [0l [0'Sz [0tz |0'SL |06 | ved JYAIIBGO PUN PUEGIYOIT “IS]SUS
aqebiop|oe  [0'es [0'ov [0'0r |0'8z |09z |02z |0°kz |0'9L |02 | 013 1eyenyoidzieyys)s pun Bunwiwepaulgm Ww 00z ‘GZ°L =3 LV ‘091 Yos|qzadel) yoeq
wiekeg usjepuusy ue Bunuyejuy uilsz  [0'/z |06z [0'zz [0'9z [0'.z [0'9z [0'0z |0'vL |06 [L0LY anyL
Wallodesxe 162 10A|Sz [0°ez |0z |06 0’6z |0'0Z [0'9L [0'vL |08 [0 163 wuw, yos|qzadesL
Zesuy|L 00 [0'0 [0'0 |00 |00 |o'0 |o'0 |00 |00 0 a0 JajsueS
velodiaul ‘plose|/G [0°29 |0'89 |0'89 079 [0S [0'9v [0'8e [0'zE [0'Ge | ¥id ww Oz uisjspuesyiiey|‘[ebeiz|ion
welodisayul L/6Z IQA[6Y  [0°19 [0°L9 [0'8G |0'zs |o'er [0‘6E [0°€ [0'0E [0'0Z | €1 ww G| | uisjspuesyiiey|‘|ebeiz|lon
My | 0008 | 000¥ | 000 | 0001 | 00S | 0SZ | S2b | €9 | GI€
allend (gp) wnipadsaepo al Bunuyolezag
YBIN-WWep|leyds
[ 8pz+¥50r 1IN yoHeq "uyoe) ‘N4TH[€Z0L [0°00L [+'¥8 [0'06 [0'c6 [€96 [L'e6 [¥'98 [z'9L [S'e9 V[ m1]1zLnju]usbejyos wneusyoy mid
7 Bunssen|/'v9 |0'6Y |L'vE [8'0v |€'er |0FF |8'6E |9'9€ [9'€E [S'LE [0'vZ | V | M| L€z W/uspye 4-mid
7 Bunsseln|6'88 |01, [8'6¥ |0°9S |8'€9 |9'99 [8‘€9 |0°L9 [€'09 [1'95 o8y | V |M1| 0£z| uaied-mid
| 69 usbejuepods uebunpoimuayosnese 'L, [0°0L |69 [6°€S 229 [8'99 [1'S9 |2'Gy |9'z€ |v'8c [2'8L | ¥V |M1| 12013] ayoe.ds suaqoyab
7 2001’8 woA Bunssey suabie[1°0LL [0°L6 [€'99 (299 [S'¥9 [2'69 |vzL [v'L6 [9'G0L |L°80L |2'S8 ETE] ebeg jebadusuuj
f Vv | 0008 [ 000% | 000z | 0004 | 00S | 052 | Szb | €9 | GLe [meg| | f
i EENTS) (gp) wnupjadsaepio .H;.: al i Bunuyolezeg

Bunssie||leyos

uaipjads

-044-GJH-03, Anlagen Seite 10

T&H_18



Anlage 3

Darstellung der Beurteilungspegel, Teilbeurteilungspegel und Maximalpegel
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Anlage 3.1.1 - Darstellung der Beurteilungspegel Sportlarm

Beurteilungspegel

Berechnungspunkt |Nutz Immissionsrichtwert Lr Regelbetrieb
Bezeichnung | ID tags Ruhezeit nachts tags |Ruhezeit| nachts
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) | dB(A) | dB(A)
101 io 60 60 45 44,7 49,3 -
102 io 60 60 45 46,4 51,5 -
103 io 60 60 45 43,9 38,0 -
10 4 io 60 60 45 36,6 47,5 -
105 io 60 60 45 37,1 47,4 -

Teilbeurteilungspegel

Quelle Teilpegel VO1 FuRball
Bezeichnung M.| ID 101 102 103 104 105
Tag |Ruhezeit|Nacht| Tag |Ruhezeit|Nacht| Tag |Ruhezeit|Nacht| Tag |Ruhezeit|Nacht| Tag |Ruhezeit|Nacht
beschleunigte Abfahrt Pkw max | ~ |max
Abluftlifter Duschen qu_s| -11,6 -12,4 -14,5 -14,5 -13,7
Schiedsrichterpfiffe ~ |max
FuBballspiel mit 50 Zuschauer qu_s 49,3 51,5 38,0 47,5 47,4
Verkehr auf 6ffentlichen Str. ~ |str
Parkplatz Sport qu_s| 447 46,4 43,9 36,6 37,1
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Anlage 3.2.1 - Darstellung der Beurteilungspegel Freizeitlarm Neu

Beurteilungspegel

Berechnungspunkt |Nutz| Immissionsrichtwert | Lr GMR Sitzung Lr GMR Party Lr MZH+GMR |Lr Pizza-/Weinfest| Lr Backtag
Bezeichnung | ID tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts | tags nachts | tags |nachts
dB(A) dB(A) dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) |dB(A)| dB(A)
101 io | MI 60 45 41,4 - 54,3 45,2 55,6 50,4 51,1 384 443 | 384
102 io | Ml 60 45 42,2 - 53,2 45,3 54,8 50,5 50,4 38,1 42,8 | 38,1
103 io | MI 60 45 39,5 - 45,1 41,5 49,1 47,6 42,5 325 |36,5]| 32,5
10 4 io | MI 60 45 33,5 - 42,9 36,9 46,4 43,3 414 294 |32,8| 294
105 io | MI 60 45 33,2 - 44,8 36,0 47,3 431 41,6 278 |316] 278
Teilbeurteilungspegel
Quelle Teilpegel V08 alles Freizeit
Bezeichnung ID 101 102 103 104 105
Tag |Nacht| Tag |Nacht| Tag |Nacht| Tag |Nacht| Tag |Nacht
Feier MZH+GMR10 laut sprechende Personen vor Hauteingang qu 23,2| 24,9| 235| 24,8 8,3 96| 16,01 17,7 9,1 10,7
Feier MZH+GMR Abluftlifter MZH qu 14,4| 159| 139| 152]| 10,0/ 11,3] 99 11,3 104| 118
Private Party 10 laut sprechende Personen vor Hauteingang qu_pn| 22,7| 24,4| 229| 24,2 8,3 96| 152 17,0 8,9] 10,5
beschleunigte Abfahrt Pkw max max
Kofferraum schlagen Pkw max max
Kofferraum schlagen Pkw max max
Kofferraum schlagen Pkw max max
Kofferraum schlagen Pkw max max
Feier MZH+GMR Fahren 1 bis 11 qu 37,8| 39,2| 38,1| 394| 34,7| 359| 298| 31,2| 26,7| 28,2
Feier MZH+GMR Fahren 12 bis 19 qu 29,9| 31,5| 31,8] 33,1 30,7 32,0/ 19,5/ 20,8] 20,9 223
Feier MZH+GMR Fahren 20 bis 35 qu 352| 36,8 36,8 38,1 362 375 291 304| 264 277
GMR Tagesveranstaltung Fahren 1 bis 11 qu_vt | 34,0 34,3 30,9 26,0 23,0
GMR Tagesveranstaltung Fahren 12 bis 19 qu_vt | 26,1 28,0 26,9 15,7 17,2
GMR Tagesveranstaltung Fahren 20 bis 35 qu_vt| 314 33,0 32,4 25,3 22,6
Private Party Fahren 1 bis 11 qu_pn| 354| 36,8| 357| 37,0 323 335 274| 288 243 258
Private Party Fahren 12 bis 19 qu_pn| 27,5/ 29,1| 29,4| 30,7| 28,3| 29,6| 17,1| 18,4| 185 19,9
Private Party Fahren 20 bis 35 qu_pn| 32,8 34,4| 344| 357| 33,8/ 351| 26,7| 28,0 24,0/ 253
Backfest Fahren 1 bis 11 bh1 33,1 33,4 30,0 25,1 22,0
Backfest Fahren 1 bis 11 Ofenzheizer bh1 31,8 32,0 28,5 23,8 20,8
Backfest Fahren 12 bis 19 bh1 25,2 27,1 26,0 14,8 16,2
Backfest Fahren 20 bis 35 bh1 30,5 32,1 31,5 24,4 21,7
Pizza-/Weinfest Fahren 1 bis 11 bh2 36,1 36,4 33,0 28,1 25,0
Pizza-/Weinfest Fahren 1 bis 11 Ofenhzeizer bh2 31,8 32,0 28,5 23,8 20,8
Pizza-/Weinfest Fahren 12 bis 19 bh2 28,2 30,1 29,0 17,8 19,2
Pizza-/Weinfest Fahren 20 bis 35 bh2 33,5 351 34,5 27,4 24,7
Feier MZH+GMR Stellplatze 1 bis 11 qu 42,3| 43,8| 42/4| 43,7| 364| 37,7| 33,6 351 323 338
Feier MZH+GMR Stellplatze 12 bis 19 qu 36,3| 38,0 383 39,5 374 387 263 27,6| 30,8 321
Feier MZH+GMR Stellplatze 20 bis 27 qu 27,8| 29,5| 32,0 33,3] 31,9| 33,2| 236| 249 26,3 27,6
Feier MZH+GMR Stellplatze 28 bis 35 qu 32,0 34,0/ 34,2| 355 339 352 266 281 281 294
Feier MZH+GMR Dach Mehrzweckhalle neu qu 42,2| 43,4| 42,0 43,3| 38,8 40,0 37,0/ 383| 37,0/ 383
Feier MZH+GMR Oberlicht 1 MZH qu 37,9| 189| 382 19,2 37,5 185 341 151| 341 150
Feier MZH+GMR Oberlicht 2 MZH qu 38,0 19,0/ 38,2] 19,1 30,2] 11,2| 33,7] 14,7| 33,9] 14,9
Feier MZH+GMR Oberlicht 3 MZH qu 40,9| 21,9| 40,2| 21,2] 394| 204| 352| 16,2| 354| 164
Feier MZH+GMR Oberlicht 4 MZH qu 40,9] 21,9| 40,2] 21,2| 34,1 151] 351 16,0 352 16,2
Feier MZH+GMR Oberlicht 1 GMR qu 38,4| 194| 37,2| 18,2| 36,2] 17,1 311 12,1 30,9 119
Feier MZH+GMR Oberlicht 2 GMR qu 38,5| 19,5/ 37,5| 18,5 36,1| 17,1 32,2| 13,2| 31,6| 12,6
Feier MZH+GMR Oberlicht 3 GMR qu 37,3| 18,3| 36,3] 17,3| 355| 16,5/ 30,6] 11,6/ 32,1] 131
Feier MZH+GMR Oberlicht 4 GMR qu 37,4 184| 376 186| 256 6,6/ 30,9 11,9 29,1 101
Feier MZH+GMR Oberlicht 5 GMR qu 36,1 17,1| 36,7| 176| 243 53| 289 99 269 79
Feier MZH+GMR Oberlicht 6 GMR qu 352| 16,2| 358| 16,8| 23,7 47| 281 9,1 26,1 71
Feier MZH+GMR 10 laut sprechende Personen qu 40,1 41,4| 40,6| 41,9| 38,0| 39,3| 31,9| 33,2 31,9| 33,3
GMR Tagesveranstaltung Stellplatze 1 bis 11 qu_vt | 385 38,6 32,6 29,8 28,5
GMR Tagesveranstaltung Stellplatze 12 bis 19 qu_vt | 255 29,8 29,3 18,6 22,9
GMR Tagesveranstaltung Stellplatze 20 bis 27 qu_vt | 31,2 32,9 32,6 24,0 26,7
GMR Tagesveranstaltung Stellplatze 28 bis 35 qu_vt | 28,2 30,5 30,1 22,8 24,3
Private Party Stellplatze 1 bis 11 qu_pn| 39,9 41,4| 40,0 41,3] 34,0 353| 31,2| 32,7| 299| 314
Private Party Stellplatze 12 bis 19 qu_pn| 26,9] 285 31,2 324| 30,7 31,9| 20,0 21,2 243 256
Private Party Stellplatze 20 bis 27 qu_pn| 254| 27,1 29,6/ 30,9| 29,5/ 30,8| 21,2| 22,5| 23,9| 252
Private Party Stellplatze 28 bis 35 qu_pn| 22,8/ 24,8| 26,5 27,8 26,3| 27,5 193] 20,7| 21,6| 22,9
Private Party Oberlicht 1 GMR qu_pn| 384| 194| 37,2| 182| 36,2| 17,1 31,1] 12,1 30,9 11,9
Private Party Oberlicht 2 GMR qu_pn| 385 19,5/ 37,5 185 36,1| 17,1 322 13,2 316 126
Private Party Oberlicht 3 GMR qu_pn| 37,3| 18,3| 36,3| 17,3| 355| 16,5/ 30,6/ 11,6| 32,1| 131
Private Party Oberlicht 4 GMR qu_pn| 37,4 184| 37,6/ 186| 256 6,6 309 11,9| 291 10,1
Private Party Oberlicht 5 GMR qu_pn| 36,1 17,1| 36,7 17,6] 24,3 53| 28,9 99| 26,9 7,9
Private Party Oberlicht 6 GMR qu_pn| 352 16,2| 358| 16,8] 23,7| 47| 281 9,1 26,1 71
Backtag Stellplatze 1 bis 11 bh1 32,1 32,2 26,2 23,4 22,1
Backtag Stellplatze 1 bis 11 Ofenheizer bh1 36,4 36,3 30,3 27,7 26,4
Backtag Stellplatze 12 bis 19 bh1 26,1 28,1 27,2 16,1 20,6
Backtag Stellplatze 20 bis 27 bh1 24,8 26,5 26,2 17,6 20,3
Backtag Stellplatze 28 bis 35 bh1 21,8 24,0 23,7 16,4 17,9
Pizza-/Weinfest Stellplatze 1 bis 11 bh2 40,6 40,7 34,7 31,9 30,6
Pizza-/Weinfest Stellplatze 1 bis 11 Ofenheizer bh2 36,4 36,3 30,3 27,7 26,4
Pizza-/Weinfest Stellplatze 12 bis 19 bh2 34,6 36,6 35,7 24,6 29,1
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Quelle Teilpegel V08 alles Freizeit
Bezeichnung M.| ID 101 102 103 104 105

Tag |Nacht| Tag |Nacht| Tag |Nacht| Tag |Nacht| Tag |Nacht
Pizza-/Weinfest Stellplatze 20 bis 27 bh2 33,3 35,0 34,7 26,1 28,8
Pizza-/Weinfest Stellplatze 28 bis 35 bh2 30,3 32,5 32,2 24,9 26,4
Backtag 120 Besucher 50 % laut sprechend bh1 41,4 38,9 18,7 27,8 26,5
Backtag 20 Pers. Backteam 50 % laut sprechend bh1 38,4 35,9 15,6 247 23,4
Backtag 2 Pers Ofenheizer 50 % laut sprechend bh1 30,2 27,7 7,5 16,7 15,7
Pizza-/Weinfest 300 Besucher 50 % laut sprechend bh2 48,9 47,7 28,3 38,7 39,0
Pizza-/Weinfest 25 Pers. Backteam 50 % laut sprechend bh2 445 43,3 23,9 34,3 34,6
Pizza-/Weinfest 2 Pers. Ofenheizer 50 % laut sprechend bh2 30,2 27,7 7,5 16,7 15,7
Feier MZH+GMR Wand N Mehrzweckhalle neu qu 32,1| 334 316] 329 286] 29,9 247 26,0 213 226
Feier MZH+GMR Wand W Mehrzweckhalle neu qu 25,3| 26,6| 24,2| 255| 12,6/ 13,8/ 16,1 17,3| 153| 16,6
Feier MZH+GMR Wand S Mehrzweckhalle neu qu 11,8| 13,2 11,6| 12,9 9,7/ 11,0 9,1 10,5 89| 10,2
Feier MZH+GMR Wand O Mehrzweckhalle neu qu 229| 242| 242| 254| 24,5 258| 21,9| 23,2| 21,5| 229
Feier MZH+GMR 4,5m"2 Fenster N Mehrzweckhalle neu qu 32,3| 33,6| 319| 332 30,8/ 32,1 252 26/4| 223 235
Feier MZH+GMR Lichtband W Mehrzweckhalle neu qu 37,1 38,4| 36,0/ 37,2| 23,7| 25,0| 27,8/ 29,0/ 26,9| 281
Feier MZH+GMR Lichtband W Mehrzweckhalle neu qu 33,2| 34,5 34,3|] 356| 34,8/ 36,0 32,1 33,3 32,3] 335
Feier MZH+GMR Fensterflaiche N Gruppenraum neu verschlossen qu 36,4 37,7| 353| 36,5 28,1 294| 27,9| 29,3| 255| 27,0
Feier MZH+GMR Fensterflaiche W Gruppenraum neu qu 53,3| 34,5| 51,9| 32,9| 39,6| 20,6] 39,8 21,1 43,4| 24,7
Private Party Fensterflaiche N Gruppenraum neu verschlossen qu_pn| 36,4| 37,7| 353| 36,5| 28,1 29,4| 27,9| 29,3| 255| 27,0
Private Party Fensterfliche W Gruppenraum neu qu_pn| 53,3| 34,5/ 51,9| 329| 39,6/ 20,6 39,8/ 21,1 434| 24,7
Verkehr auf &ffentlichen Str. str 358 30,9| 388 33,8 454 405 458 40,9 387 338

T&H_18-044-GJH-03, Anlagen Seite 15



Anlage 3.2.2 - Darstellung der Maximalpegel Freizeitlarm Neu

Maximalpegel

Quelle Teilpegel V06 Max
Bezeichnung M.| ID 101 102 103 104 105
Tag |Nacht| Tag |Nacht| Tag |Nacht| Tag |Nacht| Tag |Nacht
Feier MZH+GMR10 laut sprechende Personen vor Hauteingang ~|qu
Feier MZH+GMR Abluftlifter MZH ~ |qu
Private Party 10 laut sprechende Personen vor Hauteingang ~ |qu_pn
beschleunigte Abfahrt Pkw max max 56,6/ 56,6| 58,4| 58,4 59,1 59,1 51,2| 51,2| 48,6| 48,6
Kofferraum schlagen Pkw max max 63,0/ 63,0/ 63,2 63,2 604 604| 54,00 54,0 52,4| 524
Kofferraum schlagen Pkw max max 56,4| 56,4| 56,9| 56,9| 552| 55,2| 32,8/ 32,8/ 50,2| 50,2
Kofferraum schlagen Pkw max max 64,8/ 64,8| 62,7| 62,7| 46,1| 46,1| 54,2| 54,2| 53,2| 53,2
Kofferraum schlagen Pkw max max 60,4| 60,4| 62,2 622| 62,0 62,0 47,3 47,3| 51,9 51,9
Feier MZH+GMR Fahren 1 bis 11 ~|qu
Feier MZH+GMR Fahren 12 bis 19 ~ |qu
Feier MZH+GMR Fahren 20 bis 35 ~|qu
GMR Tagesveranstaltung Fahren 1 bis 11 ~ |qu_vt
GMR Tagesveranstaltung Fahren 12 bis 19 ~ |qu_vt
GMR Tagesveranstaltung Fahren 20 bis 35 ~ |qu_vt
Private Party Fahren 1 bis 11 ~ |qu_pn
Private Party Fahren 12 bis 19 ~ |qu_pn
Private Party Fahren 20 bis 35 ~ |qu_pn
Backfest Fahren 1 bis 11 ~ |bh1
Backfest Fahren 1 bis 11 Ofenzheizer ~ |bh1
Backfest Fahren 12 bis 19 ~ |bh1
Backfest Fahren 20 bis 35 ~ |bh1
Pizza-/Weinfest Fahren 1 bis 11 ~ |bh2
Pizza-/Weinfest Fahren 1 bis 11 Ofenhzeizer ~ |bh2
Pizza-/Weinfest Fahren 12 bis 19 ~ |bh2
Pizza-/Weinfest Fahren 20 bis 35 ~ |bh2
Feier MZH+GMR Stellplatze 1 bis 11 ~ |qu
Feier MZH+GMR Stellplatze 12 bis 19 ~|qu
Feier MZH+GMR Stellplatze 20 bis 27 ~|qu
Feier MZH+GMR Stellplatze 28 bis 35 ~ |qu
Feier MZH+GMR Dach Mehrzweckhalle neu ~|qu
Feier MZH+GMR Oberlicht 1 MZH ~|qu
Feier MZH+GMR Oberlicht 2 MZH ~|qu
Feier MZH+GMR Oberlicht 3 MZH ~ |qu
Feier MZH+GMR Oberlicht 4 MZH ~ |qu
Feier MZH+GMR Oberlicht 1 GMR ~|qu
Feier MZH+GMR Oberlicht 2 GMR ~|qu
Feier MZH+GMR Oberlicht 3 GMR ~ |qu
Feier MZH+GMR Oberlicht 4 GMR ~ |qu
Feier MZH+GMR Oberlicht 5 GMR ~|qu
Feier MZH+GMR Oberlicht 6 GMR ~|qu
Feier MZH+GMR 10 laut sprechende Personen ~ |qu
GMR Tagesveranstaltung Stellplatze 1 bis 11 ~ |qu_vt
GMR Tagesveranstaltung Stellplatze 12 bis 19 ~ |qu_vt
GMR Tagesveranstaltung Stellplatze 20 bis 27 ~ |qu_vt
GMR Tagesveranstaltung Stellplatze 28 bis 35 ~ |qu_vt
Private Party Stellplatze 1 bis 11 ~ |qu_pn
Private Party Stellplatze 12 bis 19 ~ |qu_pn
Private Party Stellplatze 20 bis 27 ~ |qu_pn
Private Party Stellplatze 28 bis 35 ~ |qu_pn
Private Party Oberlicht 1 GMR ~ |qu_pn
Private Party Oberlicht 2 GMR ~ |qu_pn
Private Party Oberlicht 3 GMR ~ |qu_pn
Private Party Oberlicht 4 GMR ~ |qu_pn
Private Party Oberlicht 5 GMR ~ |qu_pn
Private Party Oberlicht 6 GMR ~ |qu_pn
Backtag Stellplatze 1 bis 11 ~ |bh1
Backtag Stellplatze 1 bis 11 Ofenheizer ~ |bh1
Backtag Stellplatze 12 bis 19 ~ |bh1
Backtag Stellplatze 20 bis 27 ~ |bh1
Backtag Stellplatze 28 bis 35 ~ |bh1
Pizza-/Weinfest Stellplatze 1 bis 11 ~ |bh2
Pizza-/Weinfest Stellplatze 1 bis 11 Ofenheizer ~ |bh2
Pizza-/Weinfest Stellplatze 12 bis 19 ~ |bh2
Pizza-/Weinfest Stellplatze 20 bis 27 ~ |bh2
Pizza-/Weinfest Stellplatze 28 bis 35 ~ |bh2
Backtag 120 Besucher 50 % laut sprechend ~ |bh1
Backtag 20 Pers. Backteam 50 % laut sprechend ~ |bh1
Backtag 2 Pers Ofenheizer 50 % laut sprechend ~ |bh1
Pizza-/Weinfest 300 Besucher 50 % laut sprechend ~ |bh2
Pizza-/Weinfest 25 Pers. Backteam 50 % laut sprechend ~ |bh2
Pizza-/Weinfest 2 Pers. Ofenheizer 50 % laut sprechend ~ |bh2
Feier MZH+GMR Wand N Mehrzweckhalle neu ~|qu
Feier MZH+GMR Wand W Mehrzweckhalle neu ~ |qu
Feier MZH+GMR Wand S Mehrzweckhalle neu ~ |qu
Feier MZH+GMR Wand O Mehrzweckhalle neu ~|qu
Feier MZH+GMR 4,5m"2 Fenster N Mehrzweckhalle neu ~|qu
Feier MZH+GMR Lichtband W Mehrzweckhalle neu ~ |qu
Feier MZH+GMR Lichtband W Mehrzweckhalle neu ~|qu
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Quelle Teilpegel V06 Max
Bezeichnung M.| ID 101 102 103 104 105

Tag |Nacht| Tag |Nacht| Tag |Nacht| Tag |Nacht| Tag |Nacht
Feier MZH+GMR Fensterflaiche N Gruppenraum neu verschlossen | ~ |qu
Feier MZH+GMR Fensterflaiche W Gruppenraum neu ~ |qu
Private Party Fensterflaiche N Gruppenraum neu verschlossen ~ |qu_pn
Private Party Fensterfliche W Gruppenraum neu ~ |qu_pn
Verkehr auf éffentlichen Str. ~ |str
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Anlage 3.3.1 - Darstellung der Beurteilungspegel Freizeitlarm Alt

Beurteilungspegel

Berechnungspunkt |Nutz| Immissionsrichtwert | Lr GMR Sitzung Lr GMR Party Lr MZH Lr MZH Bestand
Bezeichnung | ID tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts
dB(A) dB(A) dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A)
101 io | MI 60 45 50,3 - 51,6 52,9 53,3 54,7 54,2 54,1
102 io | Ml 60 45 51,9 - 51,9 53,2 53,6 54,8 53,3 53,6
103 io | MI 60 45 47,0 - 48,7 50,0 50,3 51,6 48,0 48,9
10 4 io | MI 60 45 45,0 - 42,9 44,3 45,2 46,5 45,4 45,9
105 io | MI 60 45 46,0 - 44,8 46,1 46,8 48,1 45,5 46,0

Teilbeurteilungspegel

Quelle Teilpegel VO3 MZH&GR alt
Bezeichnung M.| ID 101 102 103 104 105

Tag |Nacht| Tag |Nacht| Tag |Nacht| Tag |Nacht| Tag |Nacht
10 laut sprechende Personen qu_a| 23,8/ 251| 22,9| 24,2 8,3 96| 17,1 184 9,7/ 11,0
Kofferraum schliessen ~ |max
Fahren 1 bis 9 qu_a| 40,8| 42,1| 40,6] 41,8 36,7| 38,0 29,0/ 30,2 29,0/ 302
Fahren 12 bis 18 qu_a| 37,6| 38,9| 37,5 38,8| 33,7| 349 286| 299 27,9 292
Fahren 19 bis 21 qu_a| 30,2| 31,5| 32,3] 33,6 314| 32,7| 22,7| 24,0 22,2 235
Stellplatze 1 bis 9 qu_a| 49,1 50,3| 47,6| 489 411 423 34,1 353 346 359
Stellplatze 12 bis 18 qu_a| 42,6| 43,9| 41,8] 431| 285 29,7| 324| 336 324| 336
Stellplatze 19 bis 21 qu_a| 36,7 37,9| 37,8/ 39,1 364| 37,6/ 30,7 31,9 304| 317
Dach Mehrzweckhalle alt qu_a| 47,5| 48,7| 47,8| 49,0| 44,5 457| 43,0| 44,3| 432| 445
3 laut sprechende Personen qu_a| 39,9 412| 39,6/ 40,8| 34,5 358| 30,1 31,3] 30,0] 31,3
Wand N Mehrzweckhalle alt qu_a| 33,5 348| 33,1] 343| 283| 296| 26,1 27,4 248 26,0
Wand W Mehrzweckhalle alt qu_a| 23,1 24,4| 19,5/ 20,7| 12,7| 14,0 13,3| 14,6| 13,2 145
Wand S Mehrzweckhalle alt qu_a| 12,3| 13,6] 11,5 12,8 94| 10,6 8,3 9,6 8,8/ 10,0
Wand O Mehrzweckhalle alt qu_a| 18,9| 20,1| 184| 19,7 18,0 19,2| 16,0 17,3| 155 16,7
Glasbausteine Mehrzweckhalle alt qu_a 8,4 9,7 7,8 9,1 73 8,6 59 7,2 53 6,6
1m”2 Glasbausteinfenster O Mehrzweckhalle alt offen qu_a| 27,6/ 28,9| 26,9 28,2| 26,4 27,7 24,8| 26,1| 24,3| 255
11m”2 Fenster O Mehrzweckhalle alt qu_a| 46,9| 27,9| 443| 25,3| 34,3 153| 350 16,0/ 354| 16,4
5,75m"2 Fenster O Mehrzweckhalle alt qu_a| 39,0/ 20,0 36,6/ 17,6] 29,5 105/ 30,0, 11,0{ 29,3] 10,3
3m"2 Fenster O Mehrzweckhalle alt qu_a| 422| 232| 41,7] 22,7| 32,0 13,0] 324| 134 31,00 120
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Anlage 3.2.2 - Darstellung der Maximalpegel Freizeitlarm Alt

Maximalpegel

Quelle Teilpegel V06 Max
Bezeichnung ID 101 102 103 104 105
Tag |Nacht| Tag |Nacht| Tag |Nacht| Tag |Nacht| Tag |Nacht
10 laut sprechende Personen qu_a
Kofferraum schliessen max | 73,9 73,9| 69,9| 69,9| 49,2| 492| 54,0| 54,0 57,2| 57,2
Fahren 1 bis 9 qu_a
Fahren 12 bis 18 qu_a
Fahren 19 bis 21 qu_a
Stellplatze 1 bis 9 qu_a
Stellplatze 12 bis 18 qu_a
Stellplatze 19 bis 21 qu_a
Dach Mehrzweckhalle alt qu_a
3 laut sprechende Personen qu_a
Wand N Mehrzweckhalle alt qu_a
Wand W Mehrzweckhalle alt qu_a
Wand S Mehrzweckhalle alt qu_a
Wand O Mehrzweckhalle alt qu_a
Glasbausteine Mehrzweckhalle alt qu_a
1m”2 Glasbausteinfenster O Mehrzweckhalle alt offen qu_a
11m”*2 Fenster O Mehrzweckhalle alt qu_a
5,75m”"2 Fenster O Mehrzweckhalle alt qu_a
3m*”2 Fenster O Mehrzweckhalle alt qu_a
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