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1 Zusammenfassung

Die Gemeinde Bliedersdorf plant die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 20A ,Sportanla-
gen und Erweiterung Schule®. Ziel ist die Ausweisung einer Flache fir den Gemeinbedarf mit
der Zweckbestimmung Schule sowie einer Grinflache mit der Zweckbestimmung Sportplatz.
Damit sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen fiir den Neubau der Grundschule
Bliedersdorf sowie die Erweiterung der im Westen vorhandenen Sportanlage geschaffen
werden.

Schulbetrieb

Als Grundlage fur das Planvorhaben wurde eine schalltechnische Untersuchung durchge-
fuhrt, im Rahmen derer zunéchst der Larm durch die geplante Gemeinbedarfsflache nach
DIN 18005 /1/ geprift wurde. Eine konkrete Planung fur den Neubau der Grundschule wird
erst in ein bis zwei Jahren vorliegen. Fiur das Bauleitplanverfahren wurden die Schallguellen
(Pkw-Verkehre und Kommunikationsgerausche) zunachst in drei fiktiven Varianten tberge-
ordnet betrachtet. Folgende Varianten wurden abstimmungsgemal betrachtet:

1.Gleichverteilung der Gerausche Uber die Gemeinbedarfsflache
2.Pkw-Verkehre im Norden und Kommunikationsgerausche im Stiden
3. Alle Gerausche in der noérdlichen Halfte der Gemeinbedarfsflache

Die Berechnungen ergaben, dass der Orientierungswert aus dem Beiblatt der DIN 18005 /2/
in allen drei Planungsvarianten deutlich unterschritten wird. Besondere Schallschutzmalf3-
nahmen sind nicht erforderlich, allerdings wurde bei den Berechnungen nérdlich entlang der
Nottensdorfer StralBe der im Bebauungsplanentwurf dargestellte Streifen fir eine Larm-
schutzmalRnahme (z. B. Larmschutzwand) als Abstandflache zwischen Wohnbebauungen
und Schallquellen berticksichtigt (und dass innerhalb dieses Streifens keine Gerdusche ent-
stehen). Die Ergebnisse sind im Einzelnen in Abschnitt 9.1 des Berichtes dargestellt.

Sportlarm

In einem weiteren Schritt wurde die Genehmigungsfahigkeit der geplanten Sportplatzerweite-
rung nach 18. BImSchV /7/ geprift. Bei den Berechnungen wurde die vorhandene
Sportanlage als Vorbelastung bertcksichtigt. Neben der Untersuchung der Auswirkungen auf
die vorhandenen Wohnbebauungen in der Umgebung, wurden auch die Auswirkungen auf
die geplante Gemeinbedarfsflache geprift. Im Ergebnis ist festzustellen, dass die Anforde-
rungen der 18. BImSchV /7/ in Hinblick auf die vorhandenen Wohnbebauungen in der
Umgebung eingehalten werden und die geplante Erweiterung der Sportanlage damit geneh-
migungsfahig ist.

Hinsichtlich der Auswirkungen durch den Sportbetrieb auf die geplante Gemeinbedarfsflache
ist die Situation differenziert zu betrachten. Fir Schulen wird im Allgemeinen die Einhaltung
der Immissionsrichtwerte fur Allgemeine Wohngebiete von 55 dB(A) gefordert. Der Immissi-
onsrichtwert von 55 dB(A) wird durch die Sportanlagen zum Teil erheblich Uberschritten.
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Diese erheblichen Uberschreitungen werden durch den Punktspielbetrieb verursacht und
stellen sich jedoch nur zu Zeiten ein, in denen die Schule nicht besetzt ist (innerhalb der Wo-
che zwischen 20.00 und 22.00 Uhr sowie generell samstags und sonntags). Dies gilt immer
vorausgesetzt, dass keine Hausmeisterwohnungen oder Ahnliches realisiert werden, was
nach Auskunft der Gemeinde nicht geplant ist.

Innerhalb der Woche kénnen tagsuber die FuRballplatze zum Trainingsbetrieb genutzt wer-
den. Hier werden sich Uberschneidungen jedoch hochstens in den Nachmittagsstunden
ergeben. Rechnerisch kann je nach Auslastung der Platze an den Baugrenzen der Gemein-
bedarfsflache eine Uberschreitung des Immissionsrichtwertes innerhalb der Woche
auBBerhalb der Ruhezeiten durch den Mittelungspegel nicht ausgeschlossen werden. Sofern
diese Nutzungsuberschneidungen / Richtwertiberschreitungen im weiteren Bauleitplanver-
fahren als kritisch eingestuft werden, ware fir genauere Berechnungen zu konkretisieren,
welche Nutzungszeiten von montags bis freitags aulRerhalb der Ruhezeiten (von 8.00 bis
20.00 Uhr) fur die angrenzenden Ful3ballplatze vorgehalten werden soll. Demgegeniuber
wéare abzuwéagen, wo genau die Baugrenzen der Gemeinbedarfsflache, bzw. die Grenzen fir
schutzbedurftige Bebauungen verlaufen missen.

Verkehrslarmfernwirkung

Dartber hinaus wurde die Auswirkung des Ziel- und Quellverkehrs auf die Umgebung unter-
sucht. Hierzu wurden neun Immissionsorte in der Umgebung festgesetzt. Untersucht wurde
sowohl der Ziel- und Quellverkehr in Richtung Bliedersdorf als auch in Richtung Nottensdorf.
Die Berechnungen ergaben, dass an sieben von acht Immissionsorten keine kritischen Er-
héhungen durch den Ziel- und Quellverkehr erzeugt werden. Ein Immissionsort (I007_fern
an der L130) ist hingegen kritischer zu bewerten, da bereits im Prognose-Nullfall die Schwel-
le zur Gesundheitsgefahrdung erreicht und durch den Mehrverkehr des Planvorhabens
weiter erhoéht wird. Durch den Ziel- und Quellverkehr ergibt sich hier eine Erh6hung des Be-
urteilungspegels um 0,1 dB, womit dieser Immissionsort, bzw. der Ziel- und Quellverkehr auf
der L130 im Zuge der Abwagung genauer zu betrachten ist.

In der aktuellen Rechtsprechung werden weder konkrete MaRnahmen in einem solchen Fall,
noch der genaue Untersuchungsumfang fur den planinduzierten Ziel- und Quellverkehr auf
offentlichen StralRenverkehrsflichen benannt. In Anlehnung an den Neubau, bzw. der we-
sentlichen Anderung von Verkehrswegen nach der 16. BImSchV /4/ sind jedoch MaRnahmen
aktiver als auch passiver Art denkbar, bzw. kdnnen geprift und in die Abwégung eingestellt
werden. Inwieweit die Erhéhung um 0,1 dB derart relevant ist, dass entsprechende Schall-
schutzmallinahmen erforderlich sind, kann an dieser Stelle nicht abschliefend beurteilt
werden und ist in dem weiteren Bauleitplanverfahren nach Bedarf zu prufen. Aus Sachver-
standiger Sicht ist die Erh6hung von 0,1 dB in aller Regel einer Abwagung zu Gunsten des
Bauvorhabens ohne weitere SchallschutzmaflRnahmen zugénglich, da diese Erhéhung weder
messtechnisch nachweisbar noch subjektiv wahrnehmbar ist. Hinzu kommen die Prognose-
unsicherheit und die taglichen Verkehrsschwankungen, so dass die Erhéhung von 0,1 dB
aus Sachverstandiger Sicht nicht als besonders kritisch einzustufen ist.
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2 Ausgangslage und Zielsetzung

Die Gemeinde Bliedersdorf plant die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 20A ,Sportanla-
gen und Erweiterung Schule®. Ziel ist die Ausweisung einer Flache fir den Gemeinbedarf mit
der Zweckbestimmung Schule sowie einer Grinflache mit der Zweckbestimmung Sportplatz.
Damit sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen fir den Neubau der Grundschule
Bliedersdorf sowie die Erweiterung der im Westen vorhandenen Sportanlage geschaffen
werden.

Als Grundlage fir das Planvorhaben soll eine schalltechnische Untersuchung durchgefihrt
werden. Fir die vorhandene Sportanlage haben wir bereits vor einigen Jahren eine schall-
technische Untersuchung durchgefuihrt, so dass uns die Gegebenheiten und
Belegungszeiten dafir bereits bekannt sind.

Im nordwestlichen Bereich der Gemeinbedarfsflache (Flurstiick 24/13) war bereits in der
Vergangenheit eine Sporthalle geplant, die im derzeit rechtskraftigen Bebauungsplan Nr. 20
festgesetzt ist. Diese Festsetzung wird mit der geplanten Aufstellung des Bebauungsplanes
Nr. 20A aufgehoben. Zwar ist nach Ricksprache mit der Gemeinde weiterhin eine Sporthalle
geplant, der genaue Standort der Halle ist ebenso wie die genaue Planung des Schulgeb&u-
des jedoch zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht geklart. Fir die hiesige Untersuchung wird bei
den Berechnungen des Sportlarms die Sporthalle mit ihrem alten Standort geméafd dem Be-
bauungsplan Nr. 20 beriicksichtigt. Ebenso werden die auf dem Flurstick 24/13
vorhandenen und damals geplanten Pkw-Stellplatzflachen fir die Sportanlage beriicksichtigt.
Fur die Berechnungen des Schullarms wird hingegen von einer Neustrukturierung der ge-
samten Plangebietsfliche inkl. Flurstiick Nr. 24/13 ausgegangen, so dass dabei die
Sporthalle und die Pkw-Stellplatzflachen nicht beriicksichtigt werden.

Im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung soll zunachst der Larm durch die geplante
Gemeinbedarfsflaiche nach DIN 18005 /1/ gepruft werden. Eine konkrete Planung fur den
Neubau der Grundschule wird erst in ein bis zwei Jahren vorliegen. Fir das Bauleitplanver-
fahren werden die Schallquellen (Pkw-Verkehre und Kommunikationsgerdusche) zunachst in
drei fiktiven Varianten Uibergeordnet betrachtet. Folgende Varianten sollen abstimmungsge-
mal betrachtet werden:

1.Gleichverteilung der Geréusche uber die Gemeinbedarfsflache
2.Pkw-Verkehre im Norden und Kommunikationsgerdusche im Stiden
3.Alle Gerausche in der nordlichen Halfte der Gemeinbedarfsflache

Nordlich entlang der Nottensdorfer Stral3e sieht der Bebauungsplanentwurf einen Streifen fur
eine LarmschutzmalRnahmen (z. B. LArmschutzwand) vor. Eine Larmschutzwand wird bei
den Berechnungen erstmal nicht berticksichtigt, jedoch wird der Larmschutzstreifen als Ab-
standflache zwischen Wohnbebauungen und Schallquellen bertcksichtigt und dass
innerhalb dieses Streifens keine Gerdusche entstehen.
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In einem weiteren Schritt soll die Genehmigungsfahigkeit der geplanten Sportplatzerweite-
rung nach 18. BImSchV /7/ gepriift werden. Bei den Berechnungen wird die vorhandene
Sportanlage als Vorbelastung bertcksichtigt. Neben der Untersuchung der Auswirkungen auf
die vorhandenen Wohnbebauungen in der Umgebung, werden auch die Auswirkungen auf
die geplante Gemeinbedarfsflache geprift.

DarUber hinaus ist eine Uberschlagige Ermittlung der zu erwartenden Verédnderung in der
Umgebung des Plangebietes durch den planinduzierten Ziel- und Quellverkehr anzustellen.

3 Angewandte Vorschriften, Normen, Richtlinien

Grundlage fiir die Ausarbeitung sind u. a. die folgenden Vorschriften und Richtlinien:

{1/ DIN 18005: Schallschutz im Stadtebau, Teil 1: Grundlagen und Hinweise fiir die Pla-
nung, 07/2002,

{2/ DIN 18005: Schallschutz im Stadtebau, Beiblatt 1 zu Teil 1. Berechnungsverfahren,
Schalltechnische Orientierungswerte fiir die stadtebauliche Planung, 05/1987,

13/ DIN 4109: Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen, 01/2018,

14/ Verkehrslarmschutzverordnung (16. BImSchV), 6/90, zuletzt geandert durch
Art. 1 V v. 04. November 2020 (BGBI. S. 2334),

/5/  Richtlinien fur den Larmschutz an Stralen (RLS-90), Ausgabe 1990,
/6/  Baugesetzbuch, aktuelle Fassung,

/7] Sportanlagenlarmschutzverordnung (18. BImSchV), 07/91, in Verbindung mit der zwei-
ten Verordnung zur Anderung der Sportanlagenlarmschutzverordnung vom
01. Juni 2017,

/8/ VDI 2714, Schallausbreitung im Freien, 1/88%,
/9/ VDI 2720, Schallschutz durch Abschirmung m Freien, 3/977,
/10/ VDI 3770, Emissionskennwerte von Schallquellen, Sport- und Freizeitanlagen, 9/12.

/11/ Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm - TA Larm -, 8/98, veroffentlicht im
Gemeinsamen Ministerialblatt Nr. 26 vom 28.8.98, Seite 503 ff, zuletzt gedndert durch
Bekanntmachung des BMUB vom 1. Juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017 B5) in Kraft ge-
treten am 9. Juni 2017,

/12/ DIN ISO 9613-2: Dampfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien, 10/99.

1 Die VDI 2714 und 2720 wurden in 2006 zuriickgezogen. Die die 18. BImSchV jedoch weiterhin auf
diese Vorschriften Bezug nimmt, wurde nach diesen Richtlinien gerechnet.
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Weitere verwendete Unterlagen:
113/ Parkplatzlarmstudie: Bayerisches Landesamt fur Umweltschutz, 6. Auflage, 2007,

114/ Schalltechnische Untersuchung fir den Bau und den Betrieb eines FuRRballplatzes und
einer Sporthalle sudlich der Nottensdorfer Straf3e in Bliedersdorf, Projekt Nr. 13-069-
GT-03, T&H Ingenieure GmbH, 29.10.2014,

/15/  Stellungnahme zum moglichen Sportbetrieb an Samstagen als Erganzung zur schall-
technischen Untersuchung fur den Bau und den Betrieb eines FuBballplatzes und
einer Sporthalle sudlich der Nottensdorfer Straf3e in Bliedersdorf, Projekt Nr. 13-069-
GT-04, T&H Ingenieure GmbH, 24.08.2015,

116/ Verkehrsuntersuchung Gemeindeverbindungsweg Bliedersdorf — Nottensdorf in der
Samtgemeinde Horneburg - Zwischenbericht - Zacharias Verkehrsplanungen,

18.11.2020.

4 Darstellung des Planvorhabens

Der Entwurf des Bebauungsplanes ist in der folgenden Abbildung dargestellit:

Abbildung 1  Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 20A, Stand 15.09.2020, cappel + kranzhoff
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5 Grundlagen zur Gerauschbeurteilung

5.1 Gerauschimmissionen in der Bauleitplanung nach DIN 18005

Die DIN 18005 /1/ in Verbindung mit Beiblatt 1 der DIN 18005 /2/ wird zur Ermittlung und
Beurteilung der Gerausche im Rahmen der stadtebaulichen Planung herangezogen. Sie gilt
nicht fir die Anwendung in Genehmigungs- und Planfeststellungsverfahren. Fir die genaue
Berechnung der Schallimmissionen fiir verschiedene Arten von Schallquellen (z. B. StralRen-
und Schienenverkehr, Gewerbe, Sport- und Freizeitanlagen) wird auf die jeweiligen Rechts-
vorschriften verwiesen. Dabei ist der Beurteilungspegel L, die GréRRe zur Kennzeichnung der
Starke der Schallimmissionen. Er wird, wenn nicht anders festgelegt, fiir die Zeitraume tags
(6.00 bis 22.00 Uhr) und nachts (22.00 bis 6.00 Uhr) ermittelt.

Schalltechnische Orientierungswerte enthalt das Beiblatt 1 der DIN 18005 /2/. lhre Einhal-
tung oder Unterschreitung ist wiinschenswert, um die mit der Eigenart des betreffenden
Baugebietes oder der betreffenden Bauflache verbundene Erwartung auf angemessenen
Schutz vor Larmbelastungen zu erfillen. Die Orientierungswerte sind keine Grenzwerte, ha-
ben aber vorrangig Bedeutung fir die Planung von Neubaugebieten mit schutzbedirftigen
Nutzungen und fur Neuplanung von Flachen, von denen Schallemissionen ausgehen. Sie
sind als sachverstandigen Konkretisierung fuir die in der Planung zu beriicksichtigenden Ziele
des Schallschutzes zu nutzen.

Die Orientierungswerte betragen:

» Bei reinen Wohngebieten (WR), Wochenendhausgebieten, Ferienhausgebieten

tags 50 dB
nachts 40 dB bzw. 35 dB

» Bei allgemeinen Wohngebieten (WA), Kleinsiedlungsgebieten (WS) und Campingplatz-
gebieten

tags 55 dB
nachts 45 dB bzw. 40 dB

» Bei Friedhdfen, Kleingartenanlagen und Parkanlagen
tags und nachts 55 dB
» Bei Dorfgebieten (MD) und Mischgebieten (Ml)

tags 60 dB
nachts 50 dB bzw. 45 dB
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» Bei Kerngebieten (MK) und Gewerbegebieten (GE)

tags 65 dB
nachts 55 dB bzw. 50 dB

Bei zwei angegebenen Nachtwerten soll der niedrigere fur Industrie-, Gewerbe- und Freizeit-
larm sowie fir Gerédusche von vergleichbaren 6ffentlichen Betrieben herangezogen werden,
der hohere Wert gilt nur fir Verkehrslarm.

Wenn im Plangebiet Gerauschimmissionen zu erwarten sind, die relevant von den Orientie-
rungswerten nach /2/ abweichen, sind entsprechende Schallschutzmafinahmen (aktiver
und/oder passiver Art) flr einen angemessenen Schutz vor schadlichen Gerauscheinwirkun-
gen zu prifen und im Abwéagungsprozess der Bauleitplanung zu berticksichtigen.

5.2 Gerauschimmissionen fur Anlagen nach 18. BImSchV

Die Einwirkung des zu beurteilenden Gerausches wird entsprechend der 18. BImSchV /7/
anhand eines Beurteilungspegels bewertet, der aus den A-bewerteten Schallpegeln unter
Bertlcksichtigung der Einwirkdauer, der Tageszeit des Auftretens und besonderen Zuschla-
gen, z. B. fur Téne, Impulse oder den Informationsgehalt, gebildet wird.

Zuschlag fur Ton- und Informationshaltigkeit Kr,:

Wegen der erhohten Belastigung beim Mithéren unerwiinschter Informationen ist je nach
Auffalligkeit in den entsprechenden Teilzeiten T; ein Informationszuschlag Ki; von 3 dB oder
6 dB zum Mittelungspegel Lam; zu addieren. Ky, ist in der Regel nur bei Lautsprecherdurch-
sagen oder bei Musikwiedergaben anzuwenden. Ein Zuschlag von 6 dB ist zu wahlen, wenn
Lautsprecherdurchsagen gut verstandlich oder Musikwiedergaben deutlich hérbar sind.

Heben sich aus dem Gerdusch von Sportanlagen Einzeltdne heraus, ist ein Tonzuschlag ton,i
von 3 dB oder 6 dB zum Mittelungspegel Lam, flr die Teilzeiten hinzuzurechnen, in denen die
Tdne auftreten. Der Zuschlag von 6 dB gilt nur bei besonderer Auffélligkeit der Tone. In der
Regel kommen tonhaltige Gerdusche bei Sportanlagen nicht vor.

Die hier genannten Zuschlage sind so zusammenzufassen, dass der Gesamtzuschlag auf
maximal 6 dB begrenzt bleibt:

Kri = Kintj + Kroni < 6 dB(A)
Zuschlag fur Impulshaltigkeit K :
Enthalt das zu beurteilende Gerausch wahrend einer Teilzeit T; der Beurteilungszeit Impulse

und/oder aufféllige Pegeldnderungen, wie z. B. Aufprallgerdusche von Ballen, Gerausche
von Startpistolen, Trillerpfeifen oder Signalgebern, ist flr die Teilzeit ein Zuschlag K;; zum
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Mittelungspegel Lami zu bertcksichtigen. Bei Gerduschen durch die menschliche Stimme ist,
soweit sie nicht technisch verstérkt sind, kein Zuschlag fur Impulshaltigkeit erforderlich.

Treten die Impulse und/oder auffallige Pegeléanderungen in der Teilzeit T; im Mittel hochstens
einmal pro Minute auf, sind Sonderregelungen vorgesehen. Auf die Sonderregelungen wird
hier nicht naher eingegangen, sie konnen bei Bedarf in der 18. BImSchV /7/ nachgeschlagen
werden.

Sofern Impulse und/oder aufféllige Pegelanderungen in der Teilzeit T; mehr als einmal pro
Minute auftreten, ist der Wirkpegel Larr; nach dem Taktmaximalverfahren mit einer Taktzeit
von 5 Sekunden zu bestimmen. Dieser beinhaltet bereits einen Zuschlag K,; fur Impulshaltig-
keit und/oder aufféllige Pegelanderungen. Bei Anlagen, die Gerduschimmissionen mit
Impulsen und/oder auffalligen Pegelanderungen in der Teilzeit T; mehr als einmal pro Minute
hervorrufen und vor Inkrafttreten dieser Verordnung baurechtlich genehmigt oder — soweit
eine Baugenehmigung nicht erforderlich war — errichtet waren, ist fur die betreffende Teilzeit
ein Abschlag von 3 dB(A) zu bericksichtigen.

Immissionsrichtwerte fir Immissionsorte aul3erhalb von Gebauden:

Beurteilungspegel werden vor dem Vergleich mit dem Immissionsrichtwert mathematisch
korrekt auf ganze Zahlen gerundet. Die Immissionsrichtwerte fir den Beurteilungspegel be-
tragen fur Immissionsorte aufRerhalb von Gebauden

1. in Gewerbegebieten

tags aul3erhalb der Ruhezeiten 65 dB(A)
tags innerhalb der Ruhezeiten am Morgen 60 dB(A), im Ubrigen 65 dB(A)
nachts 50 dB(A)

1la. in urbanen Gebieten

tags aul3erhalb der Ruhezeiten 63 dB(A)
tags innerhalb der Ruhezeiten am Morgen 58 dB(A), im Ubrigen 63 dB(A)
nachts 45 dB(A)

2. in Kerngebieten, Dorfgebieten und Mischgebieten

tags aul3erhalb der Ruhezeiten 60 dB(A)
tags innerhalb der Ruhezeiten am Morgen 55 dB(A), im Ubrigen 60 dB(A)
nachts 45 dB(A)
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3. in allgemeinen Wohngebieten und Kleinsiedlungsgebieten

tags aul3erhalb der Ruhezeiten 55 dB(A)
tags innerhalb der Ruhezeiten am Morgen 50 dB(A), im Ubrigen 55 dB(A)
nachts 40 dB(A)

4. in reinen Wohngebieten

tags aul3erhalb der Ruhezeiten 50 dB(A)
tags innerhalb der Ruhezeiten am Morgen 45 dB(A), im Ubrigen 50 dB(A)
nachts 35 dB(A)

5. in Kurgebieten, fir Krankenhéuser und Pflegeanstalten

tags aul3erhalb der Ruhezeiten 45 dB(A)
tags innerhalb der Ruhezeiten 45 dB(A)
nachts 35 dB(A)

Einzelne kurzzeitige Gerauschspitzen dirfen die Immissionsrichtwerte am Tage um nicht
mehr als 30 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) Uberschreiten.

Die Immissionsrichtwerte beziehen sich auf folgende Zeiten:

Werktags

Tageszeit 06.00 - 22.00 Uhr,

Ruhezeit 06.00 - 08.00 Uhr und 20.00 - 22.00 Uhr,
Nachtzeit 22.00 - 06.00 Uhr.

Sonn- und feiertags

Tageszeit 07.00 - 22.00 Uhr,

Ruhezeit 07.00 - 09.00 Uhr, 13.00 - 15.00 Uhr, 20.00 - 22.00 Uhr,
Nachtzeit 22.00 - 07.00 Uhr.

Die Ruhezeit von 13.00 bis 15.00 Uhr an Sonn- und Feiertagen ist nur zu bertcksichtigen,
wenn die Nutzungsdauer der Sportanlage an Sonn- und Feiertagen in der Zeit von 9.00 bis
20.00 Uhr vier Stunden oder mehr betragt.

Die Immissionsrichtwerte gelten wahrend des Tages auf3erhalb der Ruhezeiten fir eine Be-
urteilungszeit von 12 Stunden an Werktagen und 9 Stunden an Sonn- und Feiertagen.
Innerhalb der Ruhezeiten gilt eine Beurteilungszeit von 2 Stunden und in der Nachtzeit gilt
generell eine Beurteilungszeit von 1 Stunde (unginstigste volle Nachtstunde). Betragt an
Sonn- und Feiertagen die gesamte Nutzungszeit der Sportanlage oder Sportanlagen zu-
sammenhangend weniger als 4 Stunden und fallen mehr als 30 Minuten der Nutzungszeit in
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die Zeit von 13.00 bis 15.00 Uhr, gilt als Beurteilungszeit ein Zeitabschnitt von 4 Stunden,
der die volle Nutzungszeit umfasst.

Die Art der bezeichneten Gebiete und Anlagen ergibt sich aus den Festsetzungen in den
Bebauungsplanen. Sonstige in Bebauungsplanen festgesetzte Flachen fir Gebiete und Ein-
richtungen sowie Gebiete und Einrichtungen, fur die keine Festsetzungen bestehen, sind
entsprechend der Schutzbedirftigkeit unter Bertcksichtigung der tatsachlichen Nutzung zu
beurteilen.

Seltene Ereignisse

Die zusténdige Behorde soll von einer Festsetzung von Betriebszeiten absehen, wenn infol-
ge des Betriebes einer oder mehrerer Sportanlagen bei seltenen Ereignissen die
Gerauschimmissionen auf3erhalb von Gebauden die Immissionsrichtwerte um nicht mehr als
10 dB(A), keinesfalls aber die folgenden Hochstwerte tUberschreiten: tags aul3erhalb der Ru-
hezeiten 70 dB(A), tags innerhalb der Ruhezeiten 65 dB(A), nachts 55 dB(A) und einzelne
kurzzeitige Geréduschspitzen die fir seltene Ereignisse geltenden Immissionsrichtwerte tags
um nicht mehr als 20 dB(A) und nachts um nicht mehr als 10 dB(A) lUiberschreiten.

Uberschreitungen der Immissionsrichtwerte durch besondere Ereignisse und Veranstaltun-
gen gelten als selten, wenn sie an hdchstens 18 Kalendertagen eines Jahres in einer
Beurteilungszeit oder mehreren Beurteilungszeiten auftreten. Dies gilt unabhangig von der
Zahl der einwirkenden Sportanlagen.

6 Immissionsorte, Zuordnung nach der Bauleitplanung bzw. Schutzbediirftigkeit

Zur Beurteilung der Gerduschimmissionen, verursacht durch den Schulbetrieb, an den
nachstgelegenen Wohnbebauungen werden folgende Immissionsorte und -richtwerte festge-
setzt:

Tabelle 1 Einstufung der maRRgeblichen Immissionsorte nach Bauleitplanung bzw. Schutzbe-

durftigkeit
_ _ Orientierungswerte
Immls— Lee § Adlese Elnstufun.g d.er S-chutz- nach DIN 18005 /2/ in dB(A)
sionsort bedurftigkeit
Tageszeit Nachtzeit
An der Muhle 2, WA
1001 21640 Bliedersdorf nach tatsachlicher Nutzung 55 40
An der Mihle 1, WA
1002 21640 Bliedersdorf nach tatsachlicher Nutzung 55 40
Nottensdorfer Str. 27, WA
1003 21640 Bliedersdorf nach tatsachlicher Nutzung 55 40
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) ' Orientierungswerte
Immls- Ry e Elnstufunlg d.er S-chutz- nach DIN 18005 /2/ in dB(A)
sionsort bedtrftigkeit

Tageszeit Nachtzeit

Nottensdorfer Str. 26, WA

1004 21640 Bliedersdorf nach tatsachlicher Nutzung 55 40
Nottensdorfer Str. 22, WA

1605 21640 Bliedersdorf nach tatsachlicher Nutzung 55 40
Nottensdorfer Str. 20, WA

1606 21640 Bliedersdorf nach tatsachlicher Nutzung 55 40
Dohrenstr. 15, MD

1607 21640 Bliedersdorf nach tatsachlicher Nutzung 60 45

Die genaue Lage der Immissionsorte kann dem Lageplan im Anhang des Berichtes ent-
nommen werden. Bei 10 5 handelt es sich um einen Kindergarten.

Fur den vereinsorganisierten Sportbetrieb werden dieselben Immissionsorte herangezogen.
Allerdings werden hier die Immissionsrichtwerte der 18. BImSchV /7/ nach Abschnitt 5.2 her-
angezogen. Erganzend wird fur die zu erwartenden Gerduschimmissionen durch den
Sportbetrieb ein Immissionsraster in 5 m Hoéhe berechnet. Das Immissionsraster wird
exemplarisch fir die Situation mit Sporthalle dargestellit.

Die Auswirkungen des planinduzierten Ziel- und Quellverkehrs werden separat in Abschnitt

10 des Berichtes behandelt.

7 Schallquellen

7.1 Schulbetrieb

Relevante Gerauschimmissionen sind zum Schulbeginn und wahrend der grof3en Pausen zu
erwarten. Auf Basis einschlagiger Literaturangaben wird fur Kinderschreien (Schulpausen-
hof) ein Schallleistungspegel von 87 dB(A) pro schreiendes Kind angesetzt.

Von der Grundschule Bliedersdorf-Nottensdorf wurden folgende Angaben fur die Kommuni-
kationsgerausche auf dem Pausenhof gemacht:

- ca. 210 Schuler in den 2 grof3en Pausen von jeweils 20 Minuten.
- ca. 140 Schiler in der Nachmittagsbetreuung mit insgesamt 45 Minuten.

Den Berechnungen wird zu Grunde gelegt, dass der Anteil gleichzeitig schreiender Kinder K

= 50 % betragt. Hieraus resultiert ein Schallleistungspegel von 108 dB(A) bei 210 Schilern
und 106 dB(A) bei 140 Schulern.
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Die Gerauschemissionen der Pkw-Stellplatzanlage werden nach dem zusammengefassten
Berechnungsverfahren der Parkplatzlarmstudie /13/ berechnet. Fir eine Pkw-Parkbewegung
je Stunde und Stellplatz wird ein Schallleistungspegel von Lwa = 63 dB(A) herangezogen. Fir
wiederkehrende, kurzzeitige Gerauschspitzen wird ein Impulszuschlag von K, = 4 dB bertick-
sichtigt. Darlber hinaus wird fur die Parkplatzart ein Zuschlag von Kea = 3 dB fir erhéhte
Kommunikationsgerdusche angesetzt. Fir die Stral3enoberflache ist ein Zuschlag von Ksgo*
= 1,0 dB (Betonsteinpflaster) zu bericksichtigen. Der Durchfahranteil wird entsprechend mit
einem Zuschlag von 4,9 dB(A) bertcksichtigt (fir angenommene 100 Pkw-Stellplatze).

Gemald Auskunft der Samtgemeinde Horneburg kann tagstiber mit ca. 100 Schulern gerech-
net werden, die per Pkw zur Schule gebracht und wieder abgeholt werden. Das entspricht
insgesamt 400 Pkw-Bewegungen pro Tag.

Weiterhin kann tags mit insgesamt 5 Schulbussen gerechnet werden, die das Gelande an-
fahren und wieder verlassen. Fur die Schulbusse (vergleichbar mit Lkw-Bewegungen) wird
gemal dem getrennten Berechnungsverfahren der Parkplatzlarmstudie /13/ fir eine Park-
bewegung je Stunde und Stellplatz ein Schallleistungspegel von Lwa = 63 dB(A) zuzliglich
eines Impulszuschlages von K; = 3 dB und ein Zuschlag fiur die Parkplatzart von K,a = 14 dB
in Ansatz gebracht. Fahrwege werden mit einem langenbezogenen Schallleistungspegel von
62 dB(A) je Meter Fahrweg und Stunde beriicksichtigt. Dieser Pegel enthalt eine Zuschlag
von Ksi' = 1,0 dB (Betonsteinpflaster) fur die StraBenoberflache und Dy = -8,5 dB fur die
Geschwindigkeit bei 30 km/h. Auf dem Gelande selbst wird ein Fahrweg von 100 m pro An-
fahrt, bzw. Abfahrt berticksichtigt.

Verkehrsgerausche auf 6ffentlichen StraRen werden im Kapitel 10 gesondert betrachtet.
Nachts findet auf dem Schulgelande keine immissionsrelevante Nutzung statt.

7.2 Vereinsorganisierter Sportbetrieb

Fur die Bestandsnutzungen liegt mit /14/ und /15/ eine schalltechnische Untersuchung vor.
Fur die hiesigen Berechnungen wurden die Angaben aus /14/ und /15/ lbernommen.

Fur den neu geplanten FuB3ballplatz wird nach Angabe des FSV Bliedersdorf / Nottensdorf
von einem Kunstrasenplatz ausgegangen. Der Platz soll maRgeblich von der Damenmann-
schaft fur den Trainings- und Spielbetrieb genutzt werden. Die Trainingszeiten werden
voraussichtlich montags und mittwochs in den Abendstunden sein. Punktspiele sollen frei-
tags in den Abendstunden stattfinden und maximal 10 Mal im Jahr vorkommen.

Unter Berlcksichtigung der genannten Trainings- und Spielzeiten fur den neuen Platz wer-
den die Berechnungen fur werktags durchgefiihrt. Dabei wird zwischen aufRerhalb und
innerhalb der Ruhezeiten unterschieden. Konservativ wird in beiden Beurteilungszeiten der
Spielbetrieb mit 50 Zuschauern und einer Einwirkzeit von 120 Minuten angesetzt. Gemaf 14/
und /15/ ist die héchste Belastung samstags zu erwarten. Daher wird dieser Tag fir die Be-
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urteilung auRerhalb der Ruhezeit herangezogen, obwohl auf dem neu geplanten FuRRballplatz
derzeit samstags kein Betrieb vorgesehen ist.

Gemald den Angaben der VDI 3770 /10/ wird fur den Spielbetrieb ein Schallleistungspegel
von Lwa = 105 dB(A) mit 50 Zuschauern angesetzt. Eine Lautsprechereinrichtung wird nicht
bericksichtigt.

Zur Prufung des Spitzenpegelkriteriums ist gemaf3 /10/ weiterhin ein maximaler Schallleis-
tungspegel von Lwamax = 118 dB(A) bei kurzzeitigen Spitzenpegeln anzusetzen. Die Prifung
des Spitzenpegelkriteriums ergab jedoch in /14/ und /15/ bereits, dass es zu keinen unzulas-
sigen Spitzenpegeln kommt. Auf eine erneute Prufung in Bezug auf die umliegenden
Wohnbebauungen wird daher an dieser Stelle verzichtet, da durch den zusatzlichen FuRball-
platz keine anderen, relevanten Spitzenpegel entstehen.

Die zusatzlichen Pkw-Verkehre werden Uber den vorhanden Stellplatz an der Nottensdorfer
StralRe abgewickelt. Es wird voraussichtlich der Stellplatz Nr. 2 stdlich der Sporthalle genutzt
werden, da dieser am nahsten an dem Platz liegt. Im Trainingsbetrieb kann zusatzlich mit ca.
15 Pkw gerechnet werden, die den Stellplatz anfahren. Im Spielbetrieb kénnen fur die Zu-
schauer zusatzlich 25 Pkw hinzukommen. Die Gerduschemissionen durch den Pkw-Verkehr
werden nach dem getrennten Verfahren der Parkplatzlarmstudie /13/ berechnet. Richtlinien-
gerecht werden alle Verkehrsgerausche 0,5 m Uber der Gelandeoberkante angesetzt. Fur
eine Pkw-Parkbewegung je Stunde und Stellplatz wird ein Schallleistungspegel von Lwa = 63
dB(A) herangezogen. Fir wiederkehrende, kurzzeitige Gerauschspitzen wird ein Impulszu-
schlag von K, = 4 dB beriicksichtigt. Dartiber hinaus wird fur die Parkplatzart ein Zuschlag
von Kpa = 3 dB angesetzt. Fir Pkw-Fahren wird ein Schallleistungspegel von Lwa’ = 51,5
dB(A) pro Meter Fahrweg und Stunde bericksichtigt. Der Pegel enthalt einen Zuschlag von
Kswo = 4 dB flr die StraBenoberflache.

8 Schallausbreitungsmodell

Die Berechnung fir die Schallausbreitung erfolgt mit dem Rechenprogramm Cadna A, Versi-
on 2021 MR1 der Datakustik GmbH. Beurteilung der Gerduschimmissionen durch den
Schulbetrieb erfolgt nach der DIN 18005 /1/. Die Berechnung der Schallausbreitung erfolgt in
Anlehnung an TA Larm /11/ in Verbindung mit der DIN ISO 9613-2 /12/. Die Berechnung der
Sportlarmimmissionen erfolgt nach der VDI 2714 Schallausbreitung im Freien /8/ und der
VDI 2720 Schallschutz durch Abschirmung im Freien /9/.

Die Abschirmung sowie die Reflexion durch aufRerhalb des Plangebietes vorhandene Ge-
baude sowie Abschirmung durch natirliche und kinstliche Gelandeverformungen werden
bertcksichtigt. Die Topografie des Untersuchungsgebietes wird auf Grundlage der zur Ver-
fugung gestellten Planunterlagen sowie der Ortsbesichtigung in das Berechnungsmodell

Seite 15 von 25



20-231-GMT-01 T&H Ingenieure GmbH

eingestellt. Das Gelande weist keine fur die Schallausbreitungsberechnung relevanten Ho-
henunterschiede auf.

In dem Rechenprogramm werden die Berechnungen richtlinienkonform anhand eines drei-
dimensionalen Rechenmodells durchgefuhrt. Die Zerlegung komplexer Schallquellen in
einzelne punktféormige Teilschallquellen in Abhangigkeit von den Abstandsverhaltnissen er-
folgt automatisch. Dabei werden z. T. mehrere hundert Schallguellen erzeugt. Die
vollstandige Dokumentation der Berechnungen umfasst eine erhebliche Datenmenge. Auf
die vollstandige Wiedergabe der Rechenprotokolle muss daher verzichtet werden. Diese
kdnnen jedoch auf Wunsch jederzeit ausgedruckt oder auf Datentrager zur Verfiigung ge-
stellt werden. In Anlage 2 sind die Eingabedaten fiir die Berechnung dargestellt. In Anlage 3
sind die berechneten Beurteilungspegel und in Anlage 4 das Immissionsraster fur den Sport-
betrieb dargestellt.

9 Ermittlung und Beurteilung der Gerduschimmissionen

9.1 Ergebnisse Schulbetrieb

Unter Beriicksichtigung der in Abschnitt 7.1 dargestellten Emissionsanséatze berechnen sich
folgende Beurteilungspegel, verursacht durch das geplante Vorhaben:

Tabelle 2 mathematisch gerundete Beurteilungspegel fir den geplanten Schulbetrieb

Beurteilungspegel in dB(A) tags Orientierungswert
Immissionsort .

V1 V2 V3 in dB(A) tags
1001 48 45 51 55
10 02 46 43 49 55
10 03 42 39 44 55
10 04 39 37 40 55
10 05 38 36 38 55
10 06 35 34 34 55
10 07 29 29 28 60
FETTDRUCK: Uberschreitung des Orientierungswertes

Die Berechnungen ergaben, dass der Orientierungswert aus dem Beiblatt der DIN 18005 /2/
in allen drei Planungsvarianten deutlich unterschritten wird. Das Schulgeb&ude selbst sowie
die Sporthalle wurden bei den Berechnungen nicht bertcksichtigt. Damit bleiben auch etwai-
ge Reflexionen und Abschirmungen durch diese Gebaude unbericksichtigt. Die
Auswirkungen der Gebaude lassen sich wie folgt einschatzen:
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- Reflexionen:
Suggeriert man im worst-case bei Variante 3, dass sich durch Reflexionen an
einem Schulgebaude der Larm verdoppelt (entspricht einer Erh6hung von + 3
dB), so wére der Orientierungswert immer noch eingehalten.

- Abschirmungen:
Am wahrscheinlichsten scheint die Variante 2, in der das Gebaude mittig zwi-
schen Parkplatz und Schulhof stehen wird. In dem Fall ergeben sich
mafgebliche Abschirmungen gegeniiber der Kommunikationsgerausche auf
dem Schulhof.

Zu beachten ist sicherlich, dass es sich dabei um einen Mittelungspegel Uber die Tageszeit
von 6.00 bis 22.00 Uhr handelt und in den Stof3zeiten Uber einen gewissen Zeitraum deutlich
hdhere Pegel an den Wohnbebauungen auftreten werden. Ebenso kann es durch Rufen der
Schiler oder ahnliche Lautauf3erungen zu kurzzeitigen Gerauschspitzen kommen.

9.2 Ergebnisse Sportlarm

9.2.1 Auswirkungen auf die Umgebung aulRerhalb des Plangebietes

Unter Beriicksichtigung der in Abschnitt 7.2 dargestellten Emissionsansatze berechnen sich
folgende Beurteilungspegel, verursacht durch das geplante Vorhaben:

Tabelle 3 mathematisch gerundete Beurteilungspegel
werktags aul3erhalb der Ruhezeit (8.00 bis 20.00 Uhr)
fir den worst-case an Samstagen

Beurteilungspegel in dB(A) Immissions-
Immissionsort richtwerte in
VB ZB GB dB(A)
10 01 50 36 50 55
10 02 51 36 51 55
10 03 52 35 52 55
10 04 52 35 52 55
10 05 58* 36* 58* 55*
10 06 51 35 51 55
10 07 39 34 40 60
FETTDRUCK: Uberschreitung des Immissionsrichtwertes

*Kita (ist samstags in der Regel nicht besetzt), daher fur die Beurteilung nicht maf3geblich
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Tabelle 4 mathematisch gerundete Beurteilungspegel
werktags innerhalb der Ruhezeit (20.00 bis 22.00 Uhr)

Beurteilungspegel in dB(A) Immissions-

Immissionsort richtwerte in
VB ZB GB dB(A)

1001 46 44 48 55
10 02 48 45 49 55
10 03 48 44 49 55
1004 47 43 48 55
10 05 51 44 52 55
10 06 46 43 47 55
10 07 38 41 43 60
FETTDRUCK: Uberschreitung des Immissionsrichtwertes

Die Berechnungen zeigen, dass tagsiUber auf3erhalb und innerhalb der Ruhezeiten der Im-
missionsrichtwert an allen Immissionsorten (bis auf 10 05) um mindestens 3 dB durch den
Beurteilungspegel der Gesamtbelastung unterschritten wird. Die Zusatzbelastung durch den
neuen Platz spielt dabei eher eine untergeordnete Rolle. Die Beurteilungspegel werden
mafigeblich durch den vorhandenen Betrieb bestimmt.

Am 10 05 ergibt sich fur samstags eine Uberschreitung des Immissionsrichtwertes. Es han-
delt sich hierbei jedoch um eine Kita, die samstags nicht besetzt ist. Innerhalb der Woche
vormittags bis in den Nachmittag hinein wird die Anlage insgesamt nur wenig frequentiert.
Der fur die Gerauschimmissionen maf3gebliche Spielbetrieb findet zu diesen Zeiten nicht
statt. Analog /14/ und /15/ ist diese rechnerische Uberschreitung daher nicht kritisch.

In der Nachtzeit sowie an Sonn- und Feiertagen findet kein Betrieb auf dem Anlagengelénde
statt.

9.2.2 Auswirkungen auf die Nutzungen innerhalb des Plangebietes

Fur die Auswirkungen durch den Sportbetrieb auf die geplante Gemeinbedarfsflache liefern
die in Anlage 4 berechneten Immissionsraster fur den Sportlarm Anhaltspunkte zur Beurtei-
lung. Fir Schulen wird im Allgemeinen die Einhaltung der Immissionsrichtwerte fur
Allgemeine Wohngebiete von 55 dB(A) gefordert. Gemal den genannten Immissionsrastern
berechnen sich an den Baugrenzen der Gemeinbedarfsflache je nach Beurteilungszeit und
Lage Beurteilungspegel zwischen 55 und 65 dB(A). Damit wird der Immissionsrichtwert von
55 dB(A) zum Teil erheblich Uberschritten.

Zu beachten ist dabei aus Sachverstandiger Sicht, dass die Richtwertiiberschreitungen in-
nerhalb der Ruhezeit fur die Realisierung der Schule nur bedingt beurteilungsrelevant ist. Die
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Ruhezeiten, in denen ein vereinsorganisierter Sportbetrieb stattfindet, belaufen sich werktags
auf 20.00 bis 22.00 Uhr und sonntags auf 13.00 bis 15.00 Uhr. Zu diesen Zeiten ist die Schu-
le jedoch nicht besetzt, so dass hier aus Sachverstandiger Sicht auf einen Schutzanspruch
verzichtet werden kann (immer vorausgesetzt, dass keine Hausmeisterwohnungen oder
Ahnliches realisiert werden).

Fur den Betrieb auRerhalb der Ruhezeiten wurde bei den Berechnungen der Betrieb an ei-
nem Samstag gepruft, da in Bezug auf die Umgebung hohere Gerduschimmissionen als
innerhalb der Woche zu erwarten sind. Dieser Betrieb wird jedoch zu Zeiten, in denen der
Schulbetrieb besteht, nicht stattfinden. Ggf. kdnnen innerhalb der Woche die Ful3ballplatze
zum Trainingsbetrieb genutzt werden. Hier werden sich Uberschneidungen jedoch héchstens
in den Nachmittagsstunden ergeben. Rechnerisch kann je nach Auslastung der Platze an
den Baugrenzen der Gemeinbedarfsflache eine Uberschreitung des Immissionsrichtwertes
aul3erhalb der Ruhezeiten durch den Mittelungspegel nicht ausgeschlossen werden.

Sofern diese Nutzungstiberschneidungen / Richtwerttiberschreitungen im weiteren Bauleit-
planverfahren als kritisch eingestuft werden, ware flr genauere Berechnungen zu
konkretisieren, welche Nutzungszeiten von montags bis freitags aul3erhalb der Ruhezeiten
(von 8.00 bis 20.00 Uhr) fur die angrenzenden Ful3ballplatze vorgehalten werden soll. Dem-
gegenuber ware abzuwagen, wo genau die Baugrenzen der Gemeinbedarfsflache, bzw. die
Grenzen fir schutzbedurftige Bebauungen verlaufen missen.

10 Verkehrslarmfernwirkung

Entsprechend der aktuellen Rechtsprechung miissen in einem Bebauungsplan bei der Neu-
planung einer verkehrserzeugenden Nutzung die Folgen dieser abgeschatzt und
Maflnahmen zur Reduzierung der schadlichen Auswirkungen getroffen werden, um dem ge-
forderten Schutzniveau gerecht zu werden, auch wenn die schadlichen Auswirkungen
auBBerhalb des Plangebietes liegen. In die Abwagung sind daher auch die Fernwirkungen
bezlglich der Geréduschverhdltnisse entlang von Straen aufRerhalb des Plangebietes, auf
denen die Verwirklichung der Bebauungsplanung zu einer Erhéhung der Verkehrsmengen
fuhren wird, einzustellen.

Die Beurteilung solcher Fernwirkungen kann in Anlehnung an die Kriterien der wesentlichen
Anderung durch einen erheblichen baulichen Eingriff entsprechend der 16. BImSchV /4/ vor-
genommen werden. Demnach ist eine Anderung der Verkehrslarmverhéltnisse wesentlich,
wenn durch die Planung

o der Beurteilungspegel um mindestens 3 dB(A) erhdht wird (das sind nach den Run-
dungsregeln der 16. BImSchV /4/ alle Pegelerh6hungen ab 2,1 dB(A)) oder

¢ der Beurteilungspegel auf mindestens 70 dB(A) am Tag oder 60 dB(A) in der Nacht er-
hoht wird oder
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¢ Beurteilungspegel von mindestens 70 dB(A) am Tag oder 60 dB(A) in der Nacht weiter
erhoht werden.

An die Behandlung von Fernwirkungen eines Bebauungsplanes, die (auf3erhalb des Plange-
bietes) zu Beurteilungspegeln im Bereich der Schwellenwerte der Gesundheitsgefahrdung
durch Verkehrslarmeinwirkungen von 70 dB(A) am Tag und 60 dB(A) in der Nacht fuhren,
werden in der Abwagung besondere Anforderungen gestellt.

Exemplarisch zur stichprobenartigen Prifung der Verkehrslarmfernwirkung wurden Berech-
nungen fir neun Immissionsorte in der Umgebung des Plangebietes durchgefihrt (vgl.
Abbildung 2 und Abbildung 3).

Abbildung 2 Immissionsorte zur stichprobenartigen Prifung der Verkehrslarmfernwirkung,
Fahrtrichtung Bliedersdorf
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Abbildung 3

Fahrtrichtung Nottensdorf

Immissionsorte zur stichprobenartigen Priifung der Verkehrslarmfernwirkung,
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Fur die Ist-Belastung der Nottensdorfer Strale wurde mit /16/ bereits eine Untersuchung
durch das Buro Zacharias durchgefihrt. Die Zahlen wurden nach Ricksprache mit Hr. Zach-
arias noch weiter fur die Berechnungen zur Verkehrslarmfernwirkung konkretisiert. Weiterhin
wurden die Zahlen fir einen Prognoseharizont 2030 mit 5 % beaufschlagt. Demnach erge-

ben sich fir den Prognose-Nullfall folgende Zahlen:

Tabelle 5 Eingangsdaten fur die Berechnung des StralRenverkehrs, Prognose-Nullfall
StraRenabschnitt DTV m‘zll?] m"z;ﬂ ptin % | pnin % Vplivrvr% I V"[(Wr’;‘;'hin of)terﬁ‘lriiir;;e
(Gemendesane) | %8| S8 | 7 | 7o |34 | s | s |G BE,
(Né’grigfggégasgg)z 714 | 42 5 68 | 33 |30/550/60 | 30/50/60 GESS‘;;EL; "
(Gemendesiane) | 1313| 77 | 10 | 70 | 34 | 3w | sws0 | GilHIC,
E(Girg rmvgfngdestrafse) 420 25 3 6.5 3.1 50 50 gﬁggfesr
?ggrﬂt(:itrzzggt:aﬁe) 5177 298 52 6.8 6.8 50 50 (2 Lcshsta%(:)rllf;t
l(_|('§1 g rﬂt(:itrzzggt?afse) 4.599 | 264 46 7.2 7.2 50 50 (2 Lcshsta%(:)rllf;t
(E‘C';g?ne;isr%oer;fr;\r’svsg 1.008| 59 8 30,1 | 146 | 50/60 | 50/60 é‘lifshsta%%rrigl t

Seite 21 von 25




20-231-GMT-01

T&H Ingenieure GmbH

StraBenabschnitt DTV | o0 | Mo | piin96 | puingp | Ve In | Vieiaw In |- Stragen
(Gemendoaraze)  |2197| 70 | o | 100 | 48 | so | so |JECOSE
(Lfae’r?dzsstrage) 7424 427 | 74 | 148 | 148 | s0m0 | 5070 é‘LCSTagsiﬂzlt
I(_I_la?)r?d;sstraﬁe) 6.920 398 69 126 | 12,6 50 50 gLCsTags?)w;It

1 westlich der StraRe Lahmbeck
2 gstlich der StraRe Lahmbeck

3 westlich der DohrenstralRe
4 nordlich der Nottensdorfer Stral3e

5 stidlich der Nottensdorfer StraRe
6 nordlich der Alten DorfstraRRe
7 stidlich der alten DorfstraRRe

Entsprechend der bisherigen Ausfihrungen im Gutachten ist im Rahmen des Planvorhabens
mit einem Mehrverkehr von insgesamt 480 Pkw-Fahrten und 10 Bus-Fahrten zu rechnen.
Die Zu- und Abfahrten kdnnen zu gleichen Teilen in Richtung Osten und Westen aufgeteilt
werden. Die weitere Aufteilung der Verkehre auf HauptstraRe und der L130 ist nicht bekannt.
Fur einen Ansatz auf der sicheren Seite wird davon ausgegangen, dass sich die Verkehre in
diesen Kreuzungsbereichen nicht weiter aufteilen, sondern alle dieselbe Fahrtrichtung neh-
men. Exemplarisch wird sowohl auf der HauptstraRe als auch auf der L130 der Fahrtweg
Richtung Norden geprift. Damit ergeben sich folgende Verkehrszahlen fir den Prognose-

Planfall:

Tabelle 6 Eingangsdaten fur die Berechnung des StralRenverkehrs, Prognose-Planfall
StraRenabschnitt DTV M‘Z'/?] m;;ﬂ ptin % | pnin % Vpl':’rvﬁ;] It V"l‘(WI;rZ]‘/"r‘]m o?)ter?f[lziz-e
(Gemendestare)  |1214] 72 | 7 |81 | 34 | 30 | 30 | B0
(Ng;tgr;lsggéf;:asg;)z 944 | 56 5 5,6 3,3 | 30/50/60 | 30/50/60 GE;':;%L; i
(Gememdestage) |1543| 91 | 10 | 63 | 34 | so50 | 3050 | JETSTE
:<(i3r; :1Vé?ngdestraf5e) 420 25 3 6.5 31 50 50 Iglt‘)lzgteesr
(Gemeindosrage) | 5407|312 | 52 | 66 | 68 | S0 | 50 | JETANE
l(_|('§1 g rﬂt(:itrzzggt?afse) 4.599 | 264 46 7.2 7.2 50 50 (2 Lcshsta%(:)rllf;t
(E‘C';Z?ne;isn‘zoer;fr;\r’s\gg 1.238| 74 8 24,7 | 146 | s0/60 | 5060 é‘lifshsta%%rrigl t
(Gemenceaiaey | 1197| 70 | o | 100 | 48 | 50 | 50 | JLCOE
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. Mt in Mn in P PPN Vpkw,zul. in Vikw,zul. in StrafRen-
ST BEE Sl DTV Kizih | Kizh | PN | Pin% m | kmh | oberflache
L1306 nicht geriff.
(Landesstrake) 7.654 | 441 74 14,4 | 14,8 50/70 50/70 Gussasphalt
L1307 nicht geriff.
(Landesstral3e) 6.920 398 69 12,6 12,6 50 50 Gussasphalt

1 westlich der StraRe Lahmbeck
2 gstlich der StraRe Lahmbeck

3 westlich der DohrenstraRe
4 nordlich der Nottensdorfer Stral3e
5 stidlich der Nottensdorfer StraRe
6 nordlich der Alten DorfstraRe

7 stidlich der alten DorfstraRe

In der folgenden Tabelle sind die Ergebnisse dargestellt, die sich an den Immissionsorten
ohne und mit dem geplanten Vorhaben berechnen.

Tabelle 7 Beurteilungspegel Ziel- und Quellverkehr

Beurteilungspegel | Beurteilungspegel Veréanderung Immissionsgrenzwert
o Prognose-Nullfall | Prognose-Planfall in dB der 16. BImSchV /4/
Immissionsort in dB(A) in dB(A) in dB(A)
Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
1001 _fern 57,3 46,8 57,9 46,8 0,6 0,0 64 54
1002_fern 54,2 43,5 55,0 43,5 0,8 0,0 64 54
I003_fern 55,5 44.8 56,3 44,8 0,8 0,0 64 54
1004_fern 47,6 36,8 48,3 36,8 0,7 0,0 64 54
I005_fern 59,4 48,2 59,7 48,2 0,3 0,0 64 54
1006_fern 69,8 62,0 69,8 62,0 0,0 0,0 64 54
1007_fern 69,2 61,5 69,3 61,5 0,1 0,0 64 54
1008_fern 66,7 59,1 66,9 59,1 0,2 0,0 64 54
1009 _fern 61,4 52,1 61,8 52,1 0,4 0,0 64 54

FETT = Uberschreitung des Immissionsgrenzwertes

Die Berechnungen zeigen, dass sich an den untersuchten Immissionsorten Erhéhungen des
Beurteilungspegels von bis zu 0,8 dB tags ergeben. Nachts verandern sich die Ergebnisse

nicht, da nachts nicht mit einem Mehrverkehr durch das Planvorhaben zu rechnen ist.

An den Immissionsorten, an denen sich Pegelerhéhungen von > 0,2 dB ergeben (dies betrifft
die Immissionsorte 1001_fern bis 1005_fern und 1009_fern) werden die Grenzwerte der 16.
BImSchV /4/ jedoch unterschritten.
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An den Immissionsorten 1006_fern bis 1008_fern werden die Grenzwerte der 16. BImSchV
/4] Uberschritten. Am Immissionsort 1006_fern berechnet sich keine Pegelerhéhung durch
den Mehrverkehr des Planvorhabens. An den anderen beiden Immissionsorten berechnen
sich Pegelerhéhungen von 0,1 dB am 1007_fern und 0,2 dB am 1008_fern. Am 1008_fern
wird die Schwelle zur Gesundheitsgeféahrdung jedoch weder erreicht noch Uberschritten.
1007 _fern ist hingegen kritischer zu bewerten, da bereits im Prognose-Nullfall die Schwelle
zur Gesundheitsgefahrdung erreicht und durch den Mehrverkehr des Planvorhabens weiter
erhoht wird. Durch den Ziel- und Quellverkehr ergibt sich hier eine Erhéhung des Beurtei-
lungspegels um 0,1 dB, womit dieser Immissionsort, bzw. der Ziel- und Quellverkehr auf der
L130 im Zuge der Abwégung genauer zu betrachten ist.

In der aktuellen Rechtsprechung werden weder konkrete MaRhahmen in einem solchen Fall,
noch der genaue Untersuchungsumfang fur den planinduzierten Ziel- und Quellverkehr auf
offentlichen StralRenverkehrsflichen benannt. In Anlehnung an den Neubau, bzw. der we-
sentlichen Anderung von Verkehrswegen nach der 16. BImSchV /4/ sind jedoch MaRnahmen
aktiver als auch passiver Art denkbar, bzw. kénnen geprift und in die Abwégung eingestellt
werden.

Inwieweit die Erhdhung um 0,1 dB derart relevant ist, dass entsprechende Schallschutzmalf3-
nahmen erforderlich sind, kann an dieser Stelle nicht abschlieend beurteilt werden und ist in
dem weiteren Bauleitplanverfahren nach Bedarf zu prifen. Aus Sachverstandiger Sicht ist
die Erh6hung von 0,1 dB in aller Regel einer Abwégung zu Gunsten des Bauvorhabens ohne
weitere Schallschutzmallnahmen zuganglich, da diese Erhéhung weder messtechnisch
nachweisbar noch subjektiv wahrnehmbar ist. Hinzu kommen die Prognoseunsicherheit und
die taglichen Verkehrsschwankungen, so dass die Erhéhung von 0,1 dB aus Sachverstandi-
ger Sicht nicht als besonders kritisch einzustufen ist.

11 Qualitat der Ergebnisse

Die Aussagesicherheit von Immissionsprognosen kann generell auf zwei verschiedene Wei-
sen sichergestellt werden. Sofern fir die Emissionsdaten Mittelwerte angesetzt werden, ist
die Unsicherheit der Einflussgré3en zu erfassen und zu quantifizieren. Es ist danni. d. R. der
Nachweis zu fuhren, dass die Immissionsrichtwerte mit einer Wahrscheinlichkeit von 90 %
eingehalten werden.

Im vorliegenden Fall wurden fur die Berechnung des Schulbetriebes und des Sportlarms der
jeweilige Betrieb kumulativ und die Schallleistungspegel sowie die Einwirkzeiten eher an der
oberen Grenze des Vertrauensbereiches angesetzt. Daher kann davon ausgegangen wer-
den, dass die ermittelten Beurteilungspegel bei bestimmungsgeméalem Betrieb eher an der
oberen Grenze des Vertrauensbereiches liegen. Die Prognoseunsicherheit wird, vorausge-
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setzt der Einhaltung der im Gutachten beschriebenen Betriebsweisen bzw. Anlagenauslas-
tungen und Rahmenbedingungen, mit +0 dB/-3 dB abgeschatzt.

Bezuglich der Verkehrslarmimmissionen wurden die Ausbreitungsberechnungen nach den
gesetzlich vorgeschriebenen Regelwerken durchgefiihrt. Anhand von durchgefihrten Schall-
immissionsmessungen in verschiedenen Projekten wurde wiederkehrend festgestellt, dass
sich mit diesen Berechnungsverfahren i. d. R. hohere Beurteilungspegel ergeben, als mess-
technisch tatsachlich vorhanden. Weiterhin wurde bei den Verkehrszahlen der
entsprechende Prognosehorizont mit einem Zuschlag berticksichtigt. Es ist somit davon aus-
zugehen, dass die Ergebnisse auf der sicheren Seite liegen. Die Prognoseunsicherheit wird
daher mit +0 dB/-3 dB abgeschatzt.

Prufer: Verfasser:

Messstelle nach

§ 29b BImSchG /
; i zur Ermittlung von / /
;) A ( e ’ Gerauschemissionen [ © , / / ;
S > - CUAAAE und- immission / éﬁ (L7274 o
| | /

/
/

/ Dipl.-Ing. (FH) Markus Tetens

(Projektingenieur) (Geschaftsfuhrer / stellv. Messstellenleiter)

M.Sc. Pascal Spaing
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Anlage 1.1:

Lageplan mit Immissionsorten und Schallquellen, Schulbetrieb Variante 1
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Anlage 1.2:
Lageplan mit Immissionsorten und Schallquellen, Schulbetrieb Variante 2
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Anlage 1.3:
Lageplan mit Immissionsorten und Schallquellen, Schulbetrieb Variante 3
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Anlage 1.4:

Lageplan mit Immissionsorten und Schallquellen, Sportlarm
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Anlage 2 - Eingabedaten

Schallquellen

Punktquellen

Bezeichnung M. ID Schallleistung Lw Lw / Li Korrektur Schallddmmung| Dampfung Einwirkzeit KO | Freq. Richtw. Hohe Koordinaten

Tag |Abend|Nacht|Typ| Wert | norm.| Tag |Abend|Nacht| R Flache Tag | Ruhe | Nacht X Y Y4

(dBA) | (dBA) | (dBA) dB(A) |dB(A) | dB(A) | dB(A) (m?) (min) | (min) | (min) | (dB) | (Hz) (m) (m) (m) (m)
Warmerlickgewinnung qu sh 80,0/ 80,0/ 80,0/Lw|80.0| 80,0 00 00 00 0,00/ 120,00 0,00/ 3,0/ 500/ (keine) 8,00/a| 538345,74| 5926023,42| 8,00
Lautsprecher1 qu mosa| 111,5| 111,5| 105,5| Lw |105,5 6,00 60 00 60,000 0,000 0,00/ 0,0 500|Lautsprecher| 4,00/r| 538228,88| 5925987,85 4,00
Lautsprecher2 qu mosa| 111,5| 111,5| 105,5| Lw |105,5 6,00 60 00 60,000 0,000 0,00 0,0 500 Lautsprecher| 4,00r| 538228,49|5925979,31| 4,00
Lautsprecher3 qu mosa| 111,5| 111,5| 105,5| Lw |105,5 6,0, 60 00 60,000 0,000 0,00/ 0,0 500|Lautsprecher| 4,00/r| 538228,30| 5925944,40| 4,00
Lautsprecher4 qu mosa| 111,5| 111,5| 105,5| Lw |105,5 6,0, 60 00 60,000 0,000 0,00 0,0 500|Lautsprecher| 4,00|r| 538227,83| 5925924,35| 4,00
Lautsprecher5+6 qu mosa| 114,5| 114,5| 108,5| Lw |108,5 6,0l 60 00 60,000 0,000 0,00/ 0,0 500|Lautsprecher| 4,00r| 538229,48| 5925964,03| 4,00
Lautsprecher7+8+9 qu mosa| 116,3| 116,3| 110,3| Lw |110,3 6,00 60 00 60,000 0,000 0,00 0,0 500 Lautsprecher| 4,00/r| 53822955 5925966,29| 4,00

Linienquellen

Bezeichnung M. ID Schallleistung Lw Schallleistung Lw' Lw / Li Korrektur Schallddmmung | Dampfung Einwirkzeit KO | Freq. |Richtw. Bew. Punktquellen
Tag |Abend|Nacht| Tag |Abend|Nacht|Typ|Wert|norm.| Tag |Abend|Nacht| R Flache Tag | Ruhe | Nacht Anzahl Geschw.
(dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA) dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) (m?) (min) | (min) | (min) | (dB) | (Hz) Tag |Abend|Nacht| (km/h)

Pkw-Fahren vor. Parkplatz qumosa| 81,2| 83,0 71,2| 61,5 63,3 51,5/ Lw'|51,5 10,0, 11,8 0,0 720,00| 120,00 0,00/ 0,0] 500|(keine)

Pkw-Fahren gepl. Parkplatz1 qumosa| 79,8/ 81,6 71,6/ 59,7| 61,5/ 51,5/Lw'|51,5 8,2 10,0/ 0,0 720,00/ 120,00| 0,00/ 0,0/ 500 (keine)

Pkw-Fahren gepl. Parkplatz2 pp ha 73,5| 853| 735 51,5 63,3 515/Lw'|515 0,0/ 11,8/ 0,0 0,00/ 120,00 0,00, 0,0] 500 (keine)

Pkw-Fahren gepl. Parkplatz2 zb 73,5| 86,5 73,55 51,5| 64,5/ 51,5/Lw'|51,5 0,0| 13,00 0,0 0,00/ 120,00 0,00, 0,0] 500 (keine)

Flachenquellen

Bezeichnung M. ID Schallleistung Lw | Schallleistung Lw" Lw / Li Korrektur Schallddmmung | Dampfung Einwirkzeit KO | Freq. |Richtw.| Bew. Punktquellen
Tag |Abend|Nacht| Tag |Abend|Nacht|Typ| Wert |norm.| Tag |Abend|Nacht| R Flache Tag | Ruhe | Nacht Anzahl
(dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA) dB(A) | dB(A) | dB(A) |dB(A) (m?) (min) | (min) | (min) | (dB) | (Hz) Tag |Abend|Nacht

vorh. Parkplatz qumosa| 80,0/ 81,8 70,0/ 49,2| 51,0/ 39,2|Lw| 70 10,0, 11,8 0,0 720,00| 120,00 0,00/ 0,0] 500|(keine)

gepl. Parkplatz1 qumosa| 782 80,0/ 70,0/ 47,6] 494 394|Lw| 70 8,2| 10,00 0,0 720,00| 120,00 0,00/ 0,0] 500|(keine)

gepl. Parkplatz2 pp ha 70,0 81,8/ 70,0 40,2| 52,0/ 40,2|Lw| 70 0,0 11,8/ 0,0 0,00/ 120,00 0,00, 0,0/ 500|(keine)

vorhandener FuRballplatz (1) qu mosa| 104,9| 104,9| 104,9| 66,1| 66,1 66,1 Lw|104,9 0,0 0,0] 0,0 90,00 0,00 0,000 0,0/ 500 (keine)

vorhandener FuBlballplatz/Zuschauer (1) qu mosa| 100,0| 100,0| 100,0| 73,3| 73,3| 73,3|Lw| 100 0,0 0,0 0,0 90,00 0,00 0,00 0,0/ 500|(keine)

vorhandener FuRballplatz (2) qu mosa| 103,4| 103,4| 103,4| 64,6| 64,6/ 64,6|Lw|1034 0,0 0,0] 0,0 90,00 0,00 0,000 0,0/ 500 (keine)

vorhandener FuBlballplatz/Zuschauer (2) qumosa| 94,8/ 94,8/ 94,8/ 68,1| 68,1 68,1 Lw| 94,8 0,0 0,0 0,0 90,00 0,00 0,00 0,0/ 500|(keine)

vorhandener Fulballplatz (3) qumosa| 96,9 96,9| 96,9| 58,1| 58,1| 58,1 Lw | 96,9 0,0 0,0 0,0 120,00| 90,00 0,00 0,0/ 500|(keine)

vorhandener FuBlballplatz/Zuschauer (3) qumosa| 90,0/ 90,0/ 90,0/ 63,3] 63,3 63,3|Lw| 90 0,0 0,0 0,0 120,00| 90,00 0,00 0,0/ 500|(keine)

vorhandener Fulballplatz (4) qumosa| 96,9 96,9| 96,9| 58,1| 58,1| 58,1 Lw | 96,9 0,0 0,0 0,0 120,00 0,00 0,00 0,0/ 500|(keine)

vorhandener FuBlballplatz/Zuschauer (4) qumosa| 90,0/ 90,0/ 90,0/ 63,3] 63,3 63,3|Lw| 90 0,0 0,0 0,0 120,00 0,00 0,00 0,0/ 500](keine)

geplanter FuRballplatz qumosa| 96,9 96,9| 96,9| 59,1| 59,1 59,1 Lw | 96,9 0,0 0,0 0,0 0,00/ 90,00 0,00 0,0/ 500|(keine)

geplanter FuRballplatz/Zuschauer qumosa| 90,0/ 90,0/ 90,0/ 63,0/ 63,0/ 63,0/Lw| 90 0,0 0,0 0,0 0,00/ 90,00 0,00 0,0/ 500|(keine)

gepl. Parkplatz2 pp ha 70,0 81,8/ 70,0 40,2| 52,0/ 40,2|Lw| 70 0,0 11,8/ 0,0 0,00/ 120,00 0,00, 0,0/ 500|(keine)

Sporthalle/Dach qu sh 91,00 91,0, 91,0 60,3] 60,3 60,3| Li | L34 | 850/ 0,0 0,00 0,0/R30 | 1173,92 720,00/ 120,00 0,00 0,0 (keine)
Sporthalle/Lichtband qu sh 84,1 84,1 84,1 62,6/ 62,6/ 62,6/ Li | L34 | 850 0,0 0,00 0,0/R39 139,00 720,00/ 120,00 0,00 0,0 (keine)

neuer FuBballplatz zb 105,0| 105,0| 105,0| 66,6/ 66,6/ 66,6/ Lw| 105 0,0 0,0] 0,0 120,00| 120,00, 0,00 0,0/ 500|(keine)
Kommunikationsgerdusche, 210 Kinder | ~ |v1 108,0| 108,0| 108,0| 65,3| 65,3| 65,3|Lw| 108 0,0 0,0] 0,0 40,00/ 0,000 0,00/ 0,0 500|(keine)
Kommunikationsgerdusche, 140 Kinder | ~ |v1 106,0| 106,0| 106,0| 63,3| 63,3 63,3|Lw| 106 0,0 0,0] 0,0 45,00 0,000 0,00/ 0,0 500|(keine)

Schulbusse ~|v1 83,9| 850 850| 412| 423 423|Lw| 85 -1,1 0,0] 0,0 780,00 0,000 0,00 0,0 500|(keine)
Kommunikationsgerdusche, 210 Kinder | ~ |v2 108,0| 108,0| 108,0| 70,7| 70,7| 70,7|Lw| 108 0,0 0,0] 0,0 40,00/ 0,000 0,00/ 0,0 500|(keine)
Kommunikationsgerdusche, 140 Kinder | ~ |v2 106,0| 106,0| 106,0| 68,8 68,8/ 68,8/ Lw| 106 0,0 0,0] 0,0 45,00 0,000 0,00/ 0,0 500|(keine)

Schulbusse ~|v2 83,9| 850 850| 458| 46,9 46,9|Lw| 85 -1,1 0,0] 0,0 780,00 0,000 0,00 0,0 500|(keine)
Kommunikationsgerédusche, 210 Kinder | ~ |v3 108,0| 108,0| 108,0| 69,9| 69,9| 69,9/ Lw| 108 0,0 0,0] 0,0 40,00/ 0,000 0,00/ 0,0 500|(keine)
Kommunikationsgerdusche, 140 Kinder | ~ |v3 106,0| 106,0| 106,0| 67,9| 67,9 67,9|Lw| 106 0,0 0,0] 0,0 45,00 0,000 0,00/ 0,0 500|(keine)

Schulbusse ~|v3 83,9| 850 850| 458| 46,9 46,9|Lw| 85 -1,1 0,0] 0,0 780,00 0,000 0,00 0,0 500|(keine)

gepl. Parkplatz2 zb 78,2| 83,0/ 70,0 484| 53,2| 40,2|Lw| 70 8,2| 13,00 0,0 720,00/ 120,00 0,00/ 0,0| 500|(keine)
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Strallen

Bezeichnung M.| ID Lme Zahldaten genaue Zahldaten zul. Geschw. | RQ |StraRenoberfl.|Steig.| Mehrfachrefl.
Tag |Abend|Nacht| DTV |Str.gatt. M p (%) Pkw | Lkw |Abst.| Dstro | Art Drefl |[Hbeb |Abst.
(dBA) | (dBA) | (dBA) Tag | Abend | Nacht | Tag |Abend|Nacht |(km/h)|(km/h) (dB) (%) | (dB)| (m) | (m)
Nottensdorfer Stral3e, westlich Lahmsbeck, eb. Pflaster null | 51,9 51,9 41,2 58,0 58,0 7,0 7,0 7,0 34 30 4 2,0 3| 0,0/ 0,0
Nottensdorfer Strale, westlich Lahmsbeck n. geriff. GuRasphalt null | 49,9| 49,9 39,2 58,0 58,0 7,0 7,0 7,0 34 30 4 0,0 1 0,0 0,0
Nottensdorfer Strale, 6stlich Lahmsbeck n. geriff. Gussasphalt 60 kmh null | 52,01 52,0/ 41,3 42,0 42,0 5,0 6,8 6,8 3,3 60 4 0,0 1 0,0 0,0
Nottensdorfer Strale, 6stlich Lahmsbeck n. geriff. Gussasphalt 50kmh null | 50,9 50,9 40,1 42,0 42,0 5,0 6,8 6,8 3,3 50 4 0,0 1 0,0 0,0
Nottensdorfer Strale, Ostlich Lahmsbeck ebenes Pflaster ~|null | 50,4\ 50,4| 39,7 42,0 42,0 5,0 6,8 6,8 3,3 30 4 2,0 3| 0,0/ 0,0
Nottensdorfer Stral3e, westlich Dohrenstrafie 30kmh ~|null | 51,1 51,1 40,7 77,0 77,0 10,0 7,0 7,0 34 30 4 0,0 1 0,0 0,0
Nottensdorfer Stralle, westlich Dohrenstrafie 50kmh ~|null | 53,6/ 53,6| 43,1 77,0 77,0 10,0 7,0 7,0 34 50 4 0,0 1 0,0 0,0
Kirchweg ~|null | 51,5| 51,5| 40,7 25,00 25,0 30/ 65 65 31 50 4 3,0 3] 00 00
HauptstraRe K37, nérdlich der Nottensdorfer Stralle ~|null | 59,4/ 59,4| 51,8 298,0| 298,0 52,0 6,8 6,8 6,8 50 4 0,0 1 0,0 0,0
HauptstraRe K37, sldlich der Nottensdorfer Stralle ~|null | 59,0, 59,0/ 51,5 264,0| 264,0 46,0 72 72 7,2 50 4 0,0 1 0,0 0,0
Bliedersdorfer Weg 50kmh ~|null | 57,2| 57,2| 46,0 59,0 59,0 8,0 30,1 30,1 14,6 50 4 0,0 1 0,0/ 0,0
Bliedersdorfer Weg 60kmh ~|null | 58,3] 58,3| 47,0 59,0 59,0 8,0 30,1 30,1 14,6 60 4 0,0 1 0,0/ 0,0
Alte Dorf Stralle ~|null | 54,2| 54,2| 434 70,0 70,0 9,00 10,0/ 10,0, 48 50 4 0,0 1 0,0/ 0,0
L130, nérdlich der Alten Dorfstralle, 70kmh ~|null | 653| 653 57,7 427,0) 427,00 74,0 148| 14,8/ 148 70 4 0,0 1 0,0/ 0,0
L130, nérdlich der Alten Dorfstralle, 50kmh ~|null | 63,3] 63,3 557 427,0) 427,00 74,0 148| 14,8/ 148 50 4 0,0 1 0,0, 0,0
L130, sudlich der Alten Dorfstralte ~|null | 62,5| 62,5 54,9 398,0) 398,0] 69,0 126 126| 12,6 50 4 0,0 1 0,0/ 0,0
Nottensdorfer Stralle, westlich Lahmsbeck, eb. Pflaster ~ |plan| 52,5/ 52,5| 41,2 73,0 73,0 7,0 6,0 6,0 34 30 4 2,0 3| 0,0/ 0,0
Nottensdorfer Strale, westlich Lahmsbeck n. geriff. GuRasphalt plan| 50,5/ 50,5| 39,2 73,0 73,0 7,0 6,0 6,0 34 30 4 0,0 1 0,0 0,0
Nottensdorfer Strale, dstlich Lahmsbeck n. geriff. Gussasphalt 60 kmh plan| 52,9/ 52,9| 41,3 57,0 57,0 5,0 55 55 3,3 60 4 0,0 1 0,0 0,0
Nottensdorfer Strale, 6stlich Lahmsbeck n. geriff. Gussasphalt 50kmh plan| 51,7| 51,7| 40,1 57,0 57,0 5,0 55 55 3,3 50 4 0,0 1 0,0 0,0
Nottensdorfer Stral3e, Ostlich Lahmsbeck ebenes Pflaster ~ |plan| 51,2/ 51,2| 39,7 57,0 57,0 5,0 55 55 3,3 30 4 2,0 3| 0,0/ 0,0
Nottensdorfer Stralle, westlich Dohrenstrafie 30kmh ~ |plan| 51,6/ 51,6| 40,7 92,0 92,0 10,0 6,2 6,2 34 30 4 0,0 1 0,0 0,0
Nottensdorfer Stralle, westlich Dohrenstrafie 50kmh ~ |plan| 54,1 54,1 43,1 92,0 92,0 10,0 6,2 6,2 34 50 4 0,0 1 0,0 0,0
Kirchweg ~|plan| 51,5| 51,5| 40,7 25,00 25,0 30/ 65 65 31 50 4 3,0 3] 00 00
HauptstraRe K37, nérdlich der Nottensdorfer Stralle ~ |plan| 59,6/ 59,6/ 51,8 313,0| 313,0 52,0 6,6 6,6 6,8 50 4 0,0 1 0,0 0,0
HauptstraRe K37, stdlich der Nottensdorfer Stralle ~ |plan| 59,0/ 59,0/ 51,5 264,0| 264,0 46,0 72 72 7,2 50 4 0,0 1 0,0 0,0
Bliedersdorfer Weg 50kmh ~ |plan| 57,5| 57,5/ 46,0 75,00 75,0 8,0 24,4| 24/4| 146 50 4 0,0 1 0,0/ 0,0
Bliedersdorfer Weg 60kmh ~ |plan| 58,5| 58,5/ 47,0 75,00 75,0 8,0 244| 24/4| 146 60 4 0,0 1 0,0/ 0,0
Alte Dorf Stralle ~|plan| 54,2| 54,2| 43,4 70,0, 70,0 9,00 10,0/ 10,0, 48 50 4 0,0 1 0,0/ 0,0
L130, nérdlich der Alten Dorfstralle, 70kmh ~ |plan| 654| 654| 57,7 442,0) 442,00 74,0 144| 144 148 70 4 0,0 1 0,0/ 0,0
L130, nérdlich der Alten Dorfstralle, 50kmh ~ |plan| 63,4| 634| 557 442,0) 442,00 74,0 144| 144 148 50 4 0,0 1 0,0/ 0,0
L130, sudlich der Alten Dorfstralte ~ |plan| 62,5| 62,5 54,9 398,0) 398,00 69,0 126 126] 12,6 50 4 0,0 1 0,0/ 0,0
Spektren
Schallleistung
Bezeichnung ID |Typ Terzspektrum (dB)@@TSPEK_TRZ Quelle
Bew.] 25 [31.5] 40 | 50 | 63 [ 80 [ 100 [ 125 [ 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 [ 2000 [ 2500 [ 3150 [ 4000 | 5000 | 6300 | 8000 [10000] A [ lin
Innenpegel (Genre: Rock/Pop)|L34[ Li [ A | | 447 \ | 68,38 \ | 71,9 \ | 789 \ | 844 \ 85,7| \ | 828 \ 77,4 \ | 684 | 90,0 976
Schallddmm-MaR
Bezeichnung ID Terzspektrum (dB)@@TSPEK_TRZ Quelle

25 | 315 | 40 50 63 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 |10000| Rw
Stahlblech mit Hartschaum 60 mm R30 1,0 3,0 5,0 13,0 26,0 36,0 43,0 39,0 37,0 25
Gasbetonplatten mit Vorsatzschale 240 mm |[R24 23,0 29,0 35,0 41,0 48,0 54,0 60,0 58,0 56,0 52
Acrylglas 4 mm R39 0,0 3,0 9,0 12,0 15,0 21,0 25,0 29,0 26,0 20
Tur R003 0,0 1,0 3,0 11,0 14,0 16,0 13,0 15,0 16,0 15
ohne ROO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1
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Immissionsorte

Immissionspunkte

Bezeichnung |[M.| ID Richtwert Nutzungsart Hohe Koordinaten

Tag |Ruhezeit| Nacht |Gebiet|Auto|Larmart X Y Y4

(dBA)| (dBA) [(dBA) (m) (m) (m) (m)
1001 io 55,0 50,0/ 40,0 5,00|r| 538367,98| 5926084,49| 5,00
1002 io 55,0 50,0/ 40,0 5,00|r| 538326,89| 5926079,48| 5,00
1003 io 55,0 50,0/ 40,0 5,00|r| 538280,28| 5926073,65| 5,00
1004 io 55,0 50,0/ 40,0 5,00|r| 538238,37| 5926066,25| 5,00
1005 io 55,0 50,0/ 40,0 2,00|r| 538215,92| 5926005,12| 2,00
1006 io 55,0 50,0/ 40,0 5,00|r| 538177,67| 5926004,59| 5,00
1007 io 60,0 55,0/ 45,0 5,00|r| 538094,82| 5925693,86| 5,00
1001_fern | ~ |iofern| 59,0 49,00 0,00 WA Strale 5,00|r| 538034,45| 5926015,81| 5,00
1002_fern | ~ |iofern| 59,0 49,00 0,00 WA Strale 5,00|r| 538326,89| 5926079,48| 5,00
1003 _fern | ~ |iofern| 59,0 49,00 0,00 WA Strale 5,00|r| 538367,98| 5926084,49| 5,00
1004 _fern | ~ |iofern| 64,0 54,0, 0,0 M Strale 5,00|r| 538779,63| 5926106,21| 5,00
1005_fern | ~ |iofern| 64,0 54,0, 0,0 M Strale 5,00|r| 539136,00| 5926202,05| 5,00
1006_fern | ~ |iofern| 64,0 54,0, 0,0 M Strale 5,00|r| 539720,96| 5926353,97| 5,00
1007 _fern | ~ |iofern| 64,0 54,0, 0,0 M Strale 5,00|r| 539737,04| 5926365,12| 5,00
1008_fern | ~ |iofern| 64,0 54,00 0,0 M Strale 2,00|r| 537809,49| 5926008,28| 2,00
1009 _fern | ~ |iofern| 64,0 54,0, 0,0 M Strale 5,00|r| 537818,25| 5925957,11| 5,00
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Anlage 3

Darstellung der Beurteilungspegel
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Anlage 3.1 - Darstellung der Beurteilungspegel und Teilbeurteilungspegel fuer den Schulbetrieb

Beurteilungspegel

Berechnungspunkt|Nutz |Lr Schule V1|Lr Schule V2|Lr Schule V3
Bezeichnung | ID tags tags tags

dB(A) dB(A) dB(A)
1001 io 47,6 44,9 51,3
1002 io 45,9 43,2 49,4
1003 io 41,8 39,3 44,3
1004 io 38,7 36,5 40,2
1005 io 37,6 35,6 37,9
1006 io 34,7 33,8 33,5
1007 io 29,0 29,4 28,1
Teilbeurteilungspegel

Quelle Teilpegel
Bezeichnung ID 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007
Tag |Nacht| Tag |Nacht| Tag [Nacht| Tag |Nacht| Tag |Nacht| Tag |Nacht| Tag |Nacht

Warmeriickgewinnung qu sh
Lautsprecher1 qu mosa
Lautsprecher2 qu mosa
Lautsprecher3 qu mosa
Lautsprecher4 qu mosa
Lautsprecher5+6 qu mosa
Lautsprecher7+8+9 qu mosa
Pkw-Fahren vor. Parkplatz qu mosa
Pkw-Fahren gepl. Parkplatz1 qu mosa
Pkw-Fahren gepl. Parkplatz2 pp ha
Pkw-Fahren gepl. Parkplatz2 zb
vorh. Parkplatz qu mosa
gepl. Parkplatz1 qu mosa
gepl. Parkplatz2 pp ha
vorhandener FuRballplatz (1) qu mosa
vorhandener FuBballplatz/Zuschauer (1) qu mosa
vorhandener FuRballplatz (2) qu mosa
vorhandener FuBballplatz/Zuschauer (2) qu mosa
vorhandener FuRballplatz (3) qu mosa
vorhandener FuBballplatz/Zuschauer (3) qu mosa
vorhandener FuRballplatz (4) qu mosa
vorhandener FuBballplatz/Zuschauer (4) qu mosa
geplanter FuRballplatz qu mosa
geplanter FuRballplatz/Zuschauer qu mosa
gepl. Parkplatz2 pp ha
Sporthalle/Dach qu sh
Sporthalle/Lichtband qu sh
neuer FuRballplatz zb
Kommunikationsgerausche, 210 Kinder v1 44,3 42,6 38,5 35,4 34,3 31,4 25,7
Kommunikationsgerausche, 140 Kinder v1 42,9 41,2 37,1 33,9 32,9 29,9 24,2
Schulbusse v1 32,5 30,9 26,8 23,8 22,8 19,9 14,3
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Quelle Teilpegel
Bezeichnung ID 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007
Tag |Nacht| Tag |Nacht| Tag [Nacht| Tag |Nacht| Tag |Nacht| Tag |Nacht| Tag |Nacht
Kommunikationsgerausche, 210 Kinder v2 34,5 33,9 32,6 31,4 31,4 30,6 26,4
Kommunikationsgerausche, 140 Kinder v2 33,0 32,4 31,1 29,9 30,0 29,1 24,9
Schulbusse v2 36,1 34,2 29,2 25,4 23,2 18,5 13,5
Kommunikationsgerausche, 210 Kinder v3 48,1 46,1 41,1 36,9 34,6 30,2 24,8
Kommunikationsgerausche, 140 Kinder v3 46,5 44,6 39,5 35,4 33,1 28,7 23,3
Schulbusse v3 36,2 34,2 29,2 25,3 23,1 18,4 13,5
gepl. Parkplatz2 zb
Sporthalle/WW qu sh
Sporthalle/NW qu sh
Sporthalle/OW qu sh
Sporthalle/SW qu sh
Sporthalle/NA Sud qu sh
Sporthalle/NA Ost qu sh
Nottensdorfer Stralke, westlich Lahmsbeck, eb. Pflaster null
Nottensdorfer Strale, westlich Lahmsbeck n. geriff. GuRasphalt null
Nottensdorfer StraRe, 6stlich Lahmsbeck n. geriff. Gussasphalt 60 kmh null
Nottensdorfer StraRe, 6stlich Lahmsbeck n. geriff. Gussasphalt 50kmh null
Nottensdorfer Strale, 6stlich Lahmsbeck ebenes Pflaster null
Nottensdorfer Stralke, westlich Dohrenstrate 30kmh null
Nottensdorfer Strake, westlich Dohrenstrate 50kmh null
Kirchweg null
Hauptstrale K37, nordlich der Nottensdorfer StraRe null
Hauptstralle K37, siidlich der Nottensdorfer Stralle null
Bliedersdorfer Weg 50kmh null
Bliedersdorfer Weg 60kmh null
Alte Dorf Stralle null
L130, nérdlich der Alten Dorfstralle, 70kmh null
L130, nérdlich der Alten Dorfstralle, 50kmh null
L130, sudlich der Alten Dorfstrale null
Nottensdorfer Strale, westlich Lahmsbeck, eb. Pflaster plan
Nottensdorfer Strale, westlich Lahmsbeck n. geriff. GuRasphalt plan
Nottensdorfer Strale, 6stlich Lahmsbeck n. geriff. Gussasphalt 60 kmh plan
Nottensdorfer Strale, 6stlich Lahmsbeck n. geriff. Gussasphalt 50kmh plan
Nottensdorfer Strale, 6stlich Lahmsbeck ebenes Pflaster plan
Nottensdorfer StraRe, westlich Dohrenstrae 30kmh plan
Nottensdorfer Strale, westlich Dohrenstrae 50kmh plan
Kirchweg plan
Hauptstrale K37, nordlich der Nottensdorfer Strale plan
Hauptstrale K37, siidlich der Nottensdorfer Strale plan
Bliedersdorfer Weg 50kmh plan
Bliedersdorfer Weg 60kmh plan
Alte Dorf Stralle plan
L130, nordlich der Alten Dorfstralle, 70kmh plan
L130, nordlich der Alten Dorfstralle, 50kmh plan
L130, sudlich der Alten Dorfstralle plan
vorh. Parkplatz qu so
Pkw-Verkehre v1 39,8 38,1 34,0 30,9 29,9 26,9 21,3
Pkw-Verkehre v2 43,4 41,5 36,5 32,5 30,3 25,8 20,5
Pkw-Verkehre v3 43,4 41,5 36,4 32,5 30,1 25,6 20,5
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Anlage 3.2 - Darstellung der Beurteilungspegel und Teilbeurteilungspegel fuer den Sportbetrieb

Beurteilungspegel

Berechnungspunkt|Nutz Lr VB Sport Lr ZB Sport Lr GB Sport
Bezeichnung | ID tags |Ruhezeit| tags |Ruhezeit| tags |Ruhezeit
dB(A) | dB(A) |dB(A)| dB(A) |dB(A)| dB(A)
1001 io 50,3 46,2 |359| 441 |504 | 481
1002 io 51,4 479 |357| 448 |514| 487
1003 io 52,3 476 |353| 44,0 |524| 491
1004 io 52,1 47,0 |347| 429 |522| 484
1005 io 58,3 51,0 |355| 436 |583| 517
1006 io 50,8 456 |348| 426 |51,0| 474
1007 io 39,4 37,7 |336| 414 |404 | 429

Teilbeurteilungspegel

Quelle Teilpegel
Bezeichnung M.| ID 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007
Tag |Ruhezeit|Nacht| Tag |Ruhezeit|Nacht| Tag |Ruhezeit|Nacht| Tag |Ruhezeit|Nacht| Tag |Ruhezeit|Nacht| Tag |Ruhezeit|Nacht| Tag |Ruhezeit|Nacht

Warmeriickgewinnung qu sh 38,1 39,3 34,9 30,9 24,7 9,7 9,2
Lautsprecher1 qumosa| 40,2 41,6 42,9 43,1 50,1 41,1 23,8
Lautsprecher2 qumosa| 39,6 40,8 41,9 41,7 49,4 40,0 23,9
Lautsprecher3 qumosa| 37,4 38,1 38,4 37,9 43,2 31,1 24,5
Lautsprecher4 qumosa| 36,3 36,7 38,9 36,3 40,9 31,0 24,8
Lautsprecher5+6 qumosa| 41,6 42,6 43,2 42,8 48,6 40,7 27,1
Lautsprecher7+8+9 qumosa| 43,6 44,6 45,3 44,8 50,8 42,8 28,9
Pkw-Fahren vor. Parkplatz qumosa| 28,1 29,9 31,9 33,7 35,4 37,2 37,0 38,8 34,6 36,4 24,9 26,7 16,6 18,4
Pkw-Fahren gepl. Parkplatz1 qumosa| 34,3 36,1 36,3 38,1 32,9 34,7 28,1 29,9 25,0 26,8 18,3 20,1 13,0 14,8
Pkw-Fahren gepl. Parkplatz2 pp ha 32,3 37,9 36,1 32,4 32,6 28,2 21,2
Pkw-Fahren gepl. Parkplatz2 zb 33,5 39,1 37,3 33,6 33,8 29,4 22,4
vorh. Parkplatz qumosa| 27,6 29,4 31,8 33,6 36,1 37,9 35,3 37,1 32,3 34,1 22,5 24,3 15,4 17,2
gepl. Parkplatz1 qumosa| 34,9 36,7 34,8 36,6 29,4 31,2 25,2 27,0 22,5 24,3 16,6 18,4 9,1 10,9
gepl. Parkplatz2 pp ha 15,6 23,0 24,4 23,8 26,1 24,3 18,4
vorhandener FuRballplatz (1) qumosa| 38,8 40,6 42,7 43,0 47,7 43,1 33,3
vorhandener FuBballplatz/Zuschauer (1) qumosa| 32,6 34,4 36,9 38,3 49,0 41,0 29,0
vorhandener FuRballplatz (2) qumosa| 37,3 39,1 41,2 41,5 46,2 41,6 31,8
vorhandener FuBballplatz/Zuschauer (2) qumosa| 27,4 29,2 31,7 33,1 43,8 35,8 23,8
vorhandener FuRballplatz (3) qumosa| 32,0 38,5 33,9 40,4 35,9 42,5 36,2 42,8 40,9 47,5 36,3 42,8 26,6 33,1
vorhandener FuBballplatz/Zuschauer (3) qumosa| 23,9 30,4 25,7 32,2 28,1 34,6 29,6 36,1 40,3 46,8 32,2 38,8 20,2 26,8
vorhandener FuRballplatz (4) qumosa| 32,0 33,9 35,9 36,2 40,9 36,3 26,6
vorhandener FuBballplatz/Zuschauer (4) qumosa| 23,9 25,7 28,1 29,6 40,3 32,2 20,2
geplanter FuRballplatz qu mosa 27,5 35,9 36,6 36,0 37,5 36,2 32,9
geplanter FuRballplatz/Zuschauer qu mosa 20,4 31,8 30,0 29,8 31,8 30,1 26,9
gepl. Parkplatz2 pp ha 15,2 23,1 24,5 23,9 26,1 24,3 18,4
Sporthalle/Dach qu sh 39,5 39,5 39,4 39,4 37,5 37,5 35,4 35,4 35,0 35,0 32,6 32,6 25,8 25,8
Sporthalle/Lichtband qu sh 31,7 31,7 31,7 31,7 30,3 30,3 28,3 28,3 28,5 28,5 25,1 25,1 18,5 18,5
neuer FuRballplatz zb 35,6 43,3 28,7 36,5 34,7 42,4 34,4 42,2 35,3 43,1 34,6 42,4 33,5 41,3
Kommunikationsgerausche, 210 Kinder ~ |v1

Kommunikationsgerausche, 140 Kinder ~ |v1

Schulbusse ~|v1
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Quelle Teilpegel

Bezeichnung M. ID 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007

Tag |Ruhezeit|Nacht| Tag |Ruhezeit|Nacht| Tag |Ruhezeit|Nacht| Tag |Ruhezeit|Nacht| Tag |Ruhezeit|Nacht| Tag |Ruhezeit|Nacht| Tag |Ruhezeit|Nacht

Kommunikationsgerausche, 210 Kinder ~ |v2
Kommunikationsgerausche, 140 Kinder ~|v2
Schulbusse ~|v2
Kommunikationsgerausche, 210 Kinder ~ |v3
Kommunikationsgerausche, 140 Kinder ~ |v3
Schulbusse ~|v3
gepl. Parkplatz2 zb 11,6 16,4 19,5 24,3 20,9 25,7 20,3 25,1 22,5 27,3 20,7 25,5 14,8 19,6
Sporthalle/WW qu sh -4,3 -4,3 -3,3 -3,3 -3,5 -3,5 -4,3 -4,3 -0,5 -0,5 -1,7 -1,7 -4,0 -4,0
Sporthalle/NW qu sh 4,8 4,8 13,0 13,0 10,8 10,8 8,3 8,3 7,8 7,8 4,9 4,9 -2,3 -2,3
Sporthalle/OW qu sh 15,2 15,2 14,8 14,8 10,4 10,4 6,9 6,9 0,0 0,0 -8,5 -8,5 -14,3 -14,3
Sporthalle/SW qu sh 10,2 10,2 2,9 2,9 -0,9 -0,9 -3,1 -3,1 -4,2 -4,2 -7,3 -7,3 -11,4 -11,4
Sporthalle/NA Sid qu sh 22,5 22,5 12,4 12,4 8,3 8,3 5,9 5,9 54 54 1,7 1,7 -1,8 -1,8
Sporthalle/NA Ost qu sh 34,1 34,1 33,9 33,9 30,0 30,0 27,0 27,0 15,3 15,3 9,5 9,5 -0,8 -0,8
Nottensdorfer Stralke, westlich Lahmsbeck, eb. Pflaster ~ |null
Nottensdorfer Strale, westlich Lahmsbeck n. geriff. GuRasphalt ~ |null

Nottensdorfer Strae, 6stlich Lahmsbeck n. geriff. Gussasphalt 60 kmh| ~ |null

Nottensdorfer Strale, 6stlich Lahmsbeck n. geriff. Gussasphalt 50kmh | ~ |null

Nottensdorfer Strale, 6stlich Lahmsbeck ebenes Pflaster ~ |null
Nottensdorfer Stralke, westlich Dohrenstrate 30kmh ~ |null
Nottensdorfer Strake, westlich Dohrenstrate 50kmh ~ |null
Kirchweg ~ |null
Hauptstrale K37, nordlich der Nottensdorfer StraRe ~ |null
Hauptstralle K37, siidlich der Nottensdorfer Stralle ~ |null
Bliedersdorfer Weg 50kmh ~ |null
Bliedersdorfer Weg 60kmh ~ |null
Alte Dorf Stralle ~ |null
L130, nérdlich der Alten Dorfstralle, 70kmh ~ |null
L130, nérdlich der Alten Dorfstralle, 50kmh ~ |null
L130, sudlich der Alten Dorfstrale ~ |null
Nottensdorfer Strale, westlich Lahmsbeck, eb. Pflaster ~ |plan
Nottensdorfer Strale, westlich Lahmsbeck n. geriff. GuRasphalt ~ |plan

Nottensdorfer Strae, 6stlich Lahmsbeck n. geriff. Gussasphalt 60 kmh| ~ |plan

Nottensdorfer Strae, 6stlich Lahmsbeck n. geriff. Gussasphalt 50kmh | ~ |plan

Nottensdorfer Strale, 6stlich Lahmsbeck ebenes Pflaster ~ |plan
Nottensdorfer StraRe, westlich Dohrenstrae 30kmh ~ |plan
Nottensdorfer Strale, westlich Dohrenstrae 50kmh ~ |plan
Kirchweg ~ |plan
Hauptstrale K37, nordlich der Nottensdorfer Strale ~ |plan
Hauptstrale K37, siidlich der Nottensdorfer Strale ~ |plan
Bliedersdorfer Weg 50kmh ~ |plan
Bliedersdorfer Weg 60kmh ~ |plan
Alte Dorf Stralle ~ |plan
L130, nordlich der Alten Dorfstralle, 70kmh ~ |plan
L130, nordlich der Alten Dorfstralle, 50kmh ~ |plan
L130, sudlich der Alten Dorfstralle ~ |plan
vorh. Parkplatz ~ |qu so
Pkw-Verkehre ~|v1
Pkw-Verkehre ~|v2
Pkw-Verkehre ~|v3

T&H_20-231-GMT-01_Anlagen Seite 14



Anlage 3.3 - Darstellung der Beurteilungspegel und Teilbeurteilungspegel fuer den Verkehrslaerm

Beurteilungspegel

Berechnungspunkt |[Nutz| Lr P.-Nullfall | Lr P.-Planfall

Bezeichnung| ID tags |nachts| tags

nachts

dB(A)| dB(A) |dB(A)

dB(A)

1001_fern |iofern| WA | 57,3 | 46,8 | 57,9 | 46,8
1002_fern |iofern| WA | 54,2 | 43,5 | 55,0 | 43,5
1003_fern |iofern| WA | 55,5 | 44,8 | 56,3 | 44,8
1004 _fern  |iofern| MI | 47,6 | 36,8 | 48,3 | 36,8
1005_fern |iofern| Ml | 59,4 | 48,2 | 59,7 | 48,2
1006_fern  |iofern| MI | 69,8 | 62,0 | 69,8 | 62,0
1007_fern  |iofern| Ml | 69,2 | 61,5 | 69,3 | 61,5
1008_fern |iofern| Ml | 66,7 | 59,1 | 66,9 | 59,1
1009_fern |iofern| Ml | 61,4 | 52,1 | 61,8 | 52,1

Teilbeurteilungspegel (exemplarisch fuer den P.-Planfall)
Quelle Teilpegel
Bezeichnung M. ID 1001_fern 1002_fern 1003_fern 1004_fern 1005_fern 1006_fern 1007_fern 1008_fern 1009_fern
Tag |Nacht| Tag |Nacht| Tag [Nacht| Tag |Nacht| Tag |Nacht| Tag |Nacht| Tag [Nacht| Tag |Nacht| Tag |Nacht
Warmeriickgewinnung ~ |qush
Lautsprecher1 ~ |qu mosa
Lautsprecher2 ~ |qu mosa
Lautsprecher3 ~ |qu mosa
Lautsprecher4 ~ |qu mosa
Lautsprecher5+6 ~ |qu mosa
Lautsprecher7+8+9 ~ |qu mosa
Pkw-Fahren vor. Parkplatz ~ |qu mosa
Pkw-Fahren gepl. Parkplatz1 ~ |qu mosa
Pkw-Fahren gepl. Parkplatz2 ~ |pp ha
Pkw-Fahren gepl. Parkplatz2 ~ |zb
vorh. Parkplatz ~ |qu mosa
gepl. Parkplatz1 ~ |qu mosa
gepl. Parkplatz2 ~ |pp ha
vorhandener FuRballplatz (1) ~ |qu mosa
vorhandener FuBballplatz/Zuschauer (1) ~ |qu mosa
vorhandener FuRballplatz (2) ~ |qu mosa
vorhandener FuBballplatz/Zuschauer (2) ~ |qu mosa
vorhandener FuRballplatz (3) ~ |qu mosa
vorhandener FuBballplatz/Zuschauer (3) ~ |qu mosa
vorhandener FuRballplatz (4) ~ |qu mosa
vorhandener FuBballplatz/Zuschauer (4) ~ |qu mosa
geplanter FuRballplatz ~ |qu mosa
geplanter FuRballplatz/Zuschauer ~ |qu mosa
gepl. Parkplatz2 ~ |pp ha
Sporthalle/Dach ~ |qush
Sporthalle/Lichtband ~ |qush
neuer FuRballplatz ~ |zb
Kommunikationsgerausche, 210 Kinder ~ |v1
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Quelle Teilpegel
Bezeichnung ID 1001_fern 1002_fern 1003_fern 1004_fern 1005_fern 1006_fern 1007_fern 1008_fern 1009_fern

Tag |Nacht| Tag |Nacht| Tag |Nacht| Tag |Nacht| Tag |Nacht| Tag |Nacht| Tag [Nacht| Tag |Nacht| Tag |Nacht

Kommunikationsgerausche, 140 Kinder v1

Schulbusse v1

Kommunikationsgerausche, 210 Kinder v2

Kommunikationsgerausche, 140 Kinder v2

Schulbusse v2

Kommunikationsgerausche, 210 Kinder v3

Kommunikationsgerausche, 140 Kinder v3

Schulbusse v3

gepl. Parkplatz2 zb

Sporthalle/WW qu sh

Sporthalle/NW qu sh

Sporthalle/OW qu sh

Sporthalle/SW qu sh

Sporthalle/NA Sud qu sh

Sporthalle/NA Ost qu sh

Nottensdorfer Stralke, westlich Lahmsbeck, eb. Pflaster null

Nottensdorfer Strale, westlich Lahmsbeck n. geriff. GuRasphalt null

Nottensdorfer Strale, 6stlich Lahmsbeck n. geriff. Gussasphalt 60 kmh null

Nottensdorfer Strale, 6stlich Lahmsbeck n. geriff. Gussasphalt 50kmh null

Nottensdorfer Strale, 6stlich Lahmsbeck ebenes Pflaster null

Nottensdorfer Stralke, westlich Dohrenstrate 30kmh null

Nottensdorfer Stralke, westlich Dohrenstrate 50kmh null

Kirchweg null

Hauptstrale K37, nordlich der Nottensdorfer StraRe null

Hauptstrale K37, siidlich der Nottensdorfer Strale null

Bliedersdorfer Weg 50kmh null

Bliedersdorfer Weg 60kmh null

Alte Dorf Stralle null

L130, nérdlich der Alten Dorfstrale, 70kmh null

L130, nérdlich der Alten Dorfstralle, 50kmh null

L130, sudlich der Alten Dorfstralte null

Nottensdorfer Strale, westlich Lahmsbeck, eb. Pflaster plan 59,7| 46,4| 36,6/ 23,3| 334| 202 98| -16| 164 51| -59| -172] 93| -2,0/ 389| 27,6/ 40,6| 29,3

Nottensdorfer Strale, westlich Lahmsbeck n. geriff. GuRasphalt plan 29,3| 16,1 20,9 7,7/ 19,2 6,0 -32| -145| 41| -72| -17,5| -28,8/ -2,5| -13,8| 37,3| 26,0/ 44,6/ 33,3

Nottensdorfer StraRe, 6stlich Lahmsbeck n. geriff. Gussasphalt 60 kmh plan 30,0/ 16,5 39,3| 25,7| 44,0/ 30,5| 46,9| 353| 31,7 201 34| -82| 189 7,3] 239| 12,3| 245 129

Nottensdorfer StraRe, 6stlich Lahmsbeck n. geriff. Gussasphalt 50kmh plan 22,7/ 9,2| 39,4| 258| 50,3 36,7 11,1 -0,6/ 12,8 1,2| -11,6| -23,3| 39| -7,7| 154| 38| 176/ 6,0

Nottensdorfer Strae, 6stlich Lahmsbeck ebenes Pflaster plan 37,5| 24,0/ 56,7| 43,2| 57,2| 43,7| 158 42| 186| 7,1 -53| -16,8/ 10,2| -1,3| 27,2| 15,7 28,7| 17,2

Nottensdorfer StraRe, westlich Dohrenstrae 30kmh plan 254 12,6| 17,1 43| 154 26| -69| -17,7| 0,5 -10,3| -21,0| -31,8/ -6,0| -16,8| 37,0/ 26,1| 50,3| 39,5

Nottensdorfer Strale, westlich Dohrenstrae 50kmh plan 31,9] 19,0 23,9| 11,0 22,5 96| 27| -82| 6,7 -42| -14,7| -257| 0,2| -10,7| 45/4| 34,4| 59,3 483

Kirchweg plan 28,8/ 16,0/ 20,0 73| 17,8/ 50/ 23| -85/ 55| -53|-153| -26,1| -1,0| -11,8| 41,7| 30,9| 44,4| 33,6

Hauptstrale K37, nordlich der Nottensdorfer StraRe plan 44,6| 350/ 30,7 21,1 29,9| 20,3 21,7 14,0/ 19,6| 11,9 -2,0/ -9,7| 13,0/ 53| 66,7 59,0/ 55,7| 48,0

Hauptstrale K37, siidlich der Nottensdorfer Stralle plan 36,8/ 27,3| 31,6/ 22,1 28,8 19,2 85 09| 16,4 89| -48| -124| 99| 23| 492| 41,6| 50,3 42,7

Bliedersdorfer Weg 50kmh plan 10,9 -2,6| 14,00 06| 14,5 11| 17,7] 62| 24,0 12,5 559 444| 52,00 4055 6,7 -48 68 -48

Bliedersdorfer Weg 60kmh plan 28,3| 14,8/ 32,4| 189| 33,4| 20,0/ 42,1 30,6| 59,7| 482 27,5/ 16,0 355| 24,0/ 23,8 12,3| 23,7| 12,2

Alte Dorf StraBe plan 89| -38| 114| -14| 122 -05 151 42| 20,2| 94| 53,7| 42,8 531 423 49 -59 50/ -58

L130, nordlich der Alten Dorfstralle, 70kmh plan 20,1] 10,5 23,2| 13,6/ 23,1| 13,5| 26,8| 19,1| 32,7| 25,0 51,7| 44,00 52,4| 44,7 16,00 83| 16,0/ 83

L130, nordlich der Alten Dorfstralle, 50kmh plan 15,5| 59| 186| 90| 19,1 95/ 228 151| 28,6| 209 688 61,1 686 610 114 38 115 38

L130, sudlich der Alten Dorfstralle plan 18,6| 9,1 21,7| 12,2| 22,2\ 12,7| 255/ 17,9| 29,2| 21,6/ 61,0] 534| 58,0  50,3| 145 69| 145 69

vorh. Parkplatz qu so

Pkw-Verkehre v1

Pkw-Verkehre v2

Pkw-Verkehre v3
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Anlage 4

Immissionsraster fir den Sportlarm
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Anlage 4.1:

Immissionsraster Sportlarm, samstags aul3erhalb der Ruhezeit , 5 m Uber GOK
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Buiro fir Umweltschutz und technische Akustik
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Immissionsraster Sportlarm werktags innerhalb der Ruhezeit, 5 m tber GOK w—

Biro flr Umweltschutz und technische Akustik
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